
42
YEARS



2



3

	 Having started in 1974, our activities in lighting always been shaped according 
to the principle of providing correct lighting solutions to end user. With our conception of 
professionalism and growth oriented brand vision, we started to stand out as one of the Turkish 
brands that invested on professional lighting solutions for both shop lighting, thecnical lighting 
solutions for different kind of indoor lighting applications and outdoor lighting.
	 Today Avolux became an international brand that exports more than 30 countries 
with more than 600 different product types manufactured in our factory in west İstanbul under 
12,000sq mt production space.
	 The book in your hand specifically focuses on indoor lighting solutions only with LED 
lighting.

	 Aydınlatma sektöründeki varlığımız 1974 yılına dayanmaktadır. Kuruluşunun ilk 
gününden itibaren tüm strateji ve aktivitelerini müşteri memnuniyetine dayalı olarak geliştiren 
firmamız; mağaza aydınlatması, her türlü teknik aydınlatma çözümlerini içeren iç mekan 
aydınlatma uygulamaları ve dış aydınlatmada profesyonel bir marka haline geldi.
	 Bugün Avolux markası uluslararası bir marka haline gelmiş olup 30'un üzerinde ülkeye 
600'ün üzerinde farklı ürün tipi ile ihracat gerçekleştirmektedir. Üretim, ofis ve merkez showroom 
12,000m2 kapalı alana sahip Hadımköy fabrikamızda yer almaktadır.
	 İncelemekte olduğunuz katalog sadece Led'li iç aydınlatma armatür serimizi 
içermektedir.
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Project Design / Proje Tasarım
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Project Design / Proje Tasarım

	 Our lighting design team provides consultancy 
service for lighting design. Thus, we share our experience 
with you to create the lighting effect that you dream.
	 Our team is skilled to create both indoor and 
outdoor light design with Dialux. Furthermore outdoor 
facade and landscape light design can be created by our 
team with 3D max.

	 Aydınlatma tasarım ekibimiz müşterilerimize 
aydınlatma tasarımı konusunda danışmanlık hizmeti sunar, 
böylece mekanlarınızda düşlediğiniz etkiyi oluşturmak için 
tecrübemizi sizlerle paylaşırız. 
	 Proje ekibimiz Dialux ışık hesap programı ile hem 
iç, hem de dış mekan projelerinde hizmet vermektedir. Bunun 
dışında 3D Max programı yardımı ile dış cephe ve peyzaj 
aydınlatma ugulamalarında gerçeğe yakın simülasyonlar 
yaratıyoruz. 
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Product Design / Ürün Tasarım
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Product Design / Ürün Tasarım

	 Our product design and development team 
continiously develops projects on new product solutions. 
Scope of design process includes easy installation solutions 
on site, stylish outer shapes and functionality in terms of 
efficiency of light output and beam angle control.

	 Ürün tasarım ekibimiz yeni ürün çözümleri 
üzerine kesintisiz projeler geliştirmektedir. Ürün tasarımı 
kapsamında armatürün  projelerde kolay montaj edilebilmesi 
ve uygulanabilmesi, göze hoş gelen dış görünüş ve verimli 
reflektör veya lens optikler ile kombine edilerek verimli aygıtlar 
yaratmak başlıca kriterlerimizdir.
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Test Laboratory / Test Laboratuvarı
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Test Laboratory / Test Laboratuvarı

	 Avolux light measurement laboratory is able 
to measure and generate eulumdat files and create 
documentation of efficiency report for luminaires 
that enables us to provide accurate information to 
provide end users in terms of lumen output and light 
distribution.

	 Avolux ışık laboratuvarı armatürlerin 
ışık hesap datalarını ve verimlilik analizlerini 
yapabilmektedir. Bu sayede müşterilerimize doğru 
lümen ve ışık dağılım bilgilerini sunabilmekdeyiz.
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Avolux, in collaboration with Jordan Luxar, created an excellent efficiency performance 
in its spotlights with miro silver reflector technology. Depending on application and beam 
angle requirement, both miro 4 silver shiny surface and miro 20 silver matt surface is being 
used. Unique design of faceted finish enables excellent clean light output.

Avolux, Jordan Luxar işbirliğiyle armatürlerinde mükemmel performans sağlayan segmente 
miro silver reflektör çözümlerini uygulamaktadır. Uygulamaya ve farklı açı isteklerine bağlı 
olarak, parlak yüzeye sahip miro 4 silver ve mat yüzeye sahip miro 20 silver alternatifleri 
kullanılmaktadır. Eşsiz tasarıma sahip fasetli yüzey kalitesi ile mükemmel temiz ışık çıkışı 
sağlanır.

Reflector Quality / Reflektör Kalitesi

Segmented Miro Silver - Perfect Performance /
Segmente Miro Silver - Mükemmel Performans
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Reflector Quality / Reflektör Kalitesi
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Certificates / Sertifikalar
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Certificates / Sertifikalar

	 Avolux product range has 
been certified according to international 
standards.

	 Avoux armatür serisi uluslararası 
standartlara uyumlu sertifikalara sahiptir.

Certificates /
Sertifikalar
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A visiually inspiring shop display is one of the 
most powerful tools by which to make your 
store stand out from others. It must capture 
attention and curiosity and interest to those 
passing through. Lighting has direct effect on 
the emotional behaviour of the consumers.   
LC WAIKIKI, worlds one of the biggest textile 
retailer,  considers these parameters in their 
stores. Min. CRI>90 Led option being preferred 
to increase the display of the colors whereas 
the frequency of the spotlights are planned 
to create brilliant light level throughout the 
shop floor. Avolux spotlights with high efficient 
reflector optic ensures all these parameters for 
LC WAIKIKI for all their stores worldwide.

Göz alıcı mağaza tasarımı markanın rakiplerine 
göre ön plana çıkmasını sağlayan temel 
unsurdur. Kişinin merakını ve ilgisini kazanmalı 
ki başarı beraberinde gelsin. Aydınlatma bu 
unsurların yaratılmasında temel rol oynar. 
Dünyanın en büyük tekstil firmalarından biri 
olan LC WAIKIKI, tüm bu değerlere önem 
veren kurumsal bir şirkettir. Mağazalarında 
minimum CRI>90 Led'li aydınlatma uygulaması 
ile ürünlerin renkleri ön plana çıkarılmaktadır. 
Müşterinin dikkatini çekmek için yüksek 
aydınlatma seviyesi istenilmektedir. Avolux özel 
tasarımlı reflektör optiğe sahip armatürleri ile LC 
WAİKİKİ'nin bu ihtiyaçlarını dünya genelindeki 
tüm mağazalarında sağlamaktadır.

General light level of the shop floor 
maintained at the level of minimum 
1500lux where as on the shelfs 
average 2500lux is being provided.

At cash point area, long queues 
are possible especially in A and A+ 
stores. Average 750lux planned to 
minimze the disturbance of the light 
for customers. 

Genel aydınlatma seviyesi minimum 
1500lux seviyelerinde sağlanırken 
reyonlarda ortalama 2500lux 
düşünülmüştür.

Özellikle A ve A+ mağazalarda 
kasa önünde bekleme kuyrukları 
olabilmektedir. Bekleyenleri en az 
rahatsız edecek şekilde ortalama 
750lux ışık seviyesi planlanmıştır.
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Istanbul

Mofos LC

Mofos LC

Leila Square

Linea Led Bar

On the shelfs, linear led lines are used to ensure all part 
of the shelfs will be illuminated considering the light 
curves of the spotlights may not reach on certain points.

Spot ışık eğrilerinin reyonda bazı noktalara etki 
edemeyeceğini düşünerek lineer gizli aydınlatmalar ile 
reyon aydınlatmasına takviye sağlanmıştır.
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Gastronometro is the art gallery of food 
belonging Metro Group servicing as a cooking 
school. Inside the building there are different 
sections like kitchen, offices, seminar rooms, 
outdoor areas etc. Answering the needs of all 
parts with different lighting solutions was a 
real challange. Main hall and kitchen required 
relatively high lux level, where as the other 
areas were kept average with a dimming 
option additionally. Apart from the indoor 
area, Landscape lighting was one of the most 
important part of the project. Especially in 
summertime, receptions are being done in 
outdoor part of the building. 3000K warm white 
was chosen for both indoor and outdoor areas 
to create a warm atmosphere for students and 
visitors.

Gastronometro bir anlamda yemek müzesi gibi 
tasarlanmış Metro Gruba ait aşçılık okuludur. 
Binanın içerisinde ofis, mutfak, seminer odaları 
ve dış mekan dahil olmak üzere birçok farklı 
alanlar bulunmaktadır. Her mekanın farklı 
ihtiyaçlarını ayrı ayrı karşılamak için farklı 
ürün grupları kullanıldı. Mutfak ve ana hol için 
yüksek lux seviyesi tasarlanırken, eğitim ve 
seminer odaları ile koridorlar için nispeten daha 
düşük lux seviyesi düşünüldü ve armatürlere 
dim opsiyonu eklendi. İç mekanın dışında 
dış peyzaj aydınlatmaya da çok önem verildi. 
Özellikle yaz aylarında sıkça bahçe alanında 
resepsyonlar düzenlenmekte. Dolayısıyla bu 
alanın aydınlatması için detaylı planlama yapıldı.
Öğrenci ve ziyaretçiler için sıcak bir ortam 
yaratmak için proje geneli 3000K Sıcak beyaz 
ile aydınlatıldı.

Entrance hall illuminated avg 1000lux 
with 2x10° reflector optics with a 
system power of 36W Led spots.

Conferance room was planned avg 
600lux with dim option. Installing the 
linear led lines on sloped wooden 
laths on ceiling was the main 
challange.

Kitcen and dine halls were 
illuminated with LED panels mounted 
on T-Bar ceiling with a lux level of 
1000. Average 180x180cm distance 
kept between luminaires.Giriş hol ortalama 1000lux aydınlık 

seviyesi ile aydınlatıldı. 2x10° reflektör 
optik ve 36W sistem gücüne sahip 
Led spot armatürler tercih edildi.

Konferans salonu için ortalama 600lux 
ve dim seçeneği düşünüldü. Eğimli 
ahşap lataların üzerine lineer ankastre 
Led armatürlerin planlaması projenin 
en zorlu aşaması idi.

Mutfak ve yemek salonları T-Profil 
tavana uyumlu Led paneller ile 
aydınlatıldı. Ortalama 1000lux aydınlık 
seviyesi 180x180cm armatür mesafesi 
ile sağlandı.
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Linear recessed SMD 
Led lines with continous 
installation used for 
corridors.

75W street poles with symmetric light distribution preffered 
for landscape lighting. 60° beam angle maximized the 
coverage of light distribution along the outdoor areas.

Lineer ankastre Led 
armatürler kesintisiz 
montaj uygulaması ile 
koridor alanlarında tercih 
edilmiştir.

75W gücündeki sokak armatürleri ile dış mekan aydınlatıldı. 
Simetrik 60° ışık açısı ile ışık dağılımı en üst düzeye çıkarıldı.

Linea Led Narrow Recessed

Pipa Surface

Mofos Recessed

Mini Herkül ST
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E-Bebek is the biggest retailer in Turkey for 
babies selling a wide range of products from 
clothes to infant food. The most important 
criteria for the designer of the shopfloor is 
low UGR and zero UV as the infants are much 
more sensitive for such effects than elders. 
Avolux created solutions for such requirements 
by offering Led lighting with accesories 
attachments for required areas. Anti-Glare 
diffusers and white painted raster louvers 
for linear led lines, additionally honeycomb 
louvers for spotlights are being applied.

E-Bebek Türkiye'nin bebek ürünleri satan en 
büyük perakende zinciridir. Bebek giyimden 
bebek mamasına birçok farklı ürün satışı 
bulunan bu zincirin en çok önem verdiği 
nokta ise aydınlatmada düşük kamaşma ve 
sıfır UV ışınımı. Bebekler yetişkinlere göre 
daha hassas vucüt yapıları bu kriteri zorunlu 
kılmaktadır. Avolux bu ihtiyacı armatürlerine 
kolayca uyguladığı Led aydınlatma çözümü ve 
kamaşma önleyici aksesuar seçenekleri ile bu 
ihtiyacı kolayca karşılamaktadır.
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Linea Led Extrude

Linea Led Cubus

Lale

Honeycomb Filter

Delta

Linear Led Lines with white painted louver attachment 
option enables lower glare index at shopfloor.

Honeycomb filter attachment option on tracklights 
enables minimum glare index.

Beyaz boyalı petek ilavesi seçeneği ile genel aydınlatmada 
kullanılan lineer led armatürlerden düşük kamaşma 
sağlanır.

Spot armatürlere istenildiğinde ilave edilebilen ışık kırıcı 
petek seçeneği ile minimum kamaşma sağlanır.
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Main principle of lighting in Koton stores is 
to provide point emphasizes on the objects 
displayed. More light on the displays and less 
on floor by carefully directing the triple gimbals 
throughout shopfloor. Light level is very 
critical. Minimum 2000lux required on display 
areas. To meet this demand, 42W 5000lm Led 
spotlight applications preferred for general 
illumination.

Koton mağazalarının ana aydınlatma prensibi 
teşhirlerde güçlü aydınlatma sağlayıp vurgusal 
aydınlatmayı ön plana çıkarmak. Teşhir 
ürünlerinde en az 2000lux aydınlık seviyesi 
beklenmektedir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek 
için 42W 5000lm gücüne sahip Led armatürler 
kullanılmaktadır.
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Foton

Foton

Foton

Lale

Linea Led Bar

Continious linear led lines chosen to illuminate the 
stairs connecting lower level with upper floor. Creates 
a nice look and effective lighting solution as well.

Alt katı üst kata bağlayan merdiven geçişinin 
aydınlatması sarkıt lineer led armatüler ile sağlanmıştır. 
Hem etkili aydınlatma hem de göze hoş gelen mimari 
görünütü sağlanmıştır.
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Sivo surface mounted fixture with diffuse 
light output chosen for fitting rooms.

Soyunma odaları için homojen ışık çıkışı 
sağlayan sıva üstü Sivo led armatür serisi 
tercih edilmektedir.

A visiually inspiring shop display is one of the 
most powerful tools by which to make your 
store stand out from others. It must capture 
attention and curiosity and interest to those 
passing through. Lighting has direct effect on 
the emotional behaviour of the consumers.   
Defacto, Turkey's one of the biggest textile 
retailer,  considers these parameters in their 
stores. Min. CRI>90 Led option being preferred 
to increase the display of the colors whereas 
the frequency of the spotlights are planned 
to create brilliant light level throughout the 
shop floor. Avolux spotlights with high efficient 
reflector optic ensures all these parameters for 
Defacto for all their stores worldwide.

Göz alıcı mağaza tasarımı markanın rakiplerine 
göre ön plana çıkmasını sağlayan temel 
unsurdur. Kişinin merakını ve ilgisini kazanmalı 
ki başarı beraberinde gelsin. Aydınlatma bu 
unsurların yaratılmasında temel rol oynar. 
Türkiye'nin en büyük tekstil firmalarından biri 
olan Defacto, tüm bu değerlere önem veren 
kurumsal bir şirkettir. Mağazalarında minimum 
CRI>90 Led'li aydınlatma uygulaması ile 
ürünlerin renkleri ön plana çıkarılmaktadır. 
Müşterinin dikkatini çekmek için yüksek 
aydınlatma seviyesi istenilmektedir. Avolux özel 
tasarımlı reflektör optiğe sahip armatürleri ile 
Defacto'nun bu ihtiyaçlarını dünya genelindeki 
tüm mağazalarında sağlamaktadır.
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Mini Rodus

Lale

Linea Led Bar

Linea Led Sivo

Continious linear led lines chosen to 
illuminate the stairs connecting lower level 
with upper floor. Creates a nice look and 
effective lighting solution as well.

Alt katı üst kata bağlayan merdiven geçişinin 
aydınlatması sarkıt lineer led armatüler ile 
sağlanmıştır. Hem etkili aydınlatma hem de 
göze hoş gelen mimari görünütü sağlanmıştır.
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İmza Giyim is one of the most prestigious 
group for textile. Their head office has been 
illuminated by Avolux office lighting solutions. 
Linear led lines on work desks aimed sufficient 
light level with special design opal diffuser to 
minimize glare at the same time. 3000K warm 
white have been chosen to increase the office 
psyhology positively. Office area receiving 
daylight through windows. Daylight sensors 
integrated at the end of the luminaire enables 
uniformity of light level at whole space. This 
functionality also enables energy saving.

İmza Giyim Türkiye'nin prestijli tekstil 
firmalarından biridir. Firmanın merkez ofisi Avolux 
ofis armatür çözümleri ile aydınlatıldı. Çalışma 
masalarının üzerine lineer Led armatürler 
yerleştirildi. Özel diffüzör yapısı sayesinde hem 
homojen ışık veren hem de minimum kamaşma 
değerine sahip armatür yapısı ile konforlu bir 
çalışma ortamı planlandı. 3000K sıcak ışık 
tercih edilmesi ofis ortamındaki  pozitif enerjiyi 
artıran bir unsur olarak görüyoruz. İmza Giyim 
merkez ofisi gün ışığından faydalanmaktadır. 
Armatürlerin uç kısmında yer alan gün ışığı 
sensör uygulaması ile içerideki lux seviyesi aynı 
kalmak şartı ile aydınlatmalar dim edilmektedir. 
Bu sayede hem tüm ofis alanında aynı ışık 
seviyesi sağlanmakta, hem de yüksek oranda 
enerji tasarrufu elde edilmektedir.

Optimal light level on offices spaces are widely accepted at the level of 
500lux. Avolux project team planned the frequency of Led lines according to 
this principle at this project.

Showroom area planned avg. 
1000lux where as shelfs considered 
2000lux light level to increase the 
visiual display.

Ofis ortamlarında en çok kabul edilen optimal aydınlık seviyesi 500lux'dur. 
Avolux proje ekibi bu projede lineer Led armatürlerin sıklığını bu prensibe göre 
ayarladı.

Görsel sunumu daha çok ön plana 
çıkarmak için showroom genel 
alanı ortalama 1000lux, reyonlar ise 
ortalama 2000lux planlandı.
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General area illuminated by recessed led lines whereas 
illumination of the shelfs have been powered by spotlights. 
30° medium beam angle preferred to ensure all the displays 
are evenly illuminated.

Genel aydınlatma ankastre lineer Led armatürler ile 
sağlanırken reyonların aydınlatma seviyesi rayspot armatürler 
ile güçlendirilmiştir. 30° orta açı reflektör ile reyondaki tüm 
görselerin homojen bir şekilde aydınlatılması planlanmıştır.

Linea Led Cubus

Linea Led Cubus Recessed

Linea Led Narrow Recessed

Linea Led Square

Lale
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Welcome hall has been illuminated 
by Linea Led Square fixtures. Direct 
and in direct illumination planned for 
the comfort of the visitors waiting.

For corridors, less lux level planned. 
Sıvo surface fixtures planned with an 
avg lux level of 250lux.

Karşılama holünde misafirlerin konforu 
için direkt ve endirekt aydınlatma 
sağlayan linea led square armatürleri 
kullanılmıştır. 

Koridor geçişlerinde daha az ışık 
seviyesi yeterli olacağı için ortalama 
250lux aydınlık sağlayan sıva üstü Sıvo 
serisi tercih edilmiştir.

MET GLOBAL is one of the most prestigious 
tourism agent in Turkey. Their head office 
has been illuminated by Avolux office lighting 
solutions. Linear led lines on work desks 
aimed sufficient light level with special design 
opal diffuser to minimize glare at the same 
time. 3000K warm white have been chosen to 
increase the office psyhology positively.

MET GLOBAL Türkiye'nin prestijli turizm 
acentalarından biridir. Firmanın merkez ofisi 
Avolux ofis armatür çözümleri ile aydınlatıldı. 
Çalışma masalarının üzerine lineer Led 
armatürler yerleştirildi. Özel diffüzör yapısı 
sayesinde hem homojen ışık veren hem de 
minimum kamaşma değerine sahip armatür 
yapısı ile konforlu bir çalışma ortamı planlandı. 
3000K sıcak ışık tercih edilmesi ofis ortamındaki  
pozitif enerjiyi artıran bir unsur olarak görüyoruz.

Optimal light level on offices spaces 
are widely accepted at the level of 
500lux. Avolux project team planned 
the frequency of Led lines according 
to this principle at this project.

Ofis ortamlarında en çok kabul edilen 
optimal aydınlık seviyesi 500lux'dur. 
Avolux proje ekibi bu projede lineer 
Led armatürlerin sıklığını bu prensibe 
göre ayarladı.
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Linea Led Cubus

Linea Led Square

Linea Led Sivo

Lale

Gizmo Focus
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Sport is a difficult activity especially for the 
office workers. After long hours of business 
hours, choosing to exercise instead of doing 
other leisure activities is not easy. Therefore 
the Gym has to be as attractive as possible. 
Lighting and light design is very important 
part of it. Light has to be strong enough and 
should not be disturbing at the same time. 
Avolux linea led bar solution with its wieland 
connection system, has been applied in 
different lenghts and forms to Jatomi Fitness 
chains added significant aesthetic effect and 
lighting comfort to the general ambiance.

Spor özellikle ofis çalışanları için her zaman 
cazip bir aktivite olmayabiliyor. Özellikle uzun 
çalışma saatlerinin sonunda diğer sosyal 
aktiviteleri yerine spor yapmak kolay bir tercih 
değil. İnsanları spor salonlarına çekmek için 
spor yapılan mekanın göz alıcı ve çekici olması 
önemlidir. Aydınlatma ise bunun en önemli 
parçalarından biridir. Avolux Linea Led Bar 
uygulaması wieland bağlantı sistemi ile istenilen 
uzunluk ve formda Jatomi Fitness zincirinin 
salonlarına uygulanarak mekana konforlu ve 
estetik aydınlatma sağlamaktadır.
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Linea Led Bar
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Hard Rock Cafe has opened its first location in 
İstanbul Taksim area in 2014. The total project 
consists of five floors including cafe, bar area, 
live music hall, museum and showroom. One 
of the most complicated project in terms of 
light design as because each section required 
different lighting solution. Different types of 
spotlights both on track and recess versions 
with different beam angle options applied. 
Complete system has been controlled by DMX 
dim procedure. 2700K warm white has been 
chosen to create extra warm environment 
which was available inside scope of the 
general design.

Hard Rock Cafe Türkiye'deki ilk şubesini 
2014 yılında Taksim'de açtı. Proje toplamda 
beş kattan oluşmaktadır. İçerisinde bar, 
restorant, müze, canlı müzik sahnesi ve kafe 
alanlarından oluşan proje her alanın ihtiyacını 
ayrı ayrı karşılayan oldukça karmaşık bir 
aydınlatma tasarımı içermektedir. Farklı tipte 
rayspot ve gömme aydınlatma aygıtları farklı 
açı seçeneklerinde kullanıldı. Tüm aydınlatma 
sistemi DMX dim prosedürüne göre üretildi. 
Genel tasarımı kapsamında sıcak bir ortam 
yaratmak için ekstra sıcak 2700K ışık kaynağı 
tercih edildi. 

Light has been focused on the pictures with correct beam angle choice.

Doğru ışık açısı seçimi ile ışık tablolara doğru bir şekilde yansıtıldı.



31

Rayspot Mini

Mini Zebra

Mofos
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Koleksiyon Mobilya is one of the most 
prestigious furniture retailer in Turkey. 
Their latest showroom in Ankara has been 
illuminated by Avolux. 3000K warm white 
color option has been chosen to create warm 
environment. Positioning of the spotlights 
planned accoring to the principle of less light 
on the walking areas and even light distribution 
on the displays throughout whole showroon 
area. 

Koleksiyon Mobilya Türkiye'nin en prestijli 
mobilya perakende şirketlerinden biridir. En son 
açılan Ankara Showroom'u Avolux armatürleri 
ile aydınlatıldı. Sıcak bir ortam sağlamak için 
3000K sıcak beyaz ışık rengi tercih edilen 
projede aydınlatma planında en önem verilen 
kriter genel alanlarını nispeten daha düşük 
aydınlatma seviyesi sağlamak ve teşir ürünleri 
üzerine homojen ve etkili aydınlatma sağlamak 
oldu.
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Mini Lale

Linea Led Cubus

Indo

Even light distibution on the big displays like sofa is the most important criteria. Avolux project team carefully 
designed the beam angle and position of the spotlights upon the furniture plan provided by Koleksiyon Group.

Işık dağılımının koltuk takımı, yatak gibi büyük teşhirlerin üzerine homojen bir şekilde gelmesi bu proje için en 
önemli kriterdi. Avolux proje ekibi, Koleksiyon Grup'tan gelen mobilya planına göre armatür yerleşim planını ve açı 
seçeneklerini dikkatli bir şekilde planladı.
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Levis has chosen Avolux as a lighting solution 
partner for its stores in Turkey and Middle 
East.One of the most important detail for Levis 
stores is to highlight certain products especially 
outfitted models. These objects demand 
special attention and are a fundemental tool 
for emphasising key pieces, trends and new 
merchandise. Avolux spotlights with 20° 
narrow beam angle distribution provides this 
effect successfully. General idea of lighting is 
to create more emphasis on the displays with 
uneven light distribution.

Levis, Türkiye ve Ortadoğudaki mağazalarının 
aydınlatması için Avolux ile çalışmayı tercih 
etti. Levis mağazalarında dikkat edilen en 
önemli detay, mağaza satış alanı içerisinde 
önemli ürünlerin sergilendiği cansız manken 
teşirlerine vurgulayıcı aydınlatma sağlamak. 
Genel aydınaltma mantığı homojen olmayan 
ürün odaklı 20° dar açı yansıtma özelliği olan 
rayspotlar ile sağlamak.

Light design planned according to point emphasis 
criteria with uneven light distribution.

Aydınlatma tasarımı vurgusal aydınlatmaya dayalı olarak 
dizayn edilmiştir.
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Lale

Linea Led Cubus

PanosLineer SMD led lines mounted on track for a 
purpose of emergency lighting.

Raya monte lineer Led armatürler ile acil 
aydınlatma sağlanır.
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Volkswagen's biggest showroom in Trakya 
region of Turkey has chosen Avolux lighting. 
The main criteria in sales area is to plan 
even light distribution on cars displayed. 
Dimensions of the cars are considerably 
big. For that reason number of spotlights to 
be used together with beam angle choice 
has been carefully planned considering the 
ceiling height of the showroom. Special 4000K 
CRI>90 neutral white LED alternative was the 
most important keypoint for success in this 
application.

Volkswagen'in Trakya bölgesindeki en büyük 
satış noktası Avolux armatürleri ile aydınlatıldı. 
Aydınlatma tasarımında en çok dikkat edilen 
kriter arabaların üzerine homojen ışık dağılımı 
sağlamak oldu. Araba teşhirlerinin ölçüleri 
büyük olduğu için, tavan yüksekliğide dikkate 
alınarak armatür sayısı ve ışık açısı dikkatli bir 
şekilde hesaplandı. Özel CRI>90 4000K led ışık 
kaynağı seçimi projedeki başarının temel sırrı 
oldu.

Lux level on the cars planned in average 1200lux.

Araba üzerinde ortalama lux seviyesi 1200lux olarak düşünüldü.
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Mavi

Linea Led Cubus
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Supermarkets are spread over a very large 
area and as such require a certain level of 
homogeneous and uniform lighting to enable 
navigation and the sufficient illumination of all 
products. We recommend minimum 300lux at 
floor level where as 600lux on the shelfs. Avolux 
designed led lines that can be used with single 
and double assymetric reflector optics for such 
purposes. Real, one of the Turkey's highest 
level supermarket chain chosen Avolux fixtures 
to illuminate Gebze branch. Combination 
of linear led lines, tracklights and highbay 
fixtures enabled to implement different lighting 
solutions at the same time. 

Süpermarketler genelde geniş bir alana yayılırlar 
ve aydınlatma mantığı tüm ürünleri ön plana 
çıkaracak homojen aydınlatma prensibine 
dayanır. Biz yürüyüş alanlarında 300lux, 
reyonlarda ise 600lux ortalama aydınlık seviyesi 
öneriyoruz. Avolux, bu ihtiyaca karşılık verecek 
tek ve çift asimetrik reflektöre sahip lineer led 
armatürlerine sahiptir. Türkiye'nin en prestijli 
süpermarket zincirlerinden biri olan Real, Gebze 
şubesinde Avolux aydınlatma çözümlerini tercih 
etti. Lineer asimetrik reflektörlü armatürler, tas 
tipi yüksek tavan aydınlatmaları ve rayspotlardan 
oluşan aydınlatma tasarımı ile farklı aydınlatma 
çözümleri bir arada sağlanmıştır.
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Atolye

Linea Led Single Assymetric

Mini Lale

Single assymetric led lines provided excellent even light distribution on the wall whereas wide beam angle 
tracklights chosen to illuminate the beverage shelfs.

Duvar görselleri tek asimetrik lineer led armatürler ile mükemmel homojenlikte aydınlatılırken içecek reyonları için 
geniş açılı rayspot armatürler tercih edilmiştir.
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A visiually inspiring shop window display is 
one of the most powerful tools by which to 
make your store stand out from the many other 
elements. It must capture curiosity and interest 
of those passing by. Flo, one of the biggest 
shoewear retailer in Turkey and nearby region, 
gives much importance on their storefront. 
Avolux offers high lumen output 42W 5000lm 
spotlight options to fulfill this task. Other areas 
of the store is generally illuminated by both 
different recessed, surface mounted and 
tracklight applications according to ceiling 
structure of the sales areas.

Güçlü iyi dizayn edilmiş vitrin, kişide merak 
uyandırarak içeriye çeker. Bu sayede mağazayı 
rakiplerine göre ön plana çıkarır. Aydınlatma 
vitrin uygulamalarının vazgeçilmez parçasıdır. 
Türkiye ve ortadoğunun en büyük ayakkabı 
perakendecisi Flo, bu detaya büyük önem 
vermektedir. Avolux 42W 5000lm ışık çıkışı 
sağlayan armatür alternatifi ile bu ihtiyacı 
karşılar. Mağazanın genel alanlarında ise tavan 
yapısına göre ankastre, sıvaüstü ve rayspot 
alternatifleri tercih edilebilmektedir.
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Lale

İstanbul

Leila Midi Surface

Delta

Leila
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Arıcıoğlu is one of the most important group 
in automative industry that sells spare parts 
and insurance services. Head office has 
been illuminated by Avolux. Designwise one 
of the most complicated  project. It consists 
showroom, office areas, conferance halls and 
car maintenance workshop. Most of the areas 
are open ceiling. For that reason suspended 
tracks and surface mounted spotlights widely 
used. 3000K warm white color preferred to 
create warm atmosphere.

Arıcıoğlu otomotiv endüstrisinin önemli 
şirketlerinden biridir. Yedek parça, jant, akü gibi 
otomotiv parçaları satan şirket aynı zamanda 
sigortacılık hizmetleri vermektedir. Merkez ofis 
ve showroom'u Avolux tarafından aydınlatılan 
proje oldukça karmaşık bir yapıya sahipti. Ofis, 
satış alanları, konferans salonları gibi farklı 
alanları içeren projede birçok farklı tip armatür 
uygulandı. Genel olarak açık tavana sahip 
olan projede sarkıt ray, sıvaüstü armatür gibi 
armatür çözümleri uygulandı. Sıcak bir atmosfer 
yaratmak amacıyla genel olarak 3000K ışık tonu 
tercih edildi.
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Linea Led Cubus

Linea Led Cubus Recessed

Pipa

Pipa Midi

Lale
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Motorbyce's are the symbol of freedom, 
dynamism and being outdoors. Ducati & 
Triumph showrooms offer a wide variety of 
products, from clothing and accessories to 
large equipments and of course motorbikes. 
The biggest expectation from lighting is 
to stimulate and create an atmosphere of 
energy. To achieve this task, 4000K color 
tone preferred to give the feeling of daylight 
and freshness and impression  of quality and 
luxury. Combination of linear led lines and low 
bay fixtures preferred for motorbike sales area 
to create homogen and even light distribution 
whereas tracklights preferred for clothery and 
accessories display.

Motorsikletler özgürlüğü ve dinamizimi 
simgeler. Ducati & Triumph satış alanları 
giyimden aksesuara, büyük ekipmanlar ve tabiki 
motorsiklete kadar birçok farklı ürünün satışını 
gerçekleştirmektedir. Aydınlatmadan istenen 
en büyük beklenti enerjik, ferah ve lüx ortam 
algısı yaratmasıdır. Buna ulaşmak için, gün 
ışığına yakın 4000K ışık tonu tercih edilmiştir. 
Motor satış alanlarında homojen aydınlatma 
sağlamak için lineer led ve tas tipi alçak 
tavan aydınlatmaları tercih edilmiştir. Giyim ve 
aksesuar satış alanları için ise rayspotlar ağırlıklı 
tercih edilmiştir.



45

Atolye

Lale

Linea Led Cubus

Delta Flux

Minilux
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	 Track liberates light and luminaires 
from the constraints of rigid mounting of ceiling 
base and allows architects to create different 
designs in inner spaces. Different spotlights with 
different light character can be installed on track 
so that different light requirements can be used. 
Standart Avolux track is operated in 3-circuit 
installations.

	 Raylar armatürlerin serbestçe hereket 
edebilmesini sağlayarak ışığa özgürlük kazandırır. 
Bu sayede mekanlarınızda daha özgün tasarımlar 
yaratabilirsiniz. Değişik ışık özelliklerine sahip 
armatürlerin uygulanabilmesi sayesinde her türlü 
aydınlatma uygulaması sağlanabilir. Standart 
Avolux rayları 3-fazlı elektriksel montaj için 
uygundur.

Track & Track Accessories

Track System
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Tracks &Track Accessories / Raylar & Ray Aksesuarları Series / Serisi
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Track System

	 1 - In order to be certain that track and its 
accesorie is right or left, as it is specified on the drawing, 
indent on track and ledge on accesorie that is going to 
be inserted on track should meet each other. Otherwise 
mounting will not be possible.

	 2 - Track and track accessories mounting 
process should be done by skilled electiciens.

	 1 - Ray ve ray bağlantı parçalarının sağ veya sol 
olduklarını anlamak için şekildeki gibi raylarda çıkıntıya, 
ray bağlantı parçalarında ise girintiye dikkat ediniz.
	 Montaj esnasında ray ve ray bağlantı 
parçalarındaki girinti ve çıkıntılar birbirini karşıladığından 
emin olunuz, aksi takdirde bağlantı parçalarının raya 
montajını gerçekleşriremezsiniz.

	 2 - Sağ veya sol ray ve ray giriş parçalarının 
enerji giriş bağlantı şeması şekildeki gibirir. Enerji giriş 
bağlantılarının profesyonel elektrikçiler tarafından 
yapılması tavsiye edilir.
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Track System

-- Aluminium extruded body.
-- IP20 protection class.
-- 3-phase circuit system.
-- Horizontal copper wire that eliminates 
   the risk of miscontact of adaptor. 
-- Standart lenght of 1, 2 and 3 meter 
   available. Optionally special lenght 
   can be serviced. 
-- Pull strength : 100N (10kg)
-- Torque max : 2.5 Nm
-- Protection class : I
-- Rated values : 10A, 250V 
-- Both surface monting and suspension 
   alternatives available.

-- Aluminium extruded body.
-- IP20 protection class.
-- 3-phase circuit system.
-- Horizontal copper wire that eliminates 
   the risk of miscontact of adaptor. 
-- Standart lenght of 1, 2 and 3 meter 
   available. Optionally special lenght 
   can be serviced. 
-- Pull strength : 100N (10kg)
-- Torque max : 2.5 Nm
-- Protection class : I
-- Rated values : 10A, 250V 

-- Alüminyum profil gövde.
-- IP20 koruma sınıfı. 
-- 3-Fazlı sistem.
-- Ray içerisinde bulunan bakır telin dikey 
   genişliği fazla olması sayesinde 
   adaptörün raya temassızlığı ihtimali 
   ortadan kaldırılmıştır. 
-- Taşıdığı yük : 100N (10Kg) 
-- Bükme momenti : 2.5 Nm 
-- Koruma Sınıfı : I
-- Akım gerilimi : 10A, 250V 
-- Sıvaüstü ve sarkıt montaj seçenekleri 
   mevcuttur.

-- Alüminyum profil gövde.
-- IP20 koruma sınıfı. 
-- 3-Fazlı sistem.
-- Ray içerisinde bulunan bakır telin dikey 
   genişliği fazla olması sayesinde 
   adaptörün raya temassızlığı ihtimali 
   ortadan kaldırılmıştır. 
-- Taşıdığı yük : 100N (10Kg) 
-- Bükme momenti : 2.5 Nm 
-- Koruma Sınıfı : I
-- Akım gerilimi : 10A, 250V 

Code / Kod Lenght / Boy

MR100 1m

MR200 2m

MR300 3m

Code / Kod Lenght / Boy

MK100 1m

MK200 2m

MK300 3m
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Track System
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Track System

118,6mm

180,6mm

262mm

200mm

MA 04-Flexible Corner Part 
MA 04-Esnek Ara Bağlantı

MA 08-Middle Feed Part 
MA 08-Ara Bağlantı Elemanı

MA 20-Middle Extension Part 
MA 20-Ray Ara Birleştirme Parçası

MA 01-Right End / Sağ Bitiş 
MA 02-Left End / Sol Bitiş 

MA 07-X Feed Corner Part 
MA 07-X Bağlantı Elemanı

MA 11-End Cap 
MA 11-Bitiş Kapağı

118,6mm

180,6mm

10
6,

6m
m

TEL.005 - Steel Suspension Cord 
TEL.005 - Ray Sarkıtma Teli

MA 05-Right L Feed Part 
MA 05-Sağ L Bağlantı 
MA 06-Left L Feed Part 
MA 06-Sol L Bağlantı

MA 09-Right T Corner Part 
MA 09-Sağ T Köşe Bağlantı 
MA 10-Left T Corner Part 
MA 10-Sol T Köşe Bağlantı
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	 Light management system for tracklight 
applications becoming indispensable for energy 
efficiency. Avolux uses GLOBAL Dali Track 
system for its LED tracklights to offer further 
energy saving.

	 Ray spot sistemlerinde enerji tasarrufu 
önemini arttırmaktadır. Avolux GLOBAL Dali ray 
sistemini kullanarak projelerde LED ray spotların 
tasarruf oranını arttırmaktadır.

Dali Track Accessories

DALI Track System
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DALI Track System

-- Aluminium extruded body.
-- IP20 protection class.
-- Standart light of 1, 2 and 3 meter 
   available. Optionally special lenght 
   can be serviced. 
-- Pull strength : 100N (10kg)
-- Torque max : 2.5 Nm
-- Protection class : I
-- Both surface monting and suspension 
   alternatives available.

-- Alüminyum profil gövde.
-- IP20 koruma sınıfı. 
-- Taşıdığı yük : 100N (10Kg) 
-- Bükme momenti : 2.5 Nm 
-- Koruma Sınıfı : I
-- Sıvaüstü ve sarkıt montaj seçenekleri 
   mevcuttur.

Code / Kod Lenght / Boy

MD100 1m

MD200 2m

MD300 3m

DALI Track Adaptor 
Dali Ray Soketi

Weight
Ambient temperature
Ambient humidity
Mounting
Outputs
DALI power supply
Max switching voltage
Input voltage
Housing material
Protection
Certification
EMC according to

: ca. 140 g (.31 lbs) 
: 0 ... +40°C (32 ... 104°F) 
: 0-80% non-condensing 
: on 35mm (1.38 in) DIN rail according to EN 50022 
: 1xDALI or 1xDMX/RDM (512 channels) 
: Imax: 200mA 
: 30V 
: 24VDC / 630mA (±10%) 
: PC hardly inflammable 
: IP20 
: CE 
: EN55015, EN 61000-3-2

Ağırlık
Ortam sıcaklığı
Ortam nem
Montaj
Çıkış
DALI güç kaynağı
Max switch voltajı
Giriş voltajı
Gövde yapısı
Koruma sınıfı
Sertifika
EMC

: ca. 140 g (.31 lbs) 
: 0 ... +40°C (32 ... 104°F) 
: 0-80% non-condensing 
: on 35mm (1.38 in) DIN rail according to EN 50022 
: 1xDALI or 1xDMX/RDM (512 channels) 
: Imax: 200mA 
: 30V 
: 24VDC / 630mA (±10%) 
: PC hardly inflammable 
: IP20 
: CE 
: EN55015, EN 61000-3-2





Multichip LED Tracklight
Multichip LED Ray Spot
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	 Magnificent design for tracklight 
applications. Driver and lamp house integrated 
into single cylindrical housing. Classical Avolux 
segmented Miro Silver reflector with LOR 93% 
light    efficiency used with Ray Spot. Accesories 
like honey-comb filter and barn door options 
integrated to front ring enables architects to use 
this spotlight in various different applications.

	 Mükemmel teknik tasarıma sahip 
Ray Spot, LED ve trafo’nun aynı kasa içerisine 
entegre edilmiş silindirik gövde yapısı ile göze hoş 
gelen bir görünüm sağlar. Klasik %93 verimliliğe 
sahip Avolux Segmente Miro Silver reflekötrü 
bu armatürün ışık kalitesini bir üst seviyeye 
taşımaktadır. Bal peteği filte, ışık yönlendirici flap 
gibi aksesuar seçenekleri sayesinde mimarların 
ürünü farklı uygulamarda tercih edebilmesini 
sağlar.

Rayspot Bridgespot
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COB LED Tridonic (44)

Led Power / Led Gücü 37W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3960

3000K 4500

4000K 4675

5000K X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3575

3000K 4000

4000K X

5000K X

Meat / Et COB 2000K 2150

Food / Gıda  
COB

2500K 2475

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Rayspot Maxi Bridgespot / I01.MLT.19160

*See page 108 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 108 bakınız.

Integrated heatsink design inside housing 
enables smooth appearence of spotlight from 
outside with effective cooling capacity.

Armatür içerisine entegre edilmiş soğutucu 
tasarımı ile dışardan düz yüzey görünümü ve 
etkili soğutma kapasitesi aynı anda sağlanır.

Rayspot Maxi Bridgespot

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, antiglare screen and visor accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, kamaşma önleyici ve ışık siperi aksesuar 
   seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

IP

90° 350°

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

Ø120mm

19
7m

m

24
2m

m

29
1m

m

Ø120mm

21
7m

m

26
5m

m

Ø120m
m 19

7m
m

28
1m

m

33
0m

m

50˚30˚20˚

admin
Sticky Note
Product Type: Tracklight
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Rayspot Bridgespot / I01.MLT.18160

40˚30˚20˚

*See page 109 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 109 bakınız.

Integrated heatsink design inside housing 
enables smooth appearence of spotlight from 
outside with effective cooling capacity.

Armatür içerisine entegre edilmiş soğutucu 
tasarımı ile dışardan düz yüzey görünümü ve 
etkili soğutma kapasitesi aynı anda sağlanır.

Rayspot Bridgespot

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, barndoor, antiglare screen and visor   		
   accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, ışık yönlendirici flap, kamaşma önleyici ve ışık 		
   siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

Ø104mm

16
3m

m

20
0m

m

24
8m

m

IP

90° 350°

Ø104m
m 16

3m
m

23
3m

m

28
1m

m

18
5m

m

23
3m

m

Ø104mm

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

admin
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Product Type: Tracklight



M
ul

tic
hi

p 
Le

d 
Tr

ac
kl

ig
ht

 /
 M

ul
tic

hi
p 

Le
d 

R
ay

 S
po

t

COB LED Tracklight / COB LED Ray Spot Series / Serisi

67

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 10W

System Power / Sistem Gücü 12W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 960

3000K 1000

4000K 1050

5000K 1150

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 910

3000K 950

4000K 1000

5000K 1100

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Rayspot Mini Bridgespot / I01.MLT.17160

50˚36˚20˚

*See page 111 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 111 bakınız.

Lens optic enables effective beam angle control 
from superspot to wide beam angle choices.

Winnie series high efficient lens optic from 
Ledil.

Lens optic dar açıdan geniş açıya farklı ışık 
dağılımların elde edilmesini sağlar.

Ledil winnie serisi yüksek verimli lens optic.

Rayspot Mini Bridgespot

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter and barndoor accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre ve ışık yönlendirici flap aksesuar seçenekleri 
   mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

90°

IP

350°

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

21
6m

m

16
9m

m

14
1m

m

Ø70mm

Ø70m
m 14

1m
m

18
3m

m

23
0m

m

Ø70mm

13
3m

m

17
5m

m
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	 Lale and Mini Lale Tracklight range 
is an exclusive design of Avolux Multichip 
Tracklight serie. Clever heatsink design 
enables maximum lifetime with minimal outer 
dimensions. High efficient miro silver reflector 
technology integrated with highest lumen/watt 
COBs enables this range operate over 100lm/w.
	 Different beam angle and color 
temperature options together with accesories 
choices creates flexibility to adapt wide choice of 
applications. 

	 Lale ve Mini Lale modelleri Avolux 
LED rayspot serisinin en seçkin modellerinden 
biridir. Akıllı soğutma tasarımı maksimum ömürü 
minimum gövde ölçülerinde sağlar. Yüksek 
verimli Miro Silver reflektör teknolojisi ile son 
teknoloji multichip led kombinasyonu armatür 
serisinin 100lm/W verimliliğin üzerine çıkmasını 
sağlamaktadır.
	 Farklı açı, renk ve aksesuar seçenekleri 
sayesinde birçok farklı projeye ve ihtayaca kolayca 
cevap verilebilir.

Lale Bridgespot
Mini Lale Bridgespot
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Avolux staff works like a craftsman and reflects 
their effort on our spotlights to deliver the light to 
your environment in most efficient way.

Avolux çalışanları zanaatkar gibi çalışarak 
emeklerini armatürlerimize ışığı en verimli bir 
şekilde sizlere ulaştırabilmek için aktarmaktadır.
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Lale Bridgespot / I01.MLT.30852
-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, barndoor, antiglare screen and visor   		
   accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, ışık yönlendirici flap, kamaşma önleyici ve ışık 		
   siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

IP

90° 350°

50˚30˚20˚

*See page 109 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 109 bakınız.

Integrated heatsink design with minimum 
visiual appearence from outside.

Entegre soğutma tasarımı ile soğutucu 
yüzeyi dışardan minimum miktarda gözükür.

Lale Bridgespot

14
3m

m

30
8m

m

35
0m

m

Ø115mm

Ø
11

5m
m

143mm

248mm

18
5m

m

Ø115mm

150mm

18
5m

m

23
3m

m

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

admin
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, barndoor, antiglare screen and visor   		
   accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, ışık yönlendirici flap, kamaşma önleyici ve ışık 		
   siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

Integrated heatsink design with minimum 
visiual appearence from outside.

Entegre soğutma tasarımı ile soğutucu 
yüzeyi dışardan minimum miktarda gözükür.

IP

350°

Lale Bridgespot / I01.MLT.30857

50˚30˚20˚

*See page 109 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 109 bakınız.

Lale Bridgespot

143m
m

Ø11
5m

m

19
1m

m

24
7m

m

265mm

Ø115mm

Ø115mm

265mm

20
1m

m

25
7m

m

180°

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi
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COB LED Philips (39) Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 27W 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 30W 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2750 2150 X

3000K 2900 2250 2350

4000K 3000 2350 2500

5000K X 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2200 1750 X

3000K 2400 1800 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1600 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Mini Lale Bridgespot / I01.MLT.31850

40˚30˚20˚

*See page 110 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 110 bakınız.

Mini Lale Bridgespot

IP

90° 350° Ø94mm

31
0m

m20
6m

m

99mm

138mm

89mm

Integrated heatsink design with minimum 
visiual appearence from outside.

Entegre soğutma tasarımı ile soğutucu 
yüzeyi dışardan minimum miktarda gözükür.

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, barndoor, antiglare screen and visor   		
   accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, ışık yönlendirici flap, kamaşma önleyici ve ışık 		
   siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

admin
Sticky Note
Product Type: Tracklight.
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COB LED Philips (39) Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 27W 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 30W 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2750 2150 X

3000K 2900 2250 2350

4000K 3000 2350 2500

5000K X 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2200 1750 X

3000K 2400 1800 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1600 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Mini Lale Bridgespot / I01.MLT.31855

40˚30˚20˚

*See page 110 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 110 bakınız.

Mini Lale Bridgespot

IP

180° 350°

Ø94mm

90
m

m

140mm

233mm

97
m

m

21
8m

m

233mm

Integrated heatsink design with minimum 
visiual appearence from outside.

Entegre soğutma tasarımı ile soğutucu 
yüzeyi dışardan minimum miktarda gözükür.

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, barndoor, antiglare screen and visor   		
   accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, ışık yönlendirici flap, kamaşma önleyici ve ışık 		
   siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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	 Gentle design for high lumen output 
tracklight applications. Integrated driver box 
to track minimizes the lenght of the fixture 
in downwards direction. Classical Avolux 
segmented Miro Silver reflector with LOR 93% 
light    efficiency used with Mavi Bridgespot. 
Honey-comb filter accesorie option integrated to 
front ring enables architects to use this spotlight 
in projects at which high lumen required with 
minimum glare.

	 Mavi Bridgespot Yüksek Lümen 
kapasitesine rağmen estetik bir görünüme 
sahip tasarıma sahiptir.  Trafo kutusunun raya 
bitişik olması sayesinde aşağı sarkma yüksekliği 
minimumda tutulur. Klasik %93 verimliliğe 
sahip Avolux Segmente Miro Silver reflektörü 
bu armatürün ışık kalitesini bir üst seviyeye 
taşımaktadır. Bal peteği filtre aksesuar seçeneği 
ile yüksek lümen seviyesine rağmen minimum 
kamaşma sağlanır.

Mavi Bridgespot
Mavi Mini Bridgespot
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COB LED Tracklight / COB LED Ray Spot Series / Serisi

80

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X X X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X X X

Mavi Bridgespot / I01.MLT.30837

50˚30˚20˚

Mavi Bridgespot

Integrated heatsink design with minimum 
visiual appearence from outside.

Entegre soğutma tasarımı ile soğutucu 
yüzeyi dışardan minimum miktarda gözükür.

*See page 109 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 109 bakınız.

350°

IP

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- Switch dimming option available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, barndoor, antiglare screen and visor   		
   accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- Switch dim seçeneği bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, ışık yönlendirici flap, kamaşma önleyici ve ışık 		
   siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

90°

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

Ø11
5m

m

25
9m

m

28
5m

m

Ø115mm

22
5m

m

25
1m

m

Ø
11

5m
m

140mm

22
5m

m

25
1m

m

276mm
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COB LED Tracklight / COB LED Ray Spot Series / Serisi
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Integrated heatsink design with minimum 
visiual appearence from outside.

Entegre soğutma tasarımı ile soğutucu 
yüzeyi dışardan minimum miktarda gözükür.

COB LED Philips (39) Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 27W 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 30W 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2750 2150 X

3000K 2900 2250 2350

4000K 3000 2350 2500

5000K X 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2200 1750 X

3000K 2400 1800 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1600 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Mavi Mini Bridgespot / I01.MLT.20837

40˚30˚20˚

*See page 110 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 110 bakınız.

Mavi Mini Bridgespot

IP

90° 350°

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, barndoor, antiglare screen and visor   		
   accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, ışık yönlendirici flap, kamaşma önleyici ve ışık 		
   siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

Ø94
m

m

22
7m

m

25
3m

m

Ø94mm

20
0m

m

22
6m

m

Ø
94

m
m 20

0m
m

22
6m

m

120mm

231mm
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Purelite Bridgespot
	 Purelite Bridgespot have been 
designed for three main different applications 
with three different reflector solutions.
	 First, with half batwing reflector, the 
homogenous illumination of vertical surfaces are 
possible. LED wallwashers create a soft, diffuse 
light distribution that are completely dazzle-free 
and can therefore also be fitted close to walls 
without producing bad reflections on the surface. 
In addition to wall washing, the luminaires are 
also perfect for illuminating large objects almost 
flush with the ceiling. 
	 Second, with batwing reflector, light 
distribution is homogenously distributed into 
two sides. This effect is very widely preferred 
especially in shelf lighting with minimum glare in 
supermarkets. 
	 Third, with oval reflector, light is 
distributed evenly to a wide area with highest 
possible efficiency. Minimum number of 
spotlights with maximum lumen output is 
possible with this application if even light 
distribution is required.
	 Purelite Bridgespot can be used in both 
three applications due to same reflector size for 
all types.
	 LOR > 90% Miro Silver reflector with 
combination of highest efficient 3 SDCM COB 
leds enables very high system efficiency for this 
range.

	 Purelite Bridgespot serisi üç farklı 
reflektör çözümünü içeren sistem çözümleri 
üzerine tasarlanmıştır.
	 Birincisi, yarım asimetrik reflektör yapısı 
ile dikey yüzey alanlarını etkili ve homojen bir 
şekilde aydınlatır. Geniş açılı yapısı sayesinde 
duvara yakın alanlarda bile etkili aydınlatma 
sağlar. Yuvarlak reflektörlü spot ışıkların yarattığı 
gölge efekti bu ürünlerde yer almamaktadır. 
Tavanla duvarın birleştiği noktalardaki objeleri 
dahi sorunsuz aydınlatır.
	 İkinici seçenek tam asimetrik reflektör 
uygulaması ile ışığı iki yana yayabilirsiniz. 
Bu uygulama özellikle market reyonlarında 
oldukça yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. 
Aynı zamanda kamaşma önleyici özelliği 
bulunmaktadır.
	 Üçüncü olarak oval reflektör seçeneği 
ile geniş alanları etkili ve homojen bir şekilde 
aydınlatabilirsiniz. Özellikle genel aydınlatma 
uygulamalarında minimum armatür sayısı ile 
maksimum ışık yoğunluğu sağlanır.
	 Her üç uygulamada da reflektör ölçüleri 
aynı olması sayesinde Purelite Bridgespot tüm 
uygulamara uyumludur.
	 LOR > 90% Miro Silver reflektör verimliliği 
ile en yüksek lümen / watt değerlerine sahip 3 
SDCM COB led teknolojisi armatür verimliliğini en 
üst düzeye çıkarır.
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2x25° Beam Angle / 2x25° Işık Açısı

2x45° Beam Angle / 2x45° Işık Açısı

Batwing Reflector / Tam Asimetrik Reflektör

40° / 80° Oval Beam Angle 
40° / 80° Oval Işık Açısı

Oval Reflector / Oval Reflektör

1x25° Beam Angle / 1x25° Işık Açısı

1x45° Beam Angle / 1x45° Işık Açısı

Half Batwing Reflector / Yarım Asimetrik Reflektör
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COB LED Tracklight / COB LED Ray Spot Series / Serisi
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 42W

System Power / Sistem Gücü 45W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4150

3000K 4350

4000K 4550

5000K 4550

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3350

3000K 3550

4000K 3850

5000K 4050

Meat / Et COB 2000K 2400

Food / Gıda  
COB

2500K 3850

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

180°

Purelite Bridgespot

Purelite Bridgespot / I01.MLT.40237

IP

350°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow and medium half batwing beam angle options available.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Dar ve orta açı tek asimetrik ışık çıkışı sağlayan reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

145mm

170mm

19
3m

m

21
9m

m

11
1m

m

145mm

11
1m

m

300mm

19
3m

m

21
9m

m

15
0m

m



COB LED Tracklight / COB LED Ray Spot Series / Serisi

86

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 42W

System Power / Sistem Gücü 45W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4150

3000K 4350

4000K 4550

5000K 4550

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3350

3000K 3550

4000K 3850

5000K 4050

Meat / Et COB 2000K 2400

Food / Gıda  
COB

2500K 3850

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Purelite Bridgespot

IP

350°

Purelite Bridgespot / I01.MLT.40238

180°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow and medium batwing beam angle options available.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Dar ve orta açı çift asimetrik ışık çıkışı sağlayan reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

145mm

170mm

19
3m

m

21
9m

m

11
1m

m

145mm

11
1m

m

300mm

19
3m

m

21
9m

m

15
0m

m
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COB LED Tracklight / COB LED Ray Spot Series / Serisi
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 42W

System Power / Sistem Gücü 45W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4150

3000K 4350

4000K 4550

5000K 4550

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3350

3000K 3550

4000K 3850

5000K 4050

Meat / Et COB 2000K 2400

Food / Gıda  
COB

2500K 3850

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

180°

Purelite Bridgespot

Purelite Bridgespot / I01.MLT.40239

IP

350°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Oval wide beam angle reflector.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Oval geniş ışık açılı özel reflektör yapılı.

145mm

170mm

19
3m

m

21
9m

m

11
1m

m

145mm

11
1m

m

300mm

19
3m

m

21
9m

m

15
0m

m
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	 Rotund Tracklight range is a classical 
design of Avolux Multichip Tracklight serie. 
Spherical lines processed on this spotlight. 
Clever heatsink design enables maximum 
lifetime. High efficient miro silver reflector 
technology integrated with highest lumen/watt 
COBs enables this range operate over 100lm/w.
	 Different beam angle and color 
temperature options together with accesories 
choices creates flexibility to adapt wide choice of 
applications. 

	 Rotund modeli Avolux LED rayspot 
serisinin klasik modellerinden biridir. Akıllı 
soğutma tasarımı LED'e maksimum ömür ve 
verimli çalışma koşulları oluşturur. Yüksek 
verimli Miro Silver reflektör teknolojisi ile son 
teknoloji multichip led kombinasyonu armatür 
serisinin 100lm/W verimliliğin üzerine çıkmasını 
sağlamaktadır.
	 Farklı açı, renk ve aksesuar seçenekleri 
sayesinde birçok farklı projeye ve ihtayaca kolayca 
cevap verilebilir.

Rotund Bridgespot
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COB LED Tracklight / COB LED Ray Spot Series / Serisi
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Ø116mm

14
6m

m

185mm

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Rotund Bridgespot / I01.MLT.11800

50˚30˚20˚

*See page 109 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 109 bakınız.

Rotund Bridgespot

350°

IP

180°

16
4m

m

25
2m

m

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, barndoor, antiglare screen and visor   		
   accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, ışık yönlendirici flap, kamaşma önleyici ve ışık 		
   siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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Simpat Bridgespot
	 Simpat Tracklight range is a classical 
design of Avolux Multichip Tracklight serie. 
Spherical lines processed on this spotlight. 
Clever heatsink design enables maximum 
lifetime. High efficient miro silver reflector 
technology integrated with highest lumen/watt 
COBs enables this range operate over 100lm/w.
	 Different beam angle and color 
temperature options together with accesories 
choices creates flexibility to adapt wide choice of 
applications. 

	 Simpat modeli Avolux LED rayspot 
serisinin klasik modellerinden biridir. Akıllı 
soğutma tasarımı LED'e maksimum ömür ve 
verimli çalışma koşulları oluşturur. Yüksek 
verimli Miro Silver reflektör teknolojisi ile son 
teknoloji multichip led kombinasyonu armatür 
serisinin 100lm/W verimliliğin üzerine çıkmasını 
sağlamaktadır.
	 Farklı açı, renk ve aksesuar seçenekleri 
sayesinde birçok farklı projeye ve ihtayaca kolayca 
cevap verilebilir.
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X X X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X X X

Simpat Bridgespot / I01.MLT.30105

30˚20˚

*See page 109 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 109 bakınız.

Simpat Bridgespot

350°

IP

180°

50˚

255mm

25
6m

m

15
3m

m

Ø119mm

210mm

58
m

m

Ø
11

9m
m

21
6m

m

153mm

280mm

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- Switch dimming option available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, barndoor, antiglare screen and visor   		
   accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- Switch dim seçeneği bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, ışık yönlendirici flap, kamaşma önleyici ve ışık 		
   siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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	 Myth Bridgespot Spotlight range 
designed for 3-phase tracks with latest led 
technique by Avolux for various lighting tasks. 
Vertical and horizontal driver housing options 
gives flexibility to adapt different ceiling height 
applications. High efficient miro silver reflector 
technology integrated with highest lumen/watt 
COBs enables this range operate over 100lm/w.
	 Different beam angle and color 
temperature options together with accesories 
choices creates flexibility to adapt wide choice of 
applications. 

	 Myth Bridgespot serisi 3-fazlı ray 
sistemine göre tasarlanmış olup en son teknoloji 
led tekniğini kullanmaktadır. Yatay ve dikey trafo 
kutusu ile farklı tavan yüksekliklerine kolayca 
adapte olabilir. Yüksek verimli Miro Silver 
reflektör teknolojisi ile son teknoloji multichip 
led kombinasyonu armatür serisinin 100lm/W 
verimliliğin üzerine çıkmasını sağlamaktadır.
	 Farklı açı, renk ve aksesuar seçenekleri 
sayesinde birçok farklı projeye ve ihtayaca kolayca 
cevap verilebilir.

Myth Bridgespot



COB LED Tracklight / COB LED Ray Spot Series / Serisi
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180°

50˚30˚20˚

Myth Bridgespot

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Myth Bridgespot / I01.MLT.15865

IP

350°

*See page 110 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 110 bakınız.

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, barndoor, antiglare screen and visor   		
   accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, ışık yönlendirici flap, kamaşma önleyici ve ışık 		
   siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

Ø115mm

Ø79mm

16
5m

m

265mm

141mm
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

50˚30˚20˚

Myth Bridgespot

IP

350°

Myth Bridgespot / I01.MLT.30830

*See page 110 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 110 bakınız.

180°

Ø115mm

156mm

Ø79mm

16
5m

m

43mm

Ø115mm

25
5m

m

18
0m

m

98mm

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, barndoor, antiglare screen and visor   		
   accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, ışık yönlendirici flap, kamaşma önleyici ve ışık 		
   siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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Mini Myth Bridgespot
	 Minimal design with compact 
dimensions. Highest lumen per watt LED options 
preffered to increase the functionality. Clever 
heatsink design enables maximum lifetime.
	 Different beam angle and color 
temperature options together with accesories 
choices creates flexibility for this range to adapt 
wide choice of applications.
	 Apart from shops, Mini Myth is also 
widely preferred in cafes, restaurants and even 
residential areas. 

	 Minimal ölçülere sahip tasarımı ile çok 
tercih edilen bir seridir. Akıllı soğutma tasarımı 
maksimum ömürü minimum gövde ölçülerinde 
sağlar.
	 Farklı açı, renk ve aksesuar seçenekleri 
sayesinde birçok farklı projeye ve ihtayaca kolayca 
cevap verilebilir.
	 Mağazalar dışında, Mini Myth kafe, 
restoran ve hatta konutlarda yaygın olarak tercih 
edilebilmektedir.
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180°

COB LED Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2150 X

3000K 2250 2350

4000K 2350 2500

5000K 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 1750 X

3000K 1800 X

4000K X X

5000K X X

Meat / Et COB 2000K 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

Mini Myth Bridgespot / I01.MLT.30751

40˚30˚20˚

*See page 111 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 111 bakınız.

Mini Myth Bridgespot

Ø83mm

17
6m

m

12
1m

m

141mm

85mm

45m
m

Ø
83m

m

IP

350°

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request.
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, antiglare screen and visor accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, kamaşma önleyici ve ışık siperi aksesuar 
   seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request.
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, antiglare screen and visor accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, kamaşma önleyici ve ışık siperi aksesuar 
   seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

180°

COB LED Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2150 X

3000K 2250 2350

4000K 2350 2500

5000K 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 1750 X

3000K 1800 X

4000K X X

5000K X X

Meat / Et COB 2000K 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

Mini Myth Bridgespot / I01.MLT.30752

40˚30˚20˚

*See page 111 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 111 bakınız.

Mini Myth Bridgespot

Ø83mm

Ø61mm

45
m

m

182mm

12
1m

m

Ø
83m

m

123mm

IP

350°

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi
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	 Evolution and Mini Evolution 
Bridgespot range inspired from its metal halide 
version. By adapting an efficient heatsink for led 
lightsource, Evolution range is now available with 
LED option.	
	 Integrated driver box to track minimizes 
the lenght of the fixture in downwards direction. 
Classical Avolux segmented Miro Silver reflector 
with LOR 93% light    efficiency used. Honey-
comb filter accesorie option integrated to front 
ring enables architects to use this spotlight in 
projects at which high lumen requirement with 
minimum glare.

	 Evolution Bridgespot serisi metal halide 
versiyonundan esinlenerek tasarlandı.  		
	 Trafo kutusunun raya bitişik olması 
sayesinde aşağı sarkma yüksekliği minimumda 
tutulur. Klasik %93 verimliliğe sahip Avolux 
Segmente Miro Silver reflektörü bu armatürün 
ışık kalitesini bir üst seviyeye taşımaktadır. Bal 
peteği filtre aksesuar seçeneği ile yüksek lümen 
seviyesine rağmen minimum kamaşma sağlanır.

Evolution Bridgespot
Mini Evolution Bridgespot



COB LED Tracklight / COB LED Ray Spot Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X X X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X X X

Evolution Bridgespot / I01.MLT.30785

40˚30˚20˚

*See page 110 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 110 bakınız.

Evolution Bridgespot

IP

90° 350°
Ø115mm

14
5m

m
67

m
m

89mm211mm

237mm

21
7m

m

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- Switch dimming option available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, barndoor, antiglare screen and visor   		
   accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- Switch dim seçeneği bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, ışık yönlendirici flap, kamaşma önleyici ve ışık 		
   siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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COB LED Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2150 X

3000K 2250 2350

4000K 2350 2500

5000K 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 1750 X

3000K 1800 X

4000K X X

5000K X X

Meat / Et COB 2000K 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X X

90°

Mini Evolution Bridgespot / I01.MLT.30790

40˚30˚20˚

*See page 111 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 111 bakınız.

Mini Evolution Bridgespot

IP

350°

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- Switch dimming option available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, antiglare screen and visor accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- Switch dim seçeneği bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, kamaşma önleyici ve ışık siperi aksesuar 
   seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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Globus Bridgespot
	 Globus Bridgespot enables integration 
of driver and lightsource in one casing. 
Convenient to be used in retail areas. A perfect 
replacement for metal halide lightsource. Clever 
heatsink design enables maximum lifetime. 
High efficient miro silver reflector technology 
integrated with highest lumen/watt COBs 
enables this range operate over 100lm/w.
	 Different beam angle and color 
temperature options together with accesories 
choices creates flexibility to adapt wide choice of 
applications. 

	 Globus Bridgespot akıllı tasarımı 
ile LED ve Trafo ünitesini aynı kasa içerisinde 
buluşturmaktadır. Metal Halide ışık kaynağına 
çok iyi bir alternatiftir. Akıllı soğutma tasarımı 
LED'e maksimum ömür ve verimli çalışma 
koşulları oluşturur. Yüksek verimli Miro Silver 
reflektör teknolojisi ile son teknoloji multichip 
led kombinasyonu armatür serisinin 100lm/W 
verimliliğin üzerine çıkmasını sağlamaktadır.
	 Farklı açı, renk ve aksesuar seçenekleri 
sayesinde birçok farklı projeye ve ihtayaca kolayca 
cevap verilebilir.
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Globus Bridgespot / I01.MLT.03013

50˚30˚20˚

*See page 109 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 109 bakınız.

Globus Bridgespot

Ø
15

2m
m

250mm

23
8m

m

29
8m

m

32
7m

m

25
0m

m

Ø152mm

196mm

29
8m

m

23
8m

m

196mm

350°

IP

180°

-- Aluminium profile body, die-cast aluminium front ring.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum profil gövde, aluminyum enjeksiyon ön çerçeve.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

Honeycomb Filter

Petekli Filtre
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Mini Rodus Bridgespot
	 Integrated tubes with minimal size 
creates nice appearence. Highest lumen per 
watt LED options preffered to increase the 
functionality. Clever heatsink design enables 
maximum lifetime with minimal outer dimensions. 
High efficient miro silver reflector technology 
enables efficiency of the spotlight over 100lm/w.
	 Different beam angle and color 
temperature options together with accesories 
choices creates flexibility to adapt wide choice of 
applications.
	 Apart from shops, Mini Rodus is also 
widely preferred in cafes, restaurants and even 
residential areas. 

	 Minimal ölçülü iki adet silindir şeklin 
birleşmesinden oluşan Mini Rodus Bridgespot 
göze hoş gelen bir görüntü sağlar. Akıllı soğutma 
tasarımı maksimum ömürü minimum gövde 
ölçülerinde sağlar. Yüksek verimli Miro Silver 
reflektör teknolojisi ile son teknoloji multichip 
led kombinasyonu armatür serisinin 100lm/W 
verimliliğin üzerine çıkmasını sağlamaktadır.
	 Farklı açı, renk ve aksesuar seçenekleri 
sayesinde birçok farklı projeye ve ihtayaca kolayca 
cevap verilebilir.
	 Mağazalar dışında, Mini Rodus kafe, 
restoran ve hatta konutlarda yaygın olarak tercih 
edilebilmektedir.
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COB LED Philips (39) Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 27W 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 30W 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2750 2150 X

3000K 2900 2250 2350

4000K 3000 2350 2500

5000K X 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2200 1750 X

3000K 2400 1800 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1600 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Mini Rodus Bridgespot / I01.MLT.31865

40˚30˚20˚

*See page 110 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 110 bakınız.

Mini Rodus Bridgespot

Ø94mm Ø88mm

197mm

10
9m

m17
4m

m

12
3m

m

IP

180° 350°

Barn Door

Yönlendirici Flap

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Antiglare Screen

Kamaşma Önleyici

Visor

Işık Siperi

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Honeycomb filter, barndoor, antiglare screen and visor   		
   accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre, ışık yönlendirici flap, kamaşma önleyici ve ışık 		
   siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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Accessories / Aksesuarlar

Type / Tip Colour / Renk Art.Nr. / Kod

Honeycomb Filter / Balpeteği Filtresi Black / Siyah .VBP

Type / Tip Colour / Renk Art.Nr. / Kod

Barn Door / Yönlendirici Flap Black / Siyah .VFL

Type / Tip Colour / Renk Art.Nr. / Kod

Antiglare Screen / Kamaşma Önleyici Black / Siyah .VKO

Gray / Gri

White / Beyaz

Type / Tip Colour / Renk Art.Nr. / Kod

Visor / Işık Siperi Black / Siyah .VIS

Gray / Gri

White / Beyaz

161m
m

89mm

88mm

85mm

105mm

Ø89mm

59
m

m

Ø108mm

70
m

m

59
m

m

106mm 70
m

m

128mm

LDT Files / LDT Dataları

I01.MLT.19160

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 11.5° 40598

86072

E(0)°
E(C0) 11.5°

21518
10149

9564
4511

5380
2537

3443
1624

2391
1128

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

40W Tridonic Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.20

0.41

0.61

0.81

1.02

1.223.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

40W Tridonic LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 15.0° 28126

62240

E(0)°
E(C0) 15.0°

15560
7031

6916
3125

3890
1758

2490
1125

1729
781

E(0)°
E(C0) 15.0°

E(0)°
E(C0) 15.0°

E(0)°
E(C0) 15.0°

E(0)°
E(C0) 15.0°

0.27

0.54

0.80

1.07

1.34

1.613.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

40W Tridonic LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.3° 8400

22705

E(0)°
E(C0) 25.3°

5676
2100

2523
933

1419
525

908
336

631
233

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

0.47

0.95

1.42

1.89

2.36

2.843.0

400

600

800

1000

1200
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Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.2° 38362

80092

E(0)°
E(C0) 10.2°

20023
9591

8899
4262

5006
2395

3204
1534

2225
1066

E(0)°
E(C0) 10.2°

E(0)°
E(C0) 10.2°

E(0)°
E(C0) 10.2°

E(0)°
E(C0) 10.2°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Tridonic Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.18

0.36

0.54

0.72

0.90

1.083.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.1° 37350

78050

E(0)°
E(C0) 10.1°

19570
9152

8670
4012

4890
2277

3110
1478

2125
998

E(0)°
E(C0) 10.1°

E(0)°
E(C0) 10.1°

E(0)°
E(C0) 10.1°

E(0)°
E(C0) 10.1°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Cree Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.18

0.36

0.53

0.71

0.89

1.063.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Tridonic LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.7° 26176

56842

E(0)°
E(C0) 13.7°

14211
6544

6317
2908

3553
1636

2274
1047

1579
727

E(0)°
E(C0) 13.7°

E(0)°
E(C0) 13.7°

E(0)°
E(C0) 13.7°

E(0)°
E(C0) 13.7°

0.24

0.49

0.73

0.98

1.22

1.463.0

1600

3200

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Cree LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.6° 25177

54875

E(0)°
E(C0) 13.6°

13890
6394

6177
2847

3424
1522

2178
1012

1502
699

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

0.24

0.49

0.73

0.97

1.21

1.453.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Tridonic LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 24.7° 7812

20710

E(0)°
E(C0) 24.7°

5177
1953

2301
868

1294
488

828
312

575
217

E(0)°
E(C0) 24.7°

E(0)°
E(C0) 24.7°

E(0)°
E(C0) 24.7°

E(0)°
E(C0) 24.7°

0.46

0.92

1.38

1.84

2.30

2.763.0

800

1200

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Cree LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 24.6° 7325

19950

E(0)°
E(C0) 24.6°

4942
1890

2201
814

1205
465

796
295

550
208

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

0.46

0.92

1.37

1.83

2.29

2.753.0

400

600

800

1000

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 9.8° 34537

72049

E(0)°
E(C0) 9.8°

18012
8634

8005
3837

4503
2159

2882
1381

2001
959

E(0)°
E(C0) 9.8°

E(0)°
E(C0) 9.8°

E(0)°
E(C0) 9.8°

E(0)°
E(C0) 9.8°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Philips Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.17

0.35

0.52

0.69

0.86

1.043.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Philips LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.5° 23822

51589

E(0)°
E(C0) 13.5°

12897
5955

5732
2647

3224
1489

2064
953

1433
662

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

0.24

0.48

0.72

0.96

1.20

1.443.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Philips LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 24.6° 6820

18034

E(0)°
E(C0) 24.6°

4509
1705

2004
758

1127
426

721
273

504
189

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

0.46

0.92

1.37

1.83

2.29

2.753.0

400

600

800

1000

LDT Files / LDT Dataları

I01.MLT.30837I01.MLT.30857I01.MLT.30852 I01.MLT.30105I01.MLT.11800 I01.MLT.03013

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.3° 24219

51764

E(0)°
E(C0) 12.3°

12941
6055

5752
2691

3235
1514

2071
969

1438
673

E(0)°
E(C0) 12.3°

E(0)°
E(C0) 12.3°

E(0)°
E(C0) 12.3°

E(0)°
E(C0) 12.3°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Tridonic Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.22

0.44

0.65

0.87

1.09

1.313.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.3° 23650

50512

E(0)°
E(C0) 12.3°

12560
5951

5612
2645

31215
1514

2012
953

1399
666

E(0)°
E(C0) 12.3°

E(0)°
E(C0) 12.3°

E(0)°
E(C0) 12.3°

E(0)°
E(C0) 12.3°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Cree Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.22

0.44

0.65

0.87

1.09

1.313.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Tridonic LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.5° 20130

43741

E(0)°
E(C0) 13.5°

10935
5032

4860
2237

2734
1258

1750
805

1215
559

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

0.24

0.48

0.72

0.96

1.20

1.443.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Cree LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.5° 19522

42566

E(0)°
E(C0) 13.5°

10315
5021

4421
2154

2677
1123

1698
769

1115
549

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

0.24

0.48

0.72

0.96

1.20

1.443.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Tridonic LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 19.2° 10451

2780

E(0)°
E(C0) 19.2°

6195
2613

2753
1161

1549
653

991
418

688
290

E(0)°
E(C0) 19.2°

E(0)°
E(C0) 19.2°

E(0)°
E(C0) 19.2°

E(0)°
E(C0) 19.2°

0.35

0.70

1.04

1.39

1.74

2.093.0

1200

800

1200

1200

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Cree LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 19.2° 8520

2508

E(0)°
E(C0) 19.2°

5566
2001

2398
901

1256
523

860
381

598
201

E(0)°
E(C0) 19.2°

E(0)°
E(C0) 19.2°

E(0)°
E(C0) 19.2°

E(0)°
E(C0) 19.2°

0.35

0.70

1.04

1.39

1.74

2.093.0

1200

800

1200

1200

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 11.3° 23492

49401

E(0)°
E(C0) 11.3°

12350
5873

5489
2610

3088
1568

1976
940

1372
653

E(0)°
E(C0) 11.3°

E(0)°
E(C0) 11.3°

E(0)°
E(C0) 11.3°

E(0)°
E(C0) 11.3°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Philips Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.203.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Philips LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.6° 21235

45577

E(0)°
E(C0) 12.6°

11394
5309

5064
2359

2849
1327

1823
849

1266
590

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

0.22

0.45

0.67

0.89

1.12

1.343.0

1600

2400

3200

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Philips LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 24.6° 6820

18034

E(0)°
E(C0) 24.6°

4509
1705

2004
758

1127
426

721
273

504
189

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

0.35

0.70

1.05

1.40

1.75

2.103.0

800

1200

1600

I01.MLT.18160
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LDT Files / LDT Dataları

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 9.6° 31442

65198

E(0)°
E(C0) 9.6°

16300
7860

7244
3494

4075
1965

2608
1258

1811
873

E(0)°
E(C0) 9.6°

E(0)°
E(C0) 9.6°

E(0)°
E(C0) 9.6°

E(0)°
E(C0) 9.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Tridonic Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.17

0.34

0.51

0.68

0.85

1.013.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 9.5° 31115

64998

E(0)°
E(C0) 9.5°

16201
7811

7221
3470

4052
1953

2588
1250

1801
866

E(0)°
E(C0) 9.5°

E(0)°
E(C0) 9.5°

E(0)°
E(C0) 9.5°

E(0)°
E(C0) 9.5°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Cree Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.17

0.34

0.50

0.67

0.84

1.003.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Tridonic LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.6° 22226

47376

E(0)°
E(C0) 12.6°

11844
5556

5264
2470

2961
1389

1895
889

1316
617

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

0.22

0.45

0.67

0.89

1.12

1.343.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Cree LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.5° 21911

47152

E(0)°
E(C0) 12.5°

11798
5477

5242
2451

2951
1372

1877
880

1310
609

E(0)°
E(C0) 12.5°

E(0)°
E(C0) 12.5°

E(0)°
E(C0) 12.5°

E(0)°
E(C0) 12.5°

0.22

0.45

0.66

0.88

1.11

1.323.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Tridonic LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.3° 5820

15712

E(0)°
E(C0) 25.3°

3928
1455

1746
647

982
364

628
233

436
162

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

0.47

0.95

1.42

1.89

2.36

2.843.0

400

600

800

1200

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Cree LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.2° 5721

15612

E(0)°
E(C0) 25.2°

3863
1333

1698
603

885
323

598
201

399
152

E(0)°
E(C0) 25.2°

E(0)°
E(C0) 25.2°

E(0)°
E(C0) 25.2°

E(0)°
E(C0) 25.2°

0.47

0.95

1.40

1.87

2.34

2.803.0

400

600

800

1200

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.4° 31109

64757

E(0)°
E(C0) 10.4°

16189
7777

7195
3457

4047
1944

2590
1244

1799
864

E(0)°
E(C0) 10.4°

E(0)°
E(C0) 10.4°

E(0)°
E(C0) 10.4°

E(0)°
E(C0) 10.4°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Philips Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

2000

3000

4000

5000

0.18

0.37

0.55

0.73

0.92

1.103.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Philips LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.6° 21800

47079

E(0)°
E(C0) 13.6°

11770
5450

5231
2442

2942
1362

1883
872

1308
606

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

0.24

0.48

0.73

0.97

1.21

1.453.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Philips LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.5° 6080

16463

E(0)°
E(C0) 25.5°

4116
1520

1829
676

1029
380

659
243

457
169

E(0)°
E(C0) 25.5°

E(0)°
E(C0) 25.5°

E(0)°
E(C0) 25.5°

E(0)°
E(C0) 25.5°

0.48

0.95

1.43

1.91

2.38

2.863.0

400

600

800

1000

1200

I01.MLT.30830 I01.MLT.30785I01.MLT.15865

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.5° 20777

43286

E(0)°
E(C0) 10.5°

10822
5194

4810
2309

2705
1299

1731
831

1202
577

E(0)°
E(C0) 10.5°

E(0)°
E(C0) 10.5°

E(0)°
E(C0) 10.5°

E(0)°
E(C0) 10.5°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.19

0.37

0.56

0.74

0.93

1.113.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.6° 17721

37952

E(0)°
E(C0) 12.6°

9488
4430

4217
1969

2372
1108

1518
709

1054
492

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.22

0.45

0.67

0.89

1.12

1.343.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.8° 17982

37881

E(0)°
E(C0) 13.8°

9470
4495

4209
1998

2368
1124

1515
719

1052
499

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

0.22

0.43

0.66

0.88

1.14

1.363.0

2000

5000

3000

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.8° 15653

33684

E(0)°
E(C0) 13.8°

8421
3913

3743
1739

2105
978

1347
626

936
435

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

0.22

0.43

0.66

0.88

1.14

1.363.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 17.9° 8358

19302

E(0)°
E(C0) 17.9°

4825
2090

2145
929

1206
522

772
334

536
232

E(0)°
E(C0) 17.9°

E(0)°
E(C0) 17.9°

E(0)°
E(C0) 17.9°

E(0)°
E(C0) 17.9°

0.32

0.65

0.97

1.29

1.61

1.943.0

800

1200

1600

2000

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 20.1° 7437

17922

E(0)°
E(C0) 20.1°

4481
1859

1991
826

1120
465

717
297

498
207

E(0)°
E(C0) 20.1°

E(0)°
E(C0) 20.1°

E(0)°
E(C0) 20.1°

E(0)°
E(C0) 20.1°

0.37

0.73

1.10

1.46

1.83

2.203.0

800

1200

1600

2000

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 11.5° 24557

51865

E(0)°
E(C0) 11.5°

12966
6139

5763
2729

3242
1535

2075
982

1441
682

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30W Philips Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

0.20

0.41

0.61

0.81

1.02

1.223.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30W Philips LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.8° 22137

47055

E(0)°
E(C0) 13.8°

11764
5534

5228
2460

2941
1384

1882
885

1307
615

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

0.22

0.43

0.66

0.88

1.14

1.363.0

4000

2000

3000

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30W Philips LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 19.2° 10583

25057

E(0)°
E(C0) 19.2°

6264
2646

2784
1176

1566
661

1002
423

696
294

E(0)°
E(C0) 19.2°

E(0)°
E(C0) 19.2°

E(0)°
E(C0) 19.2°

E(0)°
E(C0) 19.2°

0.35

0.70

1.04

1.39

1.74

2.093.0

800

1200

1600

2400

I01.MLT.20837 I01.MLT.31865I01.MLT.31855I01.MLT.31850
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Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 11.1° 16628

35062

E(0)°
E(C0) 11.1°

8766
4157

3896
1848

2191
1039

1402
665

974
462

E(0)°
E(C0) 11.1°

E(0)°
E(C0) 11.1°

E(0)°
E(C0) 11.1°

E(0)°
E(C0) 11.1°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

5000

0.20

0.39

0.59

0.78

0.98

1.183.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.4° 13457

28859

E(0)°
E(C0) 12.4°

7215
3364

3207
1495

1804
841

1154
538

802
374

E(0)°
E(C0) 12.4°

E(0)°
E(C0) 12.4°

E(0)°
E(C0) 12.4°

E(0)°
E(C0) 12.4°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung Led

30° 15° 0° 15° 30°

1600

2400

0.22

0.44

0.66

0.88

1.10

1.323.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 15.4° 9317

20742

E(0)°
E(C0) 15.4°

5185
2329

2305
1035

1296
582

830
373

576
259

E(0)°
E(C0) 15.4°

E(0)°
E(C0) 15.4°

E(0)°
E(C0) 15.4°

E(0)°
E(C0) 15.4°

0.28

0.55

0.83

1.10

1.36

1.653.0

1000

2000

2500

3000

1500

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 16.0° 8916

19958

E(0)°
E(C0) 16.0°

4990
2229

2218
991

1247
557

798
357

554
248

E(0)°
E(C0) 16.0°

E(0)°
E(C0) 16.0°

E(0)°
E(C0) 16.0°

E(0)°
E(C0) 16.0°

0.29

0.57

0.86

1.15

1.43

1.723.0

800

1200

1600

2000

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 17.8° 7258

16748

E(0)°
E(C0) 17.8°

4187
1815

1861
806

1047
454

670
290

465
202

E(0)°
E(C0) 17.8°

E(0)°
E(C0) 17.8°

E(0)°
E(C0) 17.8°

E(0)°
E(C0) 17.8°

0.32

0.64

0.96

1.28

1.61

1.933.0

1200

800

1600

2000

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 19.3° 6404

15194

E(0)°
E(C0) 19.3°

3798
1601

1688
712

950
400

608
265

422
178

E(0)°
E(C0) 19.3°

E(0)°
E(C0) 19.3°

E(0)°
E(C0) 19.3°

E(0)°
E(C0) 19.3°

0.35

0.70

1.05

1.40

1.75

2.103.0

800

1200

1600

2000

I01.MLT.30790I01.MLT.30752I01.MLT.30751

LDT Files / LDT Dataları

Beam Angle: 20°

90° 90°
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Multichip LED Ankastre
Multichip LED Recessed
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	 Istanbul Led spotlight range has 
various light distributions to meet all lighting 
requirements in the retail sector. Thanks to its 
90° degree vertically adjustable mechanism, 
permits pinpointed illumination of high-level 
decorations up far as the point where the wall 
meets the ceiling.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient miro 
silver reflector technology makes Istanbul 
Bridgespot range efficient and enviroment 
friendly lighting solution.

	 Istanbul Led armatür serisi farklı ışık 
dağılım çözümleri sayesinde perakende de 
gerekli olan tüm aydınlatma ihtiyaçlarını sağlar. 
Dikeyde 90° hareketli gövde yapısı sayesinde 
tavanla duvarın noktalardaki teşhirlerin bile 
aydınaltılabilmesi imkanını sağlar.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 
verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver 
reflektör birleşimi Istanbul Bridgespot serisini 
verimli aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.  

Istanbul Bridgespot
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚ 50˚

Istanbul Bridgespot / I01.MLR.17030

*See page 233 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 233 bakınız.

Istanbul Bridgespot

IP

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

350°90°

Ø115mm

11
0m

m

Ø182mm

45
m

m

Ø115mm

Ø182mm

Ø170mm



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚ 50˚

Istanbul Bridgespot / I01.MLR.17031

*See page 233 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 233 bakınız.

Istanbul Bridgespot

Ø115mm

190mm

19
0m

m

Ø115mm

11
0m

m

190mm

IP

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

350°90°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x32W 2x32W 2x32W

System Power / Sistem Gücü 2x35W 2x35W 2x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6800 7200 7000

3000K 7800 8200 8000

4000K 8300 8500 8700

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 6100 6500 6300

3000K 6900 7300 7100

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3900 3900 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4500 4500 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Istanbul Double Bridgespot / I01.MLR.17032

Istanbul Double Bridgespot

Ø115mm

365mm

19
0m

m

Ø115mm

365mm

11
0m

m

Ø115mm Ø115mm

50˚

IP

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

350°90°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.
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Zebra Bridgespot
Mini Zebra Bridgespot

	 Zebra Led spotlight range has 
various light distributions to meet all lighting 
requirements in the retail sector. Thanks to its 
90° degree vertically adjustable mechanism, 
permits pinpointed illumination of high-level 
decorations up far as the point where the wall 
meets the ceiling.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient 
miro silver reflector technology makes Zebra 
Bridgespot range efficient and enviroment 
friendly lighting solution.

	 Zebra Led armatür serisi farklı ışık 
dağılım çözümleri sayesinde perakende de 
gerekli olan tüm aydınlatma ihtiyaçlarını sağlar. 
Dikeyde 90° hareketli gövde yapısı sayesinde 
tavanla duvarın noktalardaki teşhirlerin bile 
aydınaltılabilmesi imkanını sağlar.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 
verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver 
reflektör birleşimi Zebra Bridgespot serisini verimli 
aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.  



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Zebra Bridgespot / I01.MLR.30238

*See page 233 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 233 bakınız.

Zebra Bridgespot

50˚

IP

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

350°90°

Ø170mm

Ø182mm

13
6m

m

Ø119mm

Ø119mm

Ø182mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Innovative design in rotating mechanism that 
enables easy adjustment of spotlight in ceiling.
Clever heatsink design with maximum cooling fins 
and air circulation.

Yenilikçi cırt mekanizması ile ürün tavanda kolayca 
yönlendirilebilir.
Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

admin
Sticky Note
Product Type: Downlight.
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 27W 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 30W 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2750 2150 X

3000K 2900 2250 2350

4000K 3000 2350 2500

5000K X 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2200 1750 X

3000K 2400 1800 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1600 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

30˚20˚ 40˚

Mini Zebra Bridgespot / I01.MLR.20238

*See page 235 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 235 bakınız.

Mini Zebra Bridgespot

IP

350°90°

Ø138mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Innovative design in rotating mechanism that 
enables easy adjustment of spotlight in ceiling.
Clever heatsink design with maximum cooling fins 
and air circulation.

Yenilikçi cırt mekanizması ile ürün tavanda kolayca 
yönlendirilebilir.
Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

admin
Sticky Note
Product Type: Downlight.
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Zebra Bridgespot / I01.MLR.31238

*See page 233 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 233 bakınız.

Zebra Bridgespot

IP

50˚

350°90°

190mm

13
6m

m

Ø119mm

190mm

19
0m

m

Ø119mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Innovative design in rotating mechanism that 
enables easy adjustment of spotlight in ceiling.
Clever heatsink design with maximum cooling fins 
and air circulation.

Yenilikçi cırt mekanizması ile ürün tavanda kolayca 
yönlendirilebilir.
Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.
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125

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x32W 2x32W 2x32W

System Power / Sistem Gücü 2x35W 2x35W 2x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6800 7200 7000

3000K 7800 8200 8000

4000K 8300 8500 8700

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 6100 6500 6300

3000K 6900 7300 7100

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3900 3900 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4500 4500 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Zebra Double Bridgespot / I01.MLR.32238

Zebra Double Bridgespot

IP

50˚

350°90°

365mm

19
0m

m

Ø119mmØ119mm

365mm

Ø119mm Ø119mm

13
6m

m

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Innovative design in rotating mechanism that 
enables easy adjustment of spotlight in ceiling.
Clever heatsink design with maximum cooling fins 
and air circulation.

Yenilikçi cırt mekanizması ile ürün tavanda kolayca 
yönlendirilebilir.
Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.
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Inara Bridgespot
	 Inara Bridgespot have been designed 
for three main different applications with three 
different reflector solutions.
	 First, with half batwing reflector, the 
homogenous illumination of vertical surfaces are 
possible. LED wallwashers create a soft, diffuse 
light distribution that are completely dazzle-free 
and can therefore also be fitted close to walls 
without producing bad reflections on the surface. 
In addition to wall washing, the luminaires are 
also perfect for illuminating large objects almost 
flush with the ceiling. 
	 Second, with batwing reflector, light 
distribution is homogenously distributed into 
two sides. This effect is very widely preferred 
especially in shelf lighting with minimum glare in 
supermarkets. 
	 Third, with oval reflector, light is 
distributed evenly to a wide area with highest 
possible efficiency. Minimum number of 
spotlights with maximum lumen output is 
possible with this application if even light 
distribution is required.
	 Inara Bridgespot can be used in both 
three applications due to same reflector size for 
all types.
	 LOR > 90% Miro Silver reflector with 
combination of highest efficient 3 SDCM COB 
leds enables very high system efficiency for this 
range.  
	 Thanks to its adjustment possibility 
of 60° in vertical direction, Inara Bridgespot 
functionality is relatively high.

	 Inara Bridgespot serisi üç farklı reflektör 
çözümünü içeren sistem çözümleri üzerine 
tasarlanmıştır.
	 Birincisi, yarım asimetrik reflektör yapısı 
ile dikey yüzey alanlarını etkili ve homojen bir 
şekilde aydınlatır. Geniş açılı yapısı sayesinde 
duvara yakın alanlarda bile etkili aydınlatma 
sağlar. Yuvarlak reflektörlü spot ışıkların yarattığı 
gölge efekti bu ürünlerde yer almamaktadır. 
Tavanla duvarın birleştiği noktalardaki objeleri 
dahi sorunsuz aydınlatır.
	 İkinici seçenek tam asimetrik reflektör 
uygulaması ile ışığı iki yana yayabilirsiniz. 
Bu uygulama özellikle market reyonlarında 
oldukça yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. 
Aynı zamanda kamaşma önleyici özelliği 
bulunmaktadır.
	 Üçüncü olarak oval reflektör seçeneği 
ile geniş alanları etkili ve homojen bir şekilde 
aydınlatabilirsiniz. Özellikle genel aydınlatma 
uygulamalarında minimum armatür sayısı ile 
maksimum ışık yoğunluğu sağlanır.
	 Her üç uygulamada da reflektör ölçüleri 
aynı olması sayesinde Inara Bridgespot tüm 
uygulamara uyumludur.
	 LOR > 90% Miro Silver reflektör verimliliği 
ile en yüksek lümen / watt değerlerine sahip 3 
SDCM COB led teknolojisi armatür verimliliğini en 
üst düzeye çıkarır.
	 Inara Bridgespot'daki dikey düzlemde 
60° hareket kabiliyeti ürünün fonksyonelliğini 
daha da üst seviyeye çıkarmaktadır.  
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2x25° Beam Angle / 2x25° Işık Açısı

2x45° Beam Angle / 2x45° Işık Açısı

Batwing Reflector / Tam Asimetrik Reflektör

40° / 80° Oval Beam Angle 
40° / 80° Oval Işık Açısı

Oval Reflector / Oval Reflektör

1x25° Beam Angle / 1x25° Işık Açısı

1x45° Beam Angle / 1x45° Işık Açısı

Half Batwing Reflector / Yarım Asimetrik Reflektör
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 42W

System Power / Sistem Gücü 45W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4150

3000K 4350

4000K 4550

5000K 4550

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3350

3000K 3550

4000K 3850

5000K 4050

Meat / Et COB 2000K 2400

Food / Gıda  
COB

2500K 3850

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

148mm

192mm

11
1m

m

15
8m

m

Inara Bridgespot / I01.MLR.40237

Inara Bridgespot

140X180mm

IP

0°60°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow and medium half batwing beam angle options available.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Dar ve orta açı tek asimetirk ışık çıkışı sağlayan reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

111mm

158mm

10
0m

m

148mm

192mm

10
0m

m
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 42W

System Power / Sistem Gücü 45W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4150

3000K 4350

4000K 4550

5000K 4550

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3350

3000K 3550

4000K 3850

5000K 4050

Meat / Et COB 2000K 2400

Food / Gıda  
COB

2500K 3850

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

140X180mm

Inara Bridgespot / I01.MLR.40238

Inara Bridgespot

IP

0°60°

148mm

192mm

11
1m

m

15
8m

m

111mm

158mm

10
0m

m

148mm

192mm

10
0m

m

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow and medium batwing beam angle options available.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Dar ve orta açı çift asimetirk ışık çıkışı sağlayan reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 42W

System Power / Sistem Gücü 45W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3100

3000K 3250

4000K 3400

5000K 3400

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2500

3000K 2650

4000K 2900

5000K 2900

Meat / Et COB 2000K 1800

Food / Gıda  
COB

2500K 2900

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Inara Bridgespot / I01.MLR.40239

Inara Bridgespot

140X180mm

IP

0°60°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Oval wide beam angle reflector.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Oval geniş ışık açılı özel reflektör yapılı.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

111mm

158mm

10
0m

m

148mm

192mm

10
0m

m

148mm

192mm

11
1m

m

15
8m

m
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Dragon Bridgespot
Dragon Mini Bridgespot

	 Dragon and Dragon Mini spotlight 
series is designed to be recessed with minimal 
inside ceiling deepnes that creates advantage at 
low ceiling height applications. With their modern 
light-head design the spotlight harmoniously 
matches with all surroundings. Operational 
flexibility in pivoting and rotation enables 
pinpointed illumination of high-level decorations 
up far as the point where the wall meets the 
ceiling.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient miro 
silver reflector technology makes Dragon 
Bridgespot range efficient and enviroment 
friendly lighting solution.

	 Dragon ve Dragon Mini armatür serisi 
minimal tavan içi gömme yapısı sayesinde tavan 
kotunun düşük olduğu projelerde büyük avantaj 
sağlar. Modern ana gövde tasarımı ile birçok 
mekan tasarımına uyumludur. Operasyonel 
esnekliğe sahip düşey ve yatay eksen hareket 
mekanizması sayesinde tavanla duvarın birleştiği 
zor alanlara dahi ışığı yansıtabilir.	
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 
verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver reflektör 
birleşimi Dragon Bridgespot serisini verimli kılar.
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Dragon Bridgespot / I01.MLR.30837

*See page 233 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 233 bakınız.

Dragon Bridgespot

50˚

IP

Integrated heatsink design with minimum 
visiual appearence from outside.

Entegre soğutma tasarımı ile soğutucu yüzeyi 
dışardan minimum miktarda gözükür.

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Visor

Işık Siperi

350°90°

Ø170mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter and visor accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre ve ışık siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Ø119mm

Ø182mm

Ø115mm

12
0m

m

17
2m

m
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COB LED Philips (39) Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 27W 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 30W 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2750 2150 X

3000K 2900 2250 2350

4000K 3000 2350 2500

5000K X 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2200 1750 X

3000K 2400 1800 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1600 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Integrated heatsink design with minimum 
visiual appearence from outside.

Entegre soğutma tasarımı ile soğutucu yüzeyi 
dışardan minimum miktarda gözükür.

30˚20˚ 40˚

Dragon Mini Bridgespot / I01.MLR.20837

*See page 235 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 235 bakınız.

Dragon Mini Bridgespot

IP

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Visor

Işık Siperi

350°90°

Ø138mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter and visor accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre ve ışık siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Ø94mm

Ø150mm

Ø94mm

10
0m

m

14
2m

m
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	 Delta Bridgespot has extraordinarily 
high light effectiveness. Efficient output up 
to 4350lm output. Various light distributions 
available to meet all lighting requirements in the 
retail sector.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient 
miro silver reflector technology makes Delta 
Bridgespot range efficient and enviroment 
friendly lighting solution.
	 Delta Flux option in this range offers 
even brighter lumen output especially necessary 
for applications such as storefront, store entrance 
etc.

	 Delta Bridgespot serisi mükemmel 
verimliliğe sahiptir. 4350lm ışık çıkışına varan 
verimli yapı. Farklı ışık dağılım çözümleri sayesinde 
perakende de gerekli olan tüm aydınlatma 
ihtiyaçlarını sağlar.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 
verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver 
reflektör birleşimi Delta Bridgespot serisini verimli 
aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.  
	 Delta Flux seçeneği daha da yüksek 
lümen çıkış seçeneği sağlamaktadır. Vitrin, 
mağaza girişi gibi aplikasyonlarda tercih edilebilir.

Delta & Delta Flux 
Bridgespot
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-- Die-Cast passive cooling with high surface area for 
efficient cooling.

-- Segmented miro silver reflector.

-- Tampered glass. 

-- Polycarbonate front ring.

-- Polycarbonate angle adjusting ring.

-- Mounting spring.

-- Die-Cast outer ring.

-- COB LED

-- COB LED holder.

-- Yüksek yüzey alana sahip pasif alüminyum enjeksiyon 
soğutucu.

-- Segmente miro silver reflektör.

-- Tamperli cam.

-- Polikarbon cam çerçeve.

-- Polikarbon hareket çemberi.

-- Montaj yayı.

-- Aluminyum dış çember.

-- COB LED duyu.
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Delta Bridgespot / I01.MLR.16014

*See page 233 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 233 bakınız.

Delta Bridgespot

Ø182mm

Ø115mm

12
5m

m

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

30°30°

Ø170mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

admin
Sticky Note
Product Type: Downlight.
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12
0m

m

Ø115mm

25
m

m

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

COB LED Tridonic (44)

Led Power / Led Gücü 37W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3960

3000K 4500

4000K 4675

5000K X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3575

3000K 4000

4000K X

5000K X

Meat / Et COB 2000K 2150

Food / Gıda  
COB

2500K 2475

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

30˚20˚

Delta Flux Bridgespot / I01.MLR.16016

*See page 234 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 234 bakınız.

Delta Flux Bridgespot

IP

50˚

30°30°

Ø170mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Ø182mm

Ø118mm
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Mini Torres Bridgespot
	 Thanks to its minimal design, Mini 
Torres creates minimum appearence on ceiling 
but still providing 3000lm high bright light 
output that will be convenient enough for many 
applications. Various light distributions with LOR 
>90 segmented miro silver reflector solution 
available to meet all lighting requirements in  
retail sector.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated in this product range.

	 Minimal tasarımı sayesinde Mini Torres 
tavanda armatür kirliliğini minimuma indirir ve 
aynı zamanda 3000lm ışık çıkışı sayesinde bir çok 
uygulama için yeterli aydınlık seviyesi sağlar. LOR 
> 90 Segmente miro silver reflektör teknolojisi 
ve farklı açı olanakları sayesinde tüm aydınlatma 
gereksinimlerini karşılar.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led alternatifleri bu 
üründe tercih edilmektedir.
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COB LED Philips (39) Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 27W 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 30W 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2750 2150 X

3000K 2900 2250 2350

4000K 3000 2350 2500

5000K X 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2200 1750 X

3000K 2400 1800 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1600 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚ 40˚

Mini Torres Bridgespot / I01.MLR.17010

*See page 235 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 235 bakınız.

Mini Torres Bridgespot

IP

20°20°

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Ø120mm

Ø138mm

Ø94mm

Ø138mm

90
m

m

Ø94mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

admin
Sticky Note
Product Type: Downlight.
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Mini Torres Fix Bridgespot
	 Thanks to its minimal design, Mini 
Torres Fix creates minimum appearence on 
ceiling with minimum inside ceiling deepnes. 
Thanks to its compact dimensions, it is easily 
applied inside shelves and furniture. 
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated in this product.

	 Minimal tasarımı sayesinde Mini 
Torres Fix tavanda armatür kirliliğini minimuma 
indirir. Minimal yapısı ve düşük tavan arası 
yüksekliği sayesinde mobilya, raf içi aydınlatma 
gibi uygulamalarda yaygın bir şekilde tercih 
edilmektedir.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led alternatifleri bu 
üründe tercih edilmektedir.



M
ul

tic
hi

p 
Le

d 
R

ec
es

se
d 

/ 
M

ul
tic

hi
p 

Le
d 

A
nk

as
tre

COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2150 X

3000K 2250 2350

4000K 2350 2500

5000K 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 1750 X

3000K 1800 X

4000K X X

5000K X X

Meat / Et COB 2000K X X

Food / Gıda  
COB

2500K X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

30˚20˚ 40˚

Mini Torres Fix Bridgespot / I01.MLR.17020

*See page 235 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 235 bakınız.

Mini Torres Fix Bridgespot

Ø91mm

60
m

m

Ø120mm

Ø91mm

IP

Ø105mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

admin
Sticky Note
Product Type: Downlight.
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Manna Bridgespot
	 Manna Bridgespot has extraordinarily 
high light effectiveness. Efficient output up 
to 4350lm output. Various light distributions 
in single, double and triple gimbal versions 
available to meet all lighting requirements in the 
retail sector.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient miro 
silver reflector technology makes Manna 
Bridgespot range efficient and enviroment 
friendly lighting solution.

	 Manna Bridgespot serisi mükemmel 
verimliliğe sahiptir. 4350lm ışık çıkışına varan 
verimli yapı. Tekli, ikili ve üçlü kasa seçeneklerinde 
farklı ışık dağılım çözümleri sayesinde perakende 
de gerekli olan tüm aydınlatma ihtiyaçlarını 
karşılar.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 
verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver 
reflektör birleşimi Manna Bridgespot serisini 
verimli aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.  
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Manna Bridgespot / I01.MLR.09001

*See page 233 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 233 bakınız.

Manna Bridgespot

160X160mm

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

30°30°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

Ø115mm

176mm

17
6m

m

Ø115mm

176mm

14
0m

m



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x32W 2x32W 2x32W

System Power / Sistem Gücü 2x35W 2x35W 2x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6800 7200 7000

3000K 7800 8200 8000

4000K 8300 8500 8700

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 6100 6500 6300

3000K 6900 7300 7100

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3900 3900 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4500 4500 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Manna Bridgespot / I01.MLR.09002

Manna Bridgespot

160X310mm

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

30°30°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

Ø115mm

330mm

17
6m

m

Ø115mm

Ø115mm

330mm

14
0m

m

Ø115mm
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 3x32W 3x32W 3x32W

System Power / Sistem Gücü 3x35W 3x35W 3x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 10200 10800 10500

3000K 11700 12300 12000

4000K 12450 12750 13050

5000K X X 13500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 9150 9750 9450

3000K 10350 10950 10650

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 5850 5850 X

Food / Gıda  
COB

2500K 6750 6750 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Manna Bridgespot / I01.MLR.09003

Manna Bridgespot

160X450mm

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

30°30°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

Ø115mm

470mm

17
6m

m

Ø115mm Ø115mm

Ø115mm

470mm

14
0m

m

Ø115mm Ø115mm
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Mofos Bridgespot
	 Mofos Bridgespot has extraordinarily 
high light effectiveness. Efficient output up 
to 4350lm output. Various light distributions 
in single, double and triple gimbal versions 
available to meet all lighting requirements in the 
retail sector.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient 
miro silver reflector technology makes Mofos 
Bridgespot range efficient and enviroment 
friendly lighting solution.

	 Mofos Bridgespot serisi mükemmel 
verimliliğe sahiptir. 4350lm ışık çıkışına varan 
verimli yapı. Tekli, ikili ve üçlü kasa seçeneklerinde 
farklı ışık dağılım çözümleri sayesinde perakende 
de gerekli olan tüm aydınlatma ihtiyaçlarını 
karşılar.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 
verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver 
reflektör birleşimi Mofos Bridgespot serisini 
verimli aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.  
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Mofos Bridgespot / I01.MLR.14095

*See page 233 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 233 bakınız.

Mofos Bridgespot

160X155mm

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

30°30°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

175mm

17
5m

m

Ø115mm

135mm

175mm

12
5m

m

Ø115mm



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x32W 2x32W 2x32W

System Power / Sistem Gücü 2x35W 2x35W 2x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6800 7200 7000

3000K 7800 8200 8000

4000K 8300 8500 8700

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 6100 6500 6300

3000K 6900 7300 7100

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3900 3900 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4500 4500 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Mofos Bridgespot / I01.MLR.14100

Mofos Bridgespot

160X310mm

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

30°30°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

329mm

17
5m

m

Ø115mm Ø115mm

134mm 134mm

329mm

12
5m

m

Ø115mm Ø115mm
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 3x32W 3x32W 3x32W

System Power / Sistem Gücü 3x35W 3x35W 3x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 10200 10800 10500

3000K 11700 12300 12000

4000K 12450 12750 13050

5000K X X 13500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 9150 9750 9450

3000K 10350 10950 10650

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 5850 5850 X

Food / Gıda  
COB

2500K 6750 6750 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Mofos Bridgespot / I01.MLR.14105

Mofos Bridgespot

160X450mm

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

30°30°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

470mm

17
5m

m

Ø115mm

134mm

Ø115mm

470mm

12
5m

m

Ø115mm Ø115mm
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Mofos LC Bridgespot
	 Mofos LC Bridgespot has extraordinarily 
high light effectiveness. Efficient output up 
to 4350lm output. Various light distributions 
in single, double and triple gimbal versions 
available to meet all lighting requirements in 
retail sector.
	 Integration of spot, downlight and 
wallwasher modules into same frame increases 
the flexibility of this range.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient miro 
silver reflector technology makes Mofos LC 
Bridgespot range efficient and enviroment 
friendly lighting solution.

	 Mofos LC Bridgespot serisi mükemmel 
verimliliğe sahiptir. 4350lm ışık çıkışına varan 
verimli yapı. Tekli, ikili ve üçlü kasa seçeneklerinde 
farklı ışık dağılım çözümleri sayesinde perakende 
de gerekli olan tüm aydınlatma ihtiyaçlarını 
karşılar.
	 Spot, downlight ve yönlendirmeli 
spot modüllerinin aynı çerçeveye istenildiği gibi 
uygulanabilmesi özelliği bu seriyi mağazacılıkta ön 
plana çıkaran aydınlatma çözümleri sunmaktadır. 
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 
verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver reflektör 
birleşimi Mofos LC Bridgespot serisini verimli 
aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.  
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Both downlight, rotational wallwasher and spotlight modules can be integrated into same frame easily that 
enables the advantage of creating different applications from the same fixture.
Downlight, yönlendirmeli spot ve sabit spot modüleri aynı çerçeveye istediğiniz varyasyonlarda yerleştirilerek farklı 
uygulamalar elde edilebilir.

Three different applications from the same frame can be created. Those are wallwasher + spotlight, wallwasher 
+ downlight, spotlight + downlight. There will be no change in the cut-out dimensions on ceiling.
Downlight, yönlendirmeli spot ve sabit spot modüleri aynı çerçeveye istediğiniz varyasyonlarda yerleştirilerek farklı 
uygulamalar elde edilebilir. Her üç uygulamada da tavan delik ölçülerinde değişiklik olmayacaktır.

There are four plastic holders that fixes the module on the frame. By removing the holders, modules can be 
replaced easily on the frame.
Her aydınlatma modülünü çerçeve üzerinde dört adet plastik tutucu tutmaktadır. Bu tutucuları sökmek suretiyle 
modüller çerçeve üzerinde kolayca değiştirilebilir.
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Mofos LC Bridgespot / I01.MLR.14111

*See page 233 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 233 bakınız.

Mofos LC Bridgespot

175X175mm

30°30°

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Ø115mm

190mm

19
0m

m

190mm

12
5m

m

Ø115mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x32W 2x32W 2x32W

System Power / Sistem Gücü 2x35W 2x35W 2x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6800 7200 7000

3000K 7800 8200 8000

4000K 8300 8500 8700

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 6100 6500 6300

3000K 6900 7300 7100

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3900 3900 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4500 4500 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Mofos LC Bridgespot / I01.MLR.14112

Mofos LC Bridgespot

175X345mm

IP

30°30°

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Ø115mmØ115mm

365mm

19
0m

m

365mm

12
5m

m

Ø115mm Ø115mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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Ø115mm Ø115mm

540mm

19
0m

m

Ø115mm

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 3x32W 3x32W 3x32W

System Power / Sistem Gücü 3x35W 3x35W 3x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 10200 10800 10500

3000K 11700 12300 12000

4000K 12450 12750 13050

5000K X X 13500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 9150 9750 9450

3000K 10350 10950 10650

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 5850 5850 X

Food / Gıda  
COB

2500K 6750 6750 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Mofos LC Bridgespot / I01.MLR.14113

Mofos LC Bridgespot

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

30°30°

175X525mmØ115mmØ115mm

540mm

12
5m

m

Ø115mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) SMD Led

Led Power / Led Gücü 32W 32W 22W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 24W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 1550

3000K 3900 4100 1650

4000K 4150 4250 1750

5000K X X 1800

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 X

3000K 3450 3650 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

175X345mm

Ø115mm

365mm

19
0m

m

365mm

11
0m

m

Ø115mm

30˚20˚

Mofos LC Bridgespot / I01.MLR.14172

Mofos LC Bridgespot

IP

30°30°

50˚

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) SMD Led

Led Power / Led Gücü 32W 32W 22W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 24W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 1550

3000K 3900 4100 1650

4000K 4150 4250 1750

5000K X X 1800

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 X

3000K 3450 3650 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

30˚20˚

Mofos LC Bridgespot / I01.MLR.17065

Mofos LC Bridgespot

175X345mm

Ø115mm

365mm

19
0m

m

365mm

11
0m

m

Ø115mm

IP

50˚

350°90°

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) SMD Led

Led Power / Led Gücü 2x32W 2x32W 22W

System Power / Sistem Gücü 2x35W 2x35W 24W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6800 7200 1550

3000K 7800 8200 1650

4000K 8300 8500 1750

5000K X X 1800

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 6100 6500 X

3000K 6900 7300 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3900 3900 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4500 4500 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Mofos LC Bridgespot / I01.MLR.14372

Mofos LC Bridgespot

IP

50˚

30°30°

175X525mm

Ø115mm Ø115mmØ130mm

540mm

19
0m

m

Ø115mmØ115mm
540mm

12
5m

m

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) SMD Led

Led Power / Led Gücü 2x32W 2x32W 22W

System Power / Sistem Gücü 2x35W 2x35W 24W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6800 7200 1550

3000K 7800 8200 1650

4000K 8300 8500 1750

5000K X X 1800

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 6100 6500 X

3000K 6900 7300 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3900 3900 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4500 4500 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Mofos LC Bridgespot / I01.MLR.14365

Mofos LC Bridgespot

50˚

IP

350°90°

175x525mm

11
0m

m
45

m
m

Ø115mm Ø115mm

540mm

Ø115mm Ø115mmØ130mm

540mm

19
0m

m

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.
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Mofos Flux Bridgespot
	 Mofos Flux Bridgespot has 
extraordinarily high light effectiveness. 
Efficient output up to 4675lm output. Various 
light distributions in single, double and triple 
gimbal versions available to meet all lighting 
requirements in the retail sector.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient miro 
silver reflector technology makes Mofos Flux 
Bridgespot range efficient and enviroment 
friendly lighting solution.
	 Mofos Flux is widely chosen especially 
for the applications in which extra high brightness 
is necessary such as storefronts, high ceiling 
height spaces etc.

	 Mofos Flux Bridgespot serisi mükemmel 
verimliliğe sahiptir. 4675lm ışık çıkışına varan 
verimli yapı. Tekli, ikili ve üçlü kasa seçeneklerinde 
farklı ışık dağılım çözümleri sayesinde perakende 
de gerekli olan tüm aydınlatma ihtiyaçlarını 
karşılar. 
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 
verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver reflektör 
birleşimi Mofos Flux Bridgespot serisini verimli 
aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.  
	 Mofos Flux vitrin uygulamaları, yüksek 
tavanlı satış alanları gibi uygulamalarda tercih 
edilmektedir.
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-- Die-Cast passive cooling with high surface area for 
efficient cooling.

-- Segmented miro silver reflector.

-- Tampered glass. 

-- Polycarbonate front ring.

-- Polycarbonate angle adjusting ring.

-- Mounting spring.

-- Die-Cast outer ring.

-- COB LED holder.

-- Yüksek yüzey alana sahip pasif alüminyum enjeksiyon 
soğutucu.

-- Segmente miro silver reflektör.

-- Tamperli cam.

-- Polikarbon cam çerçeve.

-- Polikarbon hareket çemberi.

-- Montaj yayı.

-- Aluminyum dış çember.

-- COB LED duyu.
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi

173

COB LED Tridonic (44)

Led Power / Led Gücü 37W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3960

3000K 4500

4000K 4675

5000K X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3575

3000K 4000

4000K X

5000K X

Meat / Et COB 2000K 2150

Food / Gıda  
COB

2500K 2475

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

30˚20˚

Mofos Flux Bridgespot / I01.MLR.15111

*See page 234 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 234 bakınız.

Mofos Flux Bridgespot

175X175mm

30°30°

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Ø115mm

190mm

19
0m

m

12
0m

m

Ø115mm

190mm

25
m

m

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi

174

COB LED Tridonic (44)

Led Power / Led Gücü 2x37W

System Power / Sistem Gücü 2x40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 7920

3000K 9000

4000K 9350

5000K X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 7150

3000K 8000

4000K X

5000K X

Meat / Et COB 2000K 4300

Food / Gıda  
COB

2500K 4950

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

30˚20˚

Mofos Flux Bridgespot / I01.MLR.15112

Mofos Flux Bridgespot

175X345mm

IP

30°30°

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Ø115mmØ115mm

365mm

19
0m

m

12
0m

m

Ø115mm

25
m

m

Ø115mm

365mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.
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COB LED Recessed /  COB LED Ankastre Series /  Serisi

175

COB LED Tridonic (44)

Led Power /  Led Gücü 3x37W

System Power /  Sistem Gücü 3x40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 11880

3000K 13500

4000K 14025

5000K X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 10725

3000K 12000

4000K X

5000K X

Meat / Et COB 2000K 6450

Food / Gıda  
COB 2500K 7425

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

30°30°

30˚20˚

Mofos Flux Bridgespot / I01.MLR.15113

Mofos Flux Bridgespot

IP

50˚

175X525mm

Ø115mm Ø115mm

540mm

19
0m

m

Ø115mm

540mm

12
0m

m

Ø115mm25
m

m

Ø115mm Ø115mm

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with     
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör   
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

LED Downlight
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Foton Bridgespot
	 Foton Bridgespot has extraordinarily 
high light effectiveness. Efficient output up 
to 4350lm output. Various light distributions 
in single, double and triple gimbal versions 
available to meet all lighting requirements in the 
retail sector.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient 
miro silver reflector technology makes Foton 
Bridgespot range efficient and enviroment 
friendly lighting solution.
	 Deeper than trim level of frame adds 
architectural apperance to this range.

	 Foton Bridgespot serisi mükemmel 
verimliliğe sahiptir. 4350lm ışık çıkışına varan 
verimli yapı. Tekli, ikili ve üçlü kasa seçeneklerinde 
farklı ışık dağılım çözümleri sayesinde perakende 
de gerekli olan tüm aydınlatma ihtiyaçlarını 
karşılar. 
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 
verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver 
reflektör birleşimi Foton Bridgespot serisini verimli 
aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.
	 Çerçeve yüzeyine oranla daha derinde 
kalan iç yapısı sayesinde göze hoş gelen bir 
görünüm sağlanmıştır.
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi

179

30˚

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

20˚

Foton Bridgespot / I01.MLR.14001

*See page 233 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 233 bakınız.

Foton Bridgespot

175X175mm

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

152mm

185mm

Ø115mm

15
2m

m

18
5m

m

185mm

14
7m

m

30°30°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi

180

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x32W 2x32W 2x32W

System Power / Sistem Gücü 2x35W 2x35W 2x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6800 7200 7000

3000K 7800 8200 8000

4000K 8300 8500 8700

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 6100 6500 6300

3000K 6900 7300 7100

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3900 3900 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4500 4500 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Foton Bridgespot / I01.MLR.14002

Foton Bridgespot

175X340mm

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

14
6m

m

350mm

18
5m

m

15
2m

m

Ø115mm Ø115mm

317mm

350mm

30°30°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi

181

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 3x32W 3x32W 3x32W

System Power / Sistem Gücü 3x35W 3x35W 3x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 10200 10800 10500

3000K 11700 12300 12000

4000K 12450 12750 13050

5000K X X 13500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 9150 9750 9450

3000K 10350 10950 10650

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 5850 5850 X

Food / Gıda  
COB

2500K 6750 6750 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Foton Bridgespot / I01.MLR.14003

Foton Bridgespot

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

175X505mm

14
6m

m

515mm

Ø115mm Ø115mm Ø115mm

482mm

515mm

15
2m

m

18
5m

m

30°30°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.
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Mini Mofos Bridgespot
	 Literally outstanding reflector design 
makes this range effective enough for spotlighting 
applications despite its minimal size. Efficient 
output up to 3000lm. Various light distributions 
in single, double and triple gimbal versions 
available to meet all lighting requirements in 
lighting.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient miro 
silver reflector technology makes Mini Mofos 
Bridgespot range efficient and enviroment 
friendly lighting solution.

	 Minimal ölçülerine rağmen yüksek 
verimli benzersiz reflektör tasarımı sayesinde 
birçok spot aydınlatma uygulamalarında yeterli 
aydınlatma sağlar. 3000lm ışık çıkışına varan 
verimli yapı. Tekli, ikili ve üçlü kasa seçeneklerinde 
farklı ışık dağılım çözümleri sayesinde birçok 
aydınlatma ihtiyaçlarını karşılar. 
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 
verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver reflektör 
birleşimi Mini Mofos Bridgespot serisini verimli 
aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi

184

COB LED Philips (39) Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 27W 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 30W 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2750 2150 X

3000K 2900 2250 2350

4000K 3000 2350 2500

5000K X 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2200 1750 X

3000K 2400 1800 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1600 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚ 40˚

Mini Mofos Bridgespot / I01.MLR.17011

*See page 235 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 235 bakınız.

Mini Mofos Bridgespot

132x132mm

IP

15°15°

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

151mm

15
1m

m

Ø94mm

Ø94mm

151mm

90
m

m

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi

185

COB LED Philips (39) Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 2x27W 2x23W 2x23W

System Power / Sistem Gücü 2x30W 2x25W 2x25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 5500 4300 X

3000K 5800 4500 4700

4000K 6000 4700 5000

5000K X 4800 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 4400 3500 X

3000K 4800 3600 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3200 3200 X

Food / Gıda  
COB

2500K 3600 3600 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚ 40˚

Mini Mofos Bridgespot / I01.MLR.17012

Mini Mofos Bridgespot

132x270mm

IP

15°15°

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

290mm

15
1m

m

Ø94mm Ø94mm

Ø94mm

290mm

90
m

m

Ø94mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 3x27W 3x23W 3x23W

System Power / Sistem Gücü 3x30W 3x25W 3x25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 8250 6450 X

3000K 8700 6750 7050

4000K 9000 7050 7500

5000K X 7200 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 6600 5250 X

3000K 7200 5400 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 4800 4800 X

Food / Gıda  
COB

2500K 5400 5400 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚ 40˚

Mini Mofos Bridgespot / I01.MLR.17013

Mini Mofos Bridgespot

132x410mm

IP

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

430mm

15
1m

m

Ø94mm Ø94mm Ø94mm

Ø94mm

430mm

90
m

m

Ø94mm Ø94mm

15°15°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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COB LED Philips (39) Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 2x27W 2x23W 2x23W

System Power / Sistem Gücü 2x30W 2x25W 2x25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 5500 4300 X

3000K 5800 4500 4700

4000K 6000 4700 5000

5000K X 4800 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 4400 3500 X

3000K 4800 3600 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3200 3200 X

Food / Gıda  
COB

2500K 3600 3600 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚ 40˚

Mini Mofos Bridgespot / I01.MLR.17014

Mini Mofos Bridgespot

IP

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

290mm

14
5m

m

Ø94mm Ø94mm

Ø94mm Ø94mm

290mm

90
m

m

Ø125mmØ125mm

270mm

12
5m

m

15°15°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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Tora Bridgespot
	 Tora Bridgespot is aesthetically leading 
design with its semi-recessed structure. Efficient 
optic design enables lumen output up to 3700lm 
in warm white. Various light distributions in single, 
double and round gimbal versions available to 
meet all lighting requirements in various spaces.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient miro 
silver reflector technology makes Tora Bridgespot 
range efficient and enviroment friendly lighting 
solution.
	 Tora Bridgespot offers optimal solution 
for lighting applications where light has to reach 
points where wall meets ceiling.

	 Tora Bridgespot yarım ankastre gövde 
yapısı ile estetik bir görünüm sağlar. Verimli 
reflektör yapısı sayesinde sıcak beyaz da 3700lm'e 
kadar ışık çıkışı sağlar. Tekli, ikili ve yuvarlak 
kasa seçeneklerinde farklı ışık dağılım çözümleri 
sayesinde birçok yapının aydınlatma ihtiyacını 
karşılar.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 
verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver 
reflektör birleşimi Tora Bridgespot serisinin verimli 
aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.
	 Tavan ve duvarın birleştiği zor alanlarda 
dahi ışığı ulaştıma özelliğine sahiptir.
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Tora Bridgespot / I01.MLR.20785

*See page 234 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 234 bakınız.

Tora Bridgespot

IP

50˚

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Visor

Işık Siperi

350°90°

Ø190mm

16
5m

m

Ø115mm

Ø115mm

Ø190mm

Ø170mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter and visor accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre ve ışık siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Tora Bridgespot / I01.MLR.17035

*See page 234 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 234 bakınız.

Tora Bridgespot

160X155mm

IP

50˚

350°90°

175mm

16
5m

m

Ø115mm

175mm

17
5m

m

135mm

Ø115mm

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Visor

Işık Siperi

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter and visor accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre ve ışık siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x29W 2x29W 2x29W

System Power / Sistem Gücü 2x32W 2x32W 2x32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6000 6500 6300

3000K 7000 7400 7200

4000K 7500 7650 7800

5000K X X 9000

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 5500 5850 5700

3000K 6200 6600 6400

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3500 3500 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4000 4000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Tora Double Bridgespot / I01.MLR.17040

Tora Double Bridgespot

160X310mm

IP

50˚

350°90°

329mm

17
5m

m

135mm 135mm

Ø115mm Ø115mm

329mm

16
5m

m

Ø115mm Ø115mm

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Visor

Işık Siperi

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter and visor accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre ve ışık siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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Pera Bridgespot
	 Pera Bridgespot is aesthetically leading 
design with its semi-recessed structure. Efficient 
optic design enables lumen output up to 3700lm 
in warm white. Various light distributions in single 
and double gimbal versions available to meet all 
lighting requirements in various spaces.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient miro 
silver reflector technology makes Pera Bridgespot 
range efficient and enviroment friendly lighting 
solution.
	 One of the main advantage of Pera 
Bridgespot is minimal height convenient for 
applications at which false ceiling deepness is 
limited.

	 Pera Bridgespot yarım ankastre 
gövde yapısı ile estetik bir görünüm sağlar. 
Verimli reflektör yapısı sayesinde sıcak beyaz 
da 3700lm'e kadar ışık çıkışı sağlar. Tekli ve ikili 
kasa seçeneklerinde farklı ışık dağılım çözümleri 
sayesinde birçok yapının aydınlatma ihtiyacını 
karşılar.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 
verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver 
reflektör birleşimi Pera Bridgespot serisinin verimli 
aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.
	 Pera Bridgespot serisinin en büyük 
avantajlarından biri düşük tavan derinliği olan 
alanlarda kullanımı kolaydır.
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193

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x29W 2x29W 2x29W

System Power / Sistem Gücü 2x32W 2x32W 2x32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6000 6500 6300

3000K 7000 7400 7200

4000K 7500 7650 7800

5000K X X 9000

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 5500 5850 5700

3000K 6200 6600 6400

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3500 3500 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4000 4000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚ 50˚

Pera Bridgespot / I01.MLR.17055

Pera Bridgespot

IP

30˚20˚ 50˚

Pera Bridgespot / I01.MLR.17060

IP

45°

45°45°

45°

160X155mm

175mm

Ø120mm

95
m

m

175mm

17
5m

m

Ø120mm

135mm

160X310mm

329mm

Ø120mm

95
m

m

Ø120mm

329mm

17
5m

m

Ø120mm

135mm

Ø120mm

135mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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Modaline Bridgespot
	 Modaline Bridgespot is a semi-recessed 
spotlight. Efficient optic design enables lumen 
output up to 3700lm in warm white. Various 
light distributions available to meet all lighting 
requirements in various spaces like galleries, 
jewellery stores etc.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient miro 
silver reflector technology makes Modaline 
Bridgespot efficient and enviroment friendly 
lighting solution.
	 One of the main advantage of Modaline 
Bridgespot is minimal height convenient for 
applications at which false ceiling deepness is 
limited.

	 Modaline Bridgespot yarım ankastre 
gövde yapısına sahiptir. Verimli reflektör yapısı 
sayesinde sıcak beyaz da 3700lm'e kadar 
ışık çıkışı sağlar. Farklı ışık dağılım çözümleri 
sayesinde galeri, kuyumcu mağazaları vb. birçok 
projenin aydınlatma ihtiyacını karşılar.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 
verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver reflektör 
birleşimi Modaline Bridgespot serisinin verimli 
aydınlatma aygıtı yapmaktadır.
	 Modaline Bridgespot serisinin en büyük 
avantajlarından biri düşük tavan derinliği olan 
alanlarda kullanımı kolaydır.
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚

Modaline Bridgespot / I01.MLR.16035

*See page 234 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 234 bakınız.

Modaline Bridgespot

IP

50˚

350°180°

19
0m

m

Ø190mm

Ø119mm

Ø190mm

Ø119mm

Ø170mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter and visor accesories available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre ve ışık siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Visor

Işık Siperi
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Kure Bridgespot
	 Spherical appearence creates a 
different architectural look. Efficient output up to 
3000lm. Different beam angle options available.	
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient reflector 
solution makes Kure Bridgespot range efficient 
and enviroment friendly lighting solution.
	 One of the main advantage of Modaline 
Bridgespot is minimal height convenient for 
applications at which false ceiling deepness is 
limited.

	 Küre yapısı itibariyle farklı bir mimari 
perspektife sahiptir. 3000lm ışık çıkışına 
varan verimli yapıya sahiptir Farklı ışık dağılımı 
seçenekleri mevcuttur.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber etkili  
reflektör çözümü Küre Bridgespot serisini verimli 
aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.
	 Pera Bridgespot serisinin en büyük 
avantajlarından biri düşük tavan derinliği olan 
alanlarda kullanımı kolaydır.
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COB LED Philips (39) Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 27W 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 30W 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2750 2150 X

3000K 2900 2250 2350

4000K 3000 2350 2500

5000K X 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2200 1750 X

3000K 2400 1800 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1600 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚ 40˚

Kure Bridgespot / I01.MLR.16040

*See page 235 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 235 bakınız.

Kure Bridgespot

IP

350°80°

Ø132mm

49
m

m14
7m

m

Ø125mm

Ø168mm

Ø125mm

Ø120mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Bal peteği filtre alternatifi mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Honeycomb Filter

Petekli Filtre



198



199

Leila Bridgespot
	 Leila Bridgespot range has different 
diameter and power output options only with 
wide beam angle option creates an effective 
solution for projects that requires general lighting 
with high lumen intensity.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with high efficient 
anodized aluminium reflector makes Leila 
Bridgespot range efficient and enviroment 
friendly lighting solution.

	 Leila Bridgespot serisi sadece geniş 
açıda farklı çap ve güç seçenekleri ile yüksek 
lümenli genel aydınlatma gerektiren projeler için 
ideal çözümler sunar.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber yüksek 
verimli anodize reflektör seçeneğine sahip Leila 
Bridgespot serisi verimli aydınlatma sağlar.



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 20W

System Power / Sistem Gücü 21W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1700

3000K 2000

4000K 2200

5000K 2300

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 1550

3000K 1800

4000K X

5000K X

Meat / Et COB 2000K X

Food / Gıda  
COB

2500K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Leila Mini Bridgespot / I01.MLR.15068

Leila Mini Bridgespot

IP

60˚

Ø135mm

Ø135mm

75
m

m

Ø120mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Wide beam angle 99.9% pure aluminium anodized reflector.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Geniş açılı %99.9 saflıkta anodize aluminyum reflektörlü.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

21W Cree LedBeam Angle: 60°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 30.2° 3089

9515

E(0)°
E(C0) 30.2°

2379
772

1057
343

595
193

381
124

264
86

E(0)°
E(C0) 30.2°

E(0)°
E(C0) 30.2°

E(0)°
E(C0) 30.2°

E(0)°
E(C0) 30.2°

0.58

1.16

1.75

2.33

2.91

3.493.0

300

200

400

500
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COB LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W

System Power / Sistem Gücü 31W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2750

3000K 3200

4000K 3500

5000K 3650

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2450

3000K 2900

4000K X

5000K X

Meat / Et COB 2000K X

Food / Gıda  
COB

2500K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

67˚

Leila Midi Bridgespot / I01.MLR.15070

Leila Midi Bridgespot

IP

Ø165mm

Ø180mm

Ø180mm

90
m

m

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Wide beam angle 99.9% pure aluminium anodized reflector.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Geniş açılı %99.9 saflıkta anodize aluminyum reflektörlü.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

31W Cree LedBeam Angle: 67°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 33.3° 3481

11866

E(0)°
E(C0) 33.3°

2967
870

1318
387

742
218

475
139

330
97

E(0)°
E(C0) 33.3°

E(0)°
E(C0) 33.3°

E(0)°
E(C0) 33.3°

E(0)°
E(C0) 33.3°

0.66

1.31

1.97

2.63

3.28

3.943.0

320

480



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi

202

COB LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 36W

System Power / Sistem Gücü 39W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3350

3000K 3900

4000K 4250

5000K 4400

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3000

3000K 3200

4000K X

5000K X

Meat / Et COB 2000K X

Food / Gıda  
COB

2500K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

73˚

Leila Bridgespot / I01.MLR.15072

Leila Bridgespot

IP

Ø190mm

Ø204mm

Ø204mm

10
2m

m

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Wide beam angle 99.9% pure aluminium anodized reflector.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Geniş açılı %99.9 saflıkta anodize aluminyum reflektörlü.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

39W Cree LedBeam Angle: 73°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 36.5° 3593

10731

E(0)°
E(C0) 36.5°

2683
898

1192
399

671
225

429
144

298
100

E(0)°
E(C0) 36.5°

E(0)°
E(C0) 36.5°

E(0)°
E(C0) 36.5°

E(0)°
E(C0) 36.5°

0.74

1.48

2.22

2.96

3.70

4.443.0

300

450
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73˚

COB LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 52W

System Power / Sistem Gücü 55W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4200

3000K 4900

4000K 5300

5000K 5500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3800

3000K 4400

4000K X

5000K X

Meat / Et COB 2000K X

Food / Gıda  
COB

2500K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Leila Maxi Bridgespot / I01.MLR.15074

Leila Maxi Bridgespot

IP

Ø210mm

Ø230mm

Ø230mm

95
m

m

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Wide beam angle 99.9% pure aluminium anodized reflector.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Geniş açılı %99.9 saflıkta anodize aluminyum reflektörlü.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Clever heatsink design with maximum cooling 
fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava sirkülasyonunu 
sağlayan akıllı soğutma tasarımı.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

55W Cree LedBeam Angle: 73°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 36.4° 3843

14670

E(0)°
E(C0) 36.4°

3668
961

1630
427

917
240

587
154

408
107

E(0)°
E(C0) 36.4°

E(0)°
E(C0) 36.4°

E(0)°
E(C0) 36.4°

E(0)°
E(C0) 36.4°

0.74

1.47

2.21

2.95

3.69

4.423.0

300

450

600



204



205

Trimo Bridgespot
Mini Trimo Bridgespot

	 Trimo and Mini Trimo Bridgespot range 
integrates high and low lumen package lighting 
with minimal frame reduces the appearence 
of the spotlight in ceiling. Easy to install 
mechanism without any requirement of outside 
tools, decreases the cost of installation to the 
applications significantly.

	 Düşük ve yüksek lümen paketi 
seçeneklerine sahip Trimo ve Mini Trimo serisi, 
minimal çerçeve yapısı sayesinde armatürün 
tavandaki görünümünü asgariye indirmektedir. 
Herhangi bir montaj ekipmanına gereksinim 
duymadan tavana montaj edebilme kolaylığı işçilik 
maliyetlerini düşürmektedir.



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚ 50˚

Trimo Bridgespot / I01.MLR.18025

*See page 234 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 234 bakınız.

Trimo Bridgespot

Ø170mm

55
m

m
73

m
m

12
8m

m

Ø170mm

Ø107mm

Ø155mm

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

IP

admin
Sticky Note
Product Type: Downlight.
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COB LED Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2150 X

3000K 2250 2350

4000K 2350 2500

5000K 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 1750 X

3000K 1800 X

4000K X X

5000K X X

Meat / Et COB 2000K 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

30˚20˚ 40˚

Trimo Bridgespot / I01.MLR.18020

*See page 235 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 235 bakınız.

Trimo Bridgespot

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Ø110mm
Ø125mm

42
m

m11
0m

m

Ø125mm

Ø79mm

Ø100mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

IP

admin
Sticky Note
Product Type: Downlight.
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 13W

System Power / Sistem Gücü 14W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 830

3000K 865

4000K 900

5000K 970

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

20˚ 50˚

Mini Trimo Bridgespot / I01.MLR.18015

Mini Trimo Bridgespot

Ø90mm
Ø97mm

63
m

m

13
3m

m

Ø57mm

Ø97mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar ve geniş açı reflektör 		     
seçenekeleri mevcuttur.

Beam Angle: 20°

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.6° 6530

13741

E(0)°
E(C0) 10.6°

3435
1633

1527
726

859
408

550
261

382
181

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

0.19

0.37

0.56

0.75

0.94

1.123.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux LedBeam Angle: 50°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 26.0° 1263

3462

E(0)°
E(C0) 26.0°

865
316

385
140

216
79

138
51

96
35

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

0.49

0.98

1.46

1.95

2.44

2.933.0

600

400

800

1000

IP

admin
Sticky Note
Product Type: Downlight.
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 7W

System Power / Sistem Gücü 8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 500

3000K 530

4000K 560

5000K 600

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

30˚

Mini Trimo Bridgespot / I01.MLR.18010

Mini Trimo Bridgespot

Ø80mm
85mm

63
m

m11
5m

m 48mm

85mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Medium beam angle option available with rotationally symmetric
   light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan orta açı reflektör seçeneği mevcuttur.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

8W Bridgelux LedBeam Angle: 30°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 15.5° 1774

3959

E(0)°
E(C0) 15.5°

990
443

440
197

247
111

158
71

110
49

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

0.28

0.55

0.83

1.11

1.39

1.663.0

800

1600

2000

1200

IP
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Minilux Bridgespot
	 Minilux Bridgespot range is a 
perfect replacement for 50W MR16 halogen 
lamp. Minimal design is convenient for 
niche applications. Thanks to its 13W power 
consumption, four times energy saving. 
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with anodized aluminium 
reflector solution.

	 Minilux Bridgespot serisi 50W MR16 
halojen armatür yerine tercih edilebilir. Minimal 
tasarımı sayesinde niş uygulamalarda rahatlıkla 
tercih edilir. 13W'lık güç tüketimi sayesinde dört 
kat enerji tasarruflu.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber anodize 
aluminyum reflektör birleşimi.
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-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar ve geniş açı reflektör 		     
seçenekeleri mevcuttur.

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 13W

System Power / Sistem Gücü 14W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 830

3000K 865

4000K 900

5000K 970

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

20˚ 50˚

Minilux Bridgespot / I01.MLR.17070

Minilux Bridgespot

Ø104mm

95
m

m

Ø65mm

Ø45mm

Ø68mm

Ø104mm

Ø95mm

15°15°

Beam Angle: 20°

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.6° 6530

13741

E(0)°
E(C0) 10.6°

3435
1633

1527
726

859
408

550
261

382
181

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

0.19

0.37

0.56

0.75

0.94

1.123.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux LedBeam Angle: 50°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 26.0° 1263

3462

E(0)°
E(C0) 26.0°

865
316

385
140

216
79

138
51

96
35

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

0.49

0.98

1.46

1.95

2.44

2.933.0

600

400

800

1000

IP
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Ø110mm

11
7m

m

Ø110mm

Ø95mm

15°15°

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 13W

System Power / Sistem Gücü 14W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 830

3000K 865

4000K 900

5000K 970

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

20˚ 50˚

Minilux Bridgespot / I01.MLR.17075

Minilux Bridgespot

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar ve geniş açı reflektör 		     
seçenekeleri mevcuttur.

Beam Angle: 20°

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.6° 6530

13741

E(0)°
E(C0) 10.6°

3435
1633

1527
726

859
408

550
261

382
181

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

0.19

0.37

0.56

0.75

0.94

1.123.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux LedBeam Angle: 50°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 26.0° 1263

3462

E(0)°
E(C0) 26.0°

865
316

385
140

216
79

138
51

96
35

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

0.49

0.98

1.46

1.95

2.44

2.933.0

600

400

800

1000

IP
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210mm

11
0m

m

100x200mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar ve geniş açı reflektör 		     
seçenekeleri mevcuttur.

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 2x13W

System Power / Sistem Gücü 2x14W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1660

3000K 1730

4000K 1800

5000K 1940

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

20˚ 50˚

Minilux Bridgespot / I01.MLR.17078

Minilux Bridgespot

15°15°

Beam Angle: 20°

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.6° 6530

13741

E(0)°
E(C0) 10.6°

3435
1633

1527
726

859
408

550
261

382
181

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

0.19

0.37

0.56

0.75

0.94

1.123.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux LedBeam Angle: 50°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 26.0° 1263

3462

E(0)°
E(C0) 26.0°

865
316

385
140

216
79

138
51

96
35

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

0.49

0.98

1.46

1.95

2.44

2.933.0

600

400

800

1000

IP
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Luxon Bridgespot
	 Luxon Bridgespot range is a 
perfect replacement for 35W MR16 halogen 
lamp. Minimal design is convenient for 
niche applications. Thanks to its 6W power 
consumption, four times energy saving. 
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with white painted 
aluminium reflector solution.

	 Luxon Bridgespot serisi 35W MR16 
halojen armatür yerine tercih edilebilir. Minimal 
tasarımı sayesinde niş uygulamalarda rahatlıkla 
tercih edilir. 6W'lık güç tüketimi sayesinde dört kat 
enerji tasarruflu.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber beyaz 
boyalı aluminyum reflektör birleşimi.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

8W Bridgelux LedBeam Angle: 30°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 15.5° 1774

3959

E(0)°
E(C0) 15.5°

990
443

440
197

247
111

158
71

110
49

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

0.28

0.55

0.83

1.11

1.39

1.663.0

800

1600

2000

1200
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 7W

System Power / Sistem Gücü 8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 500

3000K 530

4000K 560

5000K 600

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 7W

System Power / Sistem Gücü 8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 500

3000K 530

4000K 560

5000K 600

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Ø92mm

70
m

m

Ø56mm

Ø35mm

Ø62mm

Ø92mm

Ø85mm

21
m

m
55

m
m

Ø48mm

Ø90mm

Ø48mm

Ø85mm

30˚

Luxon Bridgespot / I01.MLR.17080

Luxon Bridgespot

30˚

Luxon Bridgespot / I01.MLR.17082

15°

15°15°

15°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.

IP

IP
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Indo Bridgespot
	 Applications in which wallwash and 
indirect lighting required, indo Bridgespot will 
be a perfect solution. Both metallised reflector 
integrated with highest lumen/watt led and 
diffuser screen versions can be used according 
to project requirements with power options of 
13W, 15W and 18W.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.

	 Indo Bridgespot serisi endirekt ve duvar 
boyama uygulamaları için birebirdir. Son teknoloji 
yüksek lümen/watt değerlerine sahip COB 
led ile metalize aluminyum reflektör ve diffüzör 
seçenekleri seriyi çeşitlendirmektedir. 13W, 15W 
ve 18W güç seçenekleri mevcuttur.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
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COB LED Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1825 X

3000K 1910 2000

4000K 2000 2150

5000K 2050 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

Indo Bridgespot / I01.MLR.14020

Indo Bridgespot

Ø125mm

Ø140mm

Ø140mm

16
5m

m

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- With antiglare diffuser screen.
-- Indirect wallwasher lighting. 

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Kamaşma önleyici yarı opal diffüzörlü.
-- Endirekt aydınlatma yapılı.

IP
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 13W

System Power / Sistem Gücü 14W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 750

3000K 780

4000K 810

5000K 875

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Indo Bridgespot / I01.MLR.14010

Indo Bridgespot

Ø80mm

Ø89mm

12
5m

m

Ø89mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Indirect wallwasher lighting. 

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Endirekt aydınlatma yapılı.

IP
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Cub Bridgespot
	 Cub Bridgespot range has different 
diameter and power output options only with 
medium beam angle option creates an effective 
architectural lighting solution for projects.
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Fix and low glare body structure creates 
visual comfort.

	 Cub Bridgespot serisi sadece orta 
açıda farklı çap ve güç seçenekleri ile mimari 
aydınlatmada etkili çözümler sunar.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Sabit gövde yapısı ve düşük kamaşmalı 
ışık çıkışı mekanlarınızda görsel konfor sağlar.



COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi

222

COB LED Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2150 X

3000K 2250 2350

4000K 2350 2500

5000K 2400 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

30˚20˚ 50˚

Cub Maxi Bridgespot / I01.MLR.14026

Cub Maxi Bridgespot

Ø130mm

Ø140mm

Ø140mm

11
6m

m

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

IP
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 7W

System Power / Sistem Gücü 8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 500

3000K 530

4000K 560

5000K 600

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 13W

System Power / Sistem Gücü 14W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 830

3000K 865

4000K 900

5000K 970

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Ø90mm

Ø90mm

73
m

m

Ø80mm

Cub Bridgespot

Ø100mm

Ø110mm

Ø110mm

90
m

m

20˚ 50˚

Cub Bridgespot / I01.MLR.14025
-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.

30˚

Cub Mini Bridgespot / I01.MLR.14024
-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.

IP

IP
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Darklight Bridgespot
	 Darklight Bridgespot offers minimum 
antiglare light effect. LED COB stays deep 
inside from the surface of the luminaire. Easy 
installation to the ceiling via ceiling clips ease the 
job of installators. Offices, hotels and residential 
spaces widely prefer Darklight Bridgespot.

	 Darklight Bridgespot ışık kaynağının 
yüzeyden içeride konumlanma özelliği sayesinde 
minimum kamaşma sağlar. Ofis, ev, otel vb 
alanlarda yaygın olarak tercih edilmektedir. Tavana 
kolay montaj özelliği sayesinde projelerde tercih 
edilmektedir.
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COB LED Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2150 X

3000K 2250 2350

4000K 2350 2500

5000K 2400 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

30˚20˚ 50˚

Darklight Bridgespot / I01.MLR.17025
- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Dimming option available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available.
-- Honeycomb filter accesorie available.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Dim edilebilme özelliği bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.

Darklight Bridgespot

Ø105mmØ120mm

45
m

m11
1m

m

Ø91mm

Ø120mm

IP

*See page 235 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 235 bakınız.

Honeycomb Filter

Petekli Filtre
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 13W

System Power / Sistem Gücü 14W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 830

3000K 865

4000K 900

5000K 970

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

20˚ 50˚

Darklight Bridgespot / I01.MLR.17027

Darklight Bridgespot

Ø100mm

IP

- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Dimming option available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow and wide beam angle options available.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Dim edilebilme özelliği bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Dar ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

Beam Angle: 20°

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.6° 6530

13741

E(0)°
E(C0) 10.6°

3435
1633

1527
726

859
408

550
261

382
181

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

0.19

0.37

0.56

0.75

0.94

1.123.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux LedBeam Angle: 50°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 26.0° 1263

3462

E(0)°
E(C0) 26.0°

865
316

385
140

216
79

138
51

96
35

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

0.49

0.98

1.46

1.95

2.44

2.933.0

600

400

800

1000



M
ul

tic
hi

p 
Le

d 
R

ec
es

se
d 

/ 
M

ul
tic

hi
p 

Le
d 

A
nk

as
tre

COB LED Recessed / COB LED Ankastre Series / Serisi

227

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 7W

System Power / Sistem Gücü 8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 500

3000K 530

4000K 560

5000K 600

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

30˚

Darklight Bridgespot / I01.MLR.17028

Darklight Bridgespot

Ø80mm

IP

- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Dimming option available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Medium beam angle option available.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Dim edilebilme özelliği bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Orta açı seçeneği mevcuttur.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

8W Bridgelux LedBeam Angle: 30°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 15.5° 1774

3959

E(0)°
E(C0) 15.5°

990
443

440
197

247
111

158
71

110
49

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

0.28

0.55

0.83

1.11

1.39

1.663.0

800

1600

2000

1200
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-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available
   upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color 
   options available upon request.
-- Medium beam angle option available.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel 
   renk seçeneği mevcuttur.
-- Orta açı reflektör seçeneği mevcuttur.

Gizmo Bridgespot
	 Gizmo Bridgespot range is a 
perfect replacement for 35W MR16 halogen 
lamp. Minimal design is convenient for 
niche applications. Thanks to its 6W power 
consumption, four times energy saving. 
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with aluminium reflector 
solution.
	 Single, double and triple gimbal 
versions available.

	 Gizmo Bridgespot serisi 35W MR16 
halojen armatür yerine tercih edilebilir. Minimal 
tasarımı sayesinde niş uygulamalarda rahatlıkla 
tercih edilir. 6W'lık güç tüketimi sayesinde dört kat 
enerji tasarruflu.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber beyaz 
boyalı aluminyum reflektör birleşimi.
	 Tekli, ikili ve üçlü kasa alternatifleri 
mevcuttur.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

8W Bridgelux LedBeam Angle: 30°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 15.5° 1774

3959

E(0)°
E(C0) 15.5°

990
443

440
197

247
111

158
71

110
49

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

0.28

0.55

0.83

1.11

1.39

1.663.0

800

1600

2000

1200
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 3x7W

System Power / Sistem Gücü 3x8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1500

3000K 1590

4000K 1680

5000K 1800

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 2x7W

System Power / Sistem Gücü 2x8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1000

3000K 1060

4000K 1120

5000K 1200

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 7W

System Power / Sistem Gücü 8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 500

3000K 530

4000K 560

5000K 600

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

100mm

10
0m

m

Ø57mm

70mm

Gizmo Bridgespot

30˚

Gizmo Bridgespot / I01.MLR.99601

IP20°20°

90X90mm

30˚

Gizmo Bridgespot / I01.MLR.99602

IP20°20°

90X160mm

30˚

Gizmo Bridgespot / I01.MLR.99603

IP20°20°

90X235mm

Ø57mm

100mm

67
m

m

172mm

10
0m

m

Ø57mm Ø57mm

70mm 70mm

Ø57mm Ø57mm

172mm

67
m

m

244mm

10
0m

m

Ø57mm Ø57mm Ø57mm

70mm 70mm 70mm

Ø57mm Ø57mm Ø57mm

244mm

67
m

m



230

Gizmo Focus Bridgespot

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available
   upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color 
   options available upon request.
-- Medium beam angle option available.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel 
   renk seçeneği mevcuttur.
-- Orta açı reflektör seçeneği mevcuttur.

	 Gizmo Focus Bridgespot range is a 
perfect replacement for 35W MR16 halogen 
lamp. Minimal design is convenient for 
niche applications. Thanks to its 6W power 
consumption, four times energy saving. 
	 Practical ceiling clips enables easy 
installation on site.
	 Latest LED technology with highest 
lumen/watt integrated with aluminium reflector 
solution.
	 Single, double and triple gimbal 
versions available with antiglare front ring 
attachment.

	 Gizmo Focus Bridgespot serisi 35W 
MR16 halojen armatür yerine tercih edilebilir. 
Minimal tasarımı sayesinde niş uygulamalarda 
rahatlıkla tercih edilir. 6W'lık güç tüketimi 
sayesinde dört kat enerji tasarruflu.
	 Pratik yay sistemi ile sahada kolay 
montaj olanağı sağlar.
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber beyaz 
boyalı aluminyum reflektör birleşimi.
	 Kamaşma önleyici ilave ön cam 
çerçeveye sahip tekli, ikili ve üçlü kasa alternatifleri 
mevcuttur.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

8W Bridgelux LedBeam Angle: 30°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 15.5° 1774

3959

E(0)°
E(C0) 15.5°

990
443

440
197

247
111

158
71

110
49

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

0.28

0.55

0.83

1.11

1.39

1.663.0

800

1600

2000

1200
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 3x7W

System Power / Sistem Gücü 3x8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1500

3000K 1590

4000K 1680

5000K 1800

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 2x7W

System Power / Sistem Gücü 2x8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1000

3000K 1060

4000K 1120

5000K 1200

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 7W

System Power / Sistem Gücü 8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 500

3000K 530

4000K 560

5000K 600

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

190mm

10
0m

m

Ø57mm

Ø70mm

Ø57mm

Ø70mm

Gizmo Focus Bridgespot

30˚

Gizmo Focus Bridgespot / I01.MLR.99801

IP20°20°

90X90mm

30˚

Gizmo Focus Bridgespot / I01.MLR.99802

IP20°20°

90X180mm

30˚

Gizmo Focus Bridgespot / I01.MLR.99803

IP20°20°

90X263mm

100mm

85
m

m

Ø57mm

100mm

10
0m

m

Ø70mm

Ø57mm

Ø57mm Ø57mm

184mm

85
m

m

273mm

10
0m

m

Ø57mm

Ø70mm

Ø57mm

Ø70mm

Ø57mm

Ø70mm

Ø57mm Ø57mm Ø57mm

273mm

85
m

m
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Accessories / Aksesuarlar

Type / Tip Colour / Renk Art.Nr. / Kod

Honeycomb Filter / Balpeteği Filtresi Black / Siyah .VBP

85mm

105mm

Type / Tip Colour / Renk Art.Nr. / Kod

Visor / Işık Siperi Black / Siyah .VIS

Gray / Gri

White / Beyaz

59
m

m

106mm 70
m

m

128mm
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LDT Files / LDT Dataları

I01.MLR.17031I01.MLR.17030 I01.MLR.31238I01.MLR.30238 I01.MLR.30837 I01.MLR.16014

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.2° 38362

80092

E(0)°
E(C0) 10.2°

20023
9591

8899
4262

5006
2395

3204
1534

2225
1066

E(0)°
E(C0) 10.2°

E(0)°
E(C0) 10.2°

E(0)°
E(C0) 10.2°

E(0)°
E(C0) 10.2°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Tridonic Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.18

0.36

0.54

0.72

0.90

1.083.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.1° 37350

78050

E(0)°
E(C0) 10.1°

19570
9152

8670
4012

4890
2277

3110
1478

2125
998

E(0)°
E(C0) 10.1°

E(0)°
E(C0) 10.1°

E(0)°
E(C0) 10.1°

E(0)°
E(C0) 10.1°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Cree Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.18

0.36

0.53

0.71

0.89

1.063.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Tridonic LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.7° 26176

56842

E(0)°
E(C0) 13.7°

14211
6544

6317
2908

3553
1636

2274
1047

1579
727

E(0)°
E(C0) 13.7°

E(0)°
E(C0) 13.7°

E(0)°
E(C0) 13.7°

E(0)°
E(C0) 13.7°

0.24

0.49

0.73

0.98

1.22

1.463.0

1600

3200

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Cree LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.6° 25177

54875

E(0)°
E(C0) 13.6°

13890
6394

6177
2847

3424
1522

2178
1012

1502
699

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

0.24

0.49

0.73

0.97

1.21

1.453.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Tridonic LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 24.7° 7812

20710

E(0)°
E(C0) 24.7°

5177
1953

2301
868

1294
488

828
312

575
217

E(0)°
E(C0) 24.7°

E(0)°
E(C0) 24.7°

E(0)°
E(C0) 24.7°

E(0)°
E(C0) 24.7°

0.46

0.92

1.38

1.84

2.30

2.763.0

800

1200

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Cree LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 24.6° 7325

19950

E(0)°
E(C0) 24.6°

4942
1890

2201
814

1205
465

796
295

550
208

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

0.46

0.92

1.37

1.83

2.29

2.753.0

400

600

800

1000

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 9.8° 34537

72049

E(0)°
E(C0) 9.8°

18012
8634

8005
3837

4503
2159

2882
1381

2001
959

E(0)°
E(C0) 9.8°

E(0)°
E(C0) 9.8°

E(0)°
E(C0) 9.8°

E(0)°
E(C0) 9.8°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Philips Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.17

0.35

0.52

0.69

0.86

1.043.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Philips LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.5° 23822

51589

E(0)°
E(C0) 13.5°

12897
5955

5732
2647

3224
1489

2064
953

1433
662

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

0.24

0.48

0.72

0.96

1.20

1.443.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Philips LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 24.6° 6820

18034

E(0)°
E(C0) 24.6°

4509
1705

2004
758

1127
426

721
273

504
189

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

0.46

0.92

1.37

1.83

2.29

2.753.0

400

600

800

1000

I01.MLR.14001

I01.MLR.14095I01.MLR.09001

I01.MLR.14111
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I01.MLR.16016 I01.MLR.15111

I01.MLR.20785 I01.MLR.17055 I01.MLR.16035 I01.MLR.18025I01.MLR.17035

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 11.5° 40598

86072

E(0)°
E(C0) 11.5°

21518
10149

9564
4511

5380
2537

3443
1624

2391
1128

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

40W Tridonic Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.20

0.41

0.61

0.81

1.02

1.223.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

40W Tridonic LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 15.0° 28126

62240

E(0)°
E(C0) 15.0°

15560
7031

6916
3125

3890
1758

2490
1125

1729
781

E(0)°
E(C0) 15.0°

E(0)°
E(C0) 15.0°

E(0)°
E(C0) 15.0°

E(0)°
E(C0) 15.0°

0.27

0.54

0.80

1.07

1.34

1.613.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

40W Tridonic LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.3° 8400

22705

E(0)°
E(C0) 25.3°

5676
2100

2523
933

1419
525

908
336

631
233

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

0.47

0.95

1.42

1.89

2.36

2.843.0

400

600

800

1000

1200

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 9.6° 31442

65198

E(0)°
E(C0) 9.6°

16300
7860

7244
3494

4075
1965

2608
1258

1811
873

E(0)°
E(C0) 9.6°

E(0)°
E(C0) 9.6°

E(0)°
E(C0) 9.6°

E(0)°
E(C0) 9.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Tridonic Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.17

0.34

0.51

0.68

0.85

1.013.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 9.5° 31115

64998

E(0)°
E(C0) 9.5°

16201
7811

7221
3470

4052
1953

2588
1250

1801
866

E(0)°
E(C0) 9.5°

E(0)°
E(C0) 9.5°

E(0)°
E(C0) 9.5°

E(0)°
E(C0) 9.5°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Cree Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.17

0.34

0.50

0.67

0.84

1.003.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Tridonic LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.6° 22226

47376

E(0)°
E(C0) 12.6°

11844
5556

5264
2470

2961
1389

1895
889

1316
617

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

0.22

0.45

0.67

0.89

1.12

1.343.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Cree LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.5° 21911

47152

E(0)°
E(C0) 12.5°

11798
5477

5242
2451

2951
1372

1877
880

1310
609

E(0)°
E(C0) 12.5°

E(0)°
E(C0) 12.5°

E(0)°
E(C0) 12.5°

E(0)°
E(C0) 12.5°

0.22

0.45

0.66

0.88

1.11

1.323.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Tridonic LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.3° 5820

15712

E(0)°
E(C0) 25.3°

3928
1455

1746
647

982
364

628
233

436
162

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

0.47

0.95

1.42

1.89

2.36

2.843.0

400

600

800

1200

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Cree LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.2° 5721

15612

E(0)°
E(C0) 25.2°

3863
1333

1698
603

885
323

598
201

399
152

E(0)°
E(C0) 25.2°

E(0)°
E(C0) 25.2°

E(0)°
E(C0) 25.2°

E(0)°
E(C0) 25.2°

0.47

0.95

1.40

1.87

2.34

2.803.0

400

600

800

1200

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.4° 31109

64757

E(0)°
E(C0) 10.4°

16189
7777

7195
3457

4047
1944

2590
1244

1799
864

E(0)°
E(C0) 10.4°

E(0)°
E(C0) 10.4°

E(0)°
E(C0) 10.4°

E(0)°
E(C0) 10.4°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Philips Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

2000

3000

4000

5000

0.18

0.37

0.55

0.73

0.92

1.103.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Philips LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.6° 21800

47079

E(0)°
E(C0) 13.6°

11770
5450

5231
2442

2942
1362

1883
872

1308
606

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

0.24

0.48

0.73

0.97

1.21

1.453.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Philips LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.5° 6080

16463

E(0)°
E(C0) 25.5°

4116
1520

1829
676

1029
380

659
243

457
169

E(0)°
E(C0) 25.5°

E(0)°
E(C0) 25.5°

E(0)°
E(C0) 25.5°

E(0)°
E(C0) 25.5°

0.48

0.95

1.43

1.91

2.38

2.863.0

400

600

800

1000

1200

LDT Files / LDT Dataları
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LDT Files / LDT Dataları

I01.MLR.17020 I01.MLR.18020 I01.MLR.17025I01.MLR.16040

I01.MLR.20238 I01.MLR.17010 I01.MLR.17011I01.MLR.20837

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.5° 20777

43286

E(0)°
E(C0) 10.5°

10822
5194

4810
2309

2705
1299

1731
831

1202
577

E(0)°
E(C0) 10.5°

E(0)°
E(C0) 10.5°

E(0)°
E(C0) 10.5°

E(0)°
E(C0) 10.5°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.19

0.37

0.56

0.74

0.93

1.113.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.6° 17721

37952

E(0)°
E(C0) 12.6°

9488
4430

4217
1969

2372
1108

1518
709

1054
492

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.22

0.45

0.67

0.89

1.12

1.343.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.8° 17982

37881

E(0)°
E(C0) 13.8°

9470
4495

4209
1998

2368
1124

1515
719

1052
499

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

0.22

0.43

0.66

0.88

1.14

1.363.0

2000

5000

3000

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.8° 15653

33684

E(0)°
E(C0) 13.8°

8421
3913

3743
1739

2105
978

1347
626

936
435

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

0.22

0.43

0.66

0.88

1.14

1.363.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 17.9° 8358

19302

E(0)°
E(C0) 17.9°

4825
2090

2145
929

1206
522

772
334

536
232

E(0)°
E(C0) 17.9°

E(0)°
E(C0) 17.9°

E(0)°
E(C0) 17.9°

E(0)°
E(C0) 17.9°

0.32

0.65

0.97

1.29

1.61

1.943.0

800

1200

1600

2000

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 20.1° 7437

17922

E(0)°
E(C0) 20.1°

4481
1859

1991
826

1120
465

717
297

498
207

E(0)°
E(C0) 20.1°

E(0)°
E(C0) 20.1°

E(0)°
E(C0) 20.1°

E(0)°
E(C0) 20.1°

0.37

0.73

1.10

1.46

1.83

2.203.0

800

1200

1600

2000

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 11.5° 24557

51865

E(0)°
E(C0) 11.5°

12966
6139

5763
2729

3242
1535

2075
982

1441
682

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30W Philips Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

0.20

0.41

0.61

0.81

1.02

1.223.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30W Philips LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.8° 22137

47055

E(0)°
E(C0) 13.8°

11764
5534

5228
2460

2941
1384

1882
885

1307
615

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

0.22

0.43

0.66

0.88

1.14

1.363.0

4000

2000

3000

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30W Philips LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 19.2° 10583

25057

E(0)°
E(C0) 19.2°

6264
2646

2784
1176

1566
661

1002
423

696
294

E(0)°
E(C0) 19.2°

E(0)°
E(C0) 19.2°

E(0)°
E(C0) 19.2°

E(0)°
E(C0) 19.2°

0.35

0.70

1.04

1.39

1.74

2.093.0

800

1200

1600

2400

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 11.1° 16628

35062

E(0)°
E(C0) 11.1°

8766
4157

3896
1848

2191
1039

1402
665

974
462

E(0)°
E(C0) 11.1°

E(0)°
E(C0) 11.1°

E(0)°
E(C0) 11.1°

E(0)°
E(C0) 11.1°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

5000

0.20

0.39

0.59

0.78

0.98

1.183.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.4° 13457

28859

E(0)°
E(C0) 12.4°

7215
3364

3207
1495

1804
841

1154
538

802
374

E(0)°
E(C0) 12.4°

E(0)°
E(C0) 12.4°

E(0)°
E(C0) 12.4°

E(0)°
E(C0) 12.4°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung Led

30° 15° 0° 15° 30°

1600

2400

0.22

0.44

0.66

0.88

1.10

1.323.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 15.4° 9317

20742

E(0)°
E(C0) 15.4°

5185
2329

2305
1035

1296
582

830
373

576
259

E(0)°
E(C0) 15.4°

E(0)°
E(C0) 15.4°

E(0)°
E(C0) 15.4°

E(0)°
E(C0) 15.4°

0.28

0.55

0.83

1.10

1.36

1.653.0

1000

2000

2500

3000

1500

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 16.0° 8916

19958

E(0)°
E(C0) 16.0°

4990
2229

2218
991

1247
557

798
357

554
248

E(0)°
E(C0) 16.0°

E(0)°
E(C0) 16.0°

E(0)°
E(C0) 16.0°

E(0)°
E(C0) 16.0°

0.29

0.57

0.86

1.15

1.43

1.723.0

800

1200

1600

2000

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 17.8° 7258

16748

E(0)°
E(C0) 17.8°

4187
1815

1861
806

1047
454

670
290

465
202

E(0)°
E(C0) 17.8°

E(0)°
E(C0) 17.8°

E(0)°
E(C0) 17.8°

E(0)°
E(C0) 17.8°

0.32

0.64

0.96

1.28

1.61

1.933.0

1200

800

1600

2000

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 19.3° 6404

15194

E(0)°
E(C0) 19.3°

3798
1601

1688
712

950
400

608
265

422
178

E(0)°
E(C0) 19.3°

E(0)°
E(C0) 19.3°

E(0)°
E(C0) 19.3°

E(0)°
E(C0) 19.3°

0.35

0.70

1.05

1.40

1.75

2.103.0

800

1200

1600

2000





Multichip LED Surface
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	 Pipa Bridgespot is a surface mounted 
spotlight range with different power and 
dimension options. Simple cylindrical form 
design.
	 Pipa Bridgespot has extraordinarily 
high light effectiveness with highest lumen per 
watt COB and efficient reflector integration.
	 Practical mounting system via twist and 
lock mecanism of lower plate.

	 Pipa Bridgespot farklı boy ve güç 
seçeneklerine sahip bir seridir. Düz hatlara sahip 
silindirik forma sahiptir. 
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber üst düzey 
verimliliğe sahip reflektör birleşimi Pipa Bridgespot 
serisini verimli aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.  
	 Çevir kilitle mekanizmasına sahip alt 
tablası sayesinde montajı kolaydır.

Pipa Surface 
Bridgespot
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User Friendly İnstallation System / Kullanıcı Dostu Montaj Sistemi

Lower plate first to be installed to 
installation surface.

Montaj yüzeyine alt tabla önce montaj 
edilir.

Main body to be installed to lower plate 
via easy twist lock mechanism. 

Ana gövde alt tablaya çevir kilitle sistemi 
ile kolayca kilitlenir.



COB LED Surface / COB LED Sıvaüstü Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Ø137mm

Ø115mm

Pipa Maxi Bridgespot / I01.MLS.16014

*See page 263 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 263 bakınız.

Pipa  Maxi Bridgespot

IP

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

-- Aluminium profile body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum profil gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

30˚20˚ 50˚

Ø115mm

Ø137mm

23
0m

m
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COB LED Surface / COB LED Sıvaüstü Series / Serisi
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COB LED Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2150 X

3000K 2250 2350

4000K 2350 2500

5000K 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 1750 X

3000K 1800 X

4000K X X

5000K X X

Meat / Et COB 2000K 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

IP

Pipa Bridgespot / I01.MLS.17010

*See page 263 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 263 bakınız.

Pipa Bridgespot

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

-- Aluminium profile body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum profil gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.

30˚20˚ 40˚

Ø94mm

Ø118mm

21
0m

m

Ø94mm

Ø118mm



COB LED Surface / COB LED Sıvaüstü Series / Serisi
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 13W

System Power / Sistem Gücü 14W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 830

3000K 865

4000K 900

5000K 970

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X

Pipa Midi Bridgespot / I01.MLS.17070

Pipa Midi Bridgespot

IP

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

20˚ 50˚

16
7m

m

Ø88mm

Ø88mm

-- Aluminium profile body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum profil gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar ve geniş açı reflektör seçenekeleri
   mevcuttur.

Beam Angle: 20°

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.6° 6530

13741

E(0)°
E(C0) 10.6°

3435
1633

1527
726

859
408

550
261

382
181

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

0.19

0.37

0.56

0.75

0.94

1.123.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux LedBeam Angle: 50°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 26.0° 1263

3462

E(0)°
E(C0) 26.0°

865
316

385
140

216
79

138
51

96
35

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

0.49

0.98

1.46

1.95

2.44

2.933.0

600

400

800

1000
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COB LED Surface / COB LED Sıvaüstü Series / Serisi
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COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 7W

System Power / Sistem Gücü 8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 500

3000K 530

4000K 560

5000K 600

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X

IP

Pipa Mini Bridgespot / I01.MLS.17080

Pipa Mini Bridgespot

30˚

13
5m

m

Ø71mm

Ø71mm

-- Aluminium profile body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Medium beam angle option available with rotationally symmetric
   light distribution.

-- Alüminyum profil gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan orta açı reflektör seçeneği mevcuttur.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

8W Bridgelux LedBeam Angle: 30°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 15.5° 1774

3959

E(0)°
E(C0) 15.5°

990
443

440
197

247
111

158
71

110
49

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

0.28

0.55

0.83

1.11

1.39

1.663.0

800

1600

2000

1200
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Globus Surface Bridgespot
Globus Mini Surface Bridgespot
	 Globus and Globus Mini Surface 
Bridgespot spotlight range has different power 
and dimension options. Simple cylindrical form 
design.
	 Globus and Globus Mini Surface 
Bridgespot has extraordinarily high light 
effectiveness with highest lumen per watt COB 
and efficient reflector integration.

	 Globus ve Globus Mini Surface 
Bridgespot farklı boy ve güç seçeneklerine sahip 
bir seridir. Düz hatlara sahip silindirik forma 
sahiptir. 
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber üst düzey 
verimliliğe sahip reflektör birleşimi Globus ve 
Globus Mini Surface Bridgespot serisini verimli 
aydınlatma aygıtı olmasını sağlar. 



COB LED Surface / COB LED Sıvaüstü Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Globus Surface Bridgespot / I01.MLS.03013

*See page 263 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 263 bakınız.

Globus Surface Bridgespot

IP

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Ø150mm

75
m

m
13

5m
m27

0m
m

Ø150mm

30˚20˚ 50˚

-- Aluminium profile body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum profil gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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COB LED Surface / COB LED Sıvaüstü Series / Serisi

247

COB LED Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2150 X

3000K 2250 2350

4000K 2350 2500

5000K 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 1750 X

3000K 1800 X

4000K X X

5000K X X

Meat / Et COB 2000K 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

IP

Globus Mini Surface Bridgespot / I01.MLS.03012

*See page 263 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 263 bakınız.

Globus Mini Surface Bridgespot

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Ø94mm

Ø118mm

15
2m

m

13
5m

m

Ø94mm

Ø118mm

30˚20˚ 40˚

-- Aluminium profile body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum profil gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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Leila Midi Surface
Leila Mini Surface
	 Avolux Leila Surface indoor fixtures 
are designed to produce best light output for 
living and working areas in terms of optimum 
light efficiency. This range offers a perfect 
replacement to traditional 2x13/18/26/32W 
surface mounted downlights. 
	 Thanks to its deep body structure, 
light source does not reflect to eye directly that 
ensures required anti-glare standards.
	 Dali dimmable versions also available. In 
this way, light flow can be automatically regulated 
for further reducing energy consumption.

	 Avolux Leila Sıvaüstü downlight 
serisi yaşam ve çalışma alanlarını en iyi 
şekilde aydınlatmak için tasarlandı. Klasik tip 
2x13/18/26/32W sıvaüstü downlight armatürlerin 
yerine yeni nesil enerji tasarruflu aydınlatma 
çözümleri sunar.
	 Işık kaynağını derinde bırakan gövde 
yapısı ile minimum kamaşma sağlayarak konforlu 
aydınlatma sunar.
	 Dali dim seçeneği ile enerji tasarrufunu 
daha üst düzeye çıkarmak mümkündür.
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User Friendly İnstallation System / Kullanıcı Dostu Montaj Sistemi

Lower plate first to be installed to 
installation surface.

Montaj yüzeyine alt tabla önce montaj 
edilir.

Main body to be installed to lower plate 
via screw lock mechanism.

Ana gövde alt tablaya vidalı kilitleme 
sistemi ile bağlanmaktadır.



COB LED Surface / COB LED Sıvaüstü Series / Serisi

250

IP

SMD LED SMD Led

Led Power / Led Gücü 15W

System Power / Sistem Gücü 16.5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1250

3000K 1320

4000K 1400

5000K 1475

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Leila Midi Surface / I02.PSM.15070

Leila Midi Surface

70˚

Ø178mm

Ø178mm

15
4m

m

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

16.5W SMD LedBeam Angle: 70°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 35.2° 1080

3944

E(0)°
E(C0) 35.2°

986
270

438
120

246
67

158
43

110
30

E(0)°
E(C0) 35.2°

E(0)°
E(C0) 35.2°

E(0)°
E(C0) 35.2°

E(0)°
E(C0) 35.2°

0.71

1.41

2.12

2.82

3.53

4.233.0

400

600

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Gold plated reflector option available upon request.
-- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon 	
   request.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Altın rengi kaplama reflektör seçeneği isteğe bağlı mevcuttur.
-- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e 		
   yükseltilebilir.
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COB LED Surface / COB LED Sıvaüstü Series / Serisi

251

SMD LED SMD Led

Led Power / Led Gücü 10W

System Power / Sistem Gücü 11.5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 830

3000K 875

4000K 900

5000K 950

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Leila Mini Surface / I02.PSM.15068

Leila Mini Surface

70˚

Ø138mm

Ø138mm

15
2m

m

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

11.5W SMD LedBeam Angle: 70°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 34.9° 653

2362

E(0)°
E(C0) 34.9°

591
163

262
73

148
41

94
26

66
18

E(0)°
E(C0) 34.9°

E(0)°
E(C0) 34.9°

E(0)°
E(C0) 34.9°

E(0)°
E(C0) 34.9°

0.70

1.40

2.09

2.79

3.49

4.193.0

600

400

1000

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Gold plated reflector option available upon request.
-- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon 	
   request.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Altın rengi kaplama reflektör seçeneği isteğe bağlı mevcuttur.
-- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e 		
   yükseltilebilir.

IP
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Kupa Bridgespot
	 Alternative design for classical surface 
mounted fixtures.
	 High efficient segmented Miro silver 
reflectors integrated with highest lumen/watt 
COB led technology.
	 Twist lock mechanism of lower plate to 
main body ease the installation.

	 Klasik sıva üstü armatürlere göre farklı 
bir tasarıma sahiptir.
	 Yüksek verimli segmente miro silver 
reflektör ile en yüksek lümen / watt seçeneğine 
sahip LED teknolojisi entegre edilmiştir.
	 Alt tablanın kolay tak kilitle mekanizması 
montajı kolaylaştırır.
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COB LED Surface / COB LED Sıvaüstü Series / Serisi

253

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚ 50˚

IP

Kupa Bridgespot / I01.MLS.12970

*See page 263 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 263 bakınız.

Kupa Bridgespot

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

24
5m

m

Ø150mm

90
m

m
15

3m
m

Ø155mm

Ø150mm

Ø119mm

Ø155mm

-- Aluminium die-cast body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.



254
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	 Hera Bridgespot visiually comfortable 
and energy efficient lighting and provides bright 
general illumination. Specially developed for 
surface mounting applications in retail areas. 
Single and double lightsource versions available.

	 Hera Bridgespot görsel açıdan konforlu 
ve yüksek aydınlatma seviyesi sağlar. Özellikle 
sıvaüstü uygulamanın gerektirdiği satış alanları 
için geliştirilmiştir. Tekli ve çiftli kasa alternatifleri 
mevcuttur.

Hera Bridgespot



COB LED Surface / COB LED Sıvaüstü Series / Serisi

256

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

30˚20˚ 50˚

Hera Bridgespot / I01.MLS.12975

*See page 263 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 263 bakınız.

Hera Bridgespot

IP

30°30°

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

190mm

Ø115mm

15
0m

m

190mm

133mm

13
2m

m

Ø115mm

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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COB LED Surface / COB LED Sıvaüstü Series / Serisi

257

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x29W 2x29W 2x29W

System Power / Sistem Gücü 2x32W 2x32W 2x32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6000 6500 6300

3000K 7000 7400 7200

4000K 7500 7650 7800

5000K X X 9000

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 5500 5850 5700

3000K 6200 6600 6400

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3500 3500 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4000 4000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

IP

30°

Hera Bridgespot / I01.MLS.12990

Hera Bridgespot

30°

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

115mm 115mm

133mm 133mm75mm

14
0m

m

115mm 115mm

15
0m

m

355mm

30˚20˚ 50˚

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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Reco Bridgespot
	 Reco Bridgespot offers different light 
combinations from single to quadriple light 
source options. Especially preferred in ceiling 
mounting applications and high ceiling galleries.

	 Reco Bridgespot tekli ve dörtlü ampül 
kombinasyonlarına sahiptir. Özellikle tavana 
monte ve yüksek tavanlı galeri aydınlatma 
uygulamalarında tercih edilir. 
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COB LED Surface / COB LED Sıvaüstü Series / Serisi

259

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

IP

Reco Bridgespot / I01.MLS.13033

*See page 263 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 263 bakınız.

Reco Bridgespot

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

97
m

m

177mm

34
0m

m

Ø133mm

Ø115mm

45°120°

34
0m

m

139mm

110mm

30˚20˚ 50˚

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.



COB LED Surface / COB LED Sıvaüstü Series / Serisi

260

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x29W 2x29W 2x29W

System Power / Sistem Gücü 2x32W 2x32W 2x32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6000 6500 6300

3000K 7000 7400 7200

4000K 7500 7650 7800

5000K X X 9000

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 5500 5850 5700

3000K 6200 6600 6400

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3500 3500 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4000 4000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Reco Bridgespot / I01.MLS.13020

Reco Bridgespot

IP

30°120°

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Ø115mm 110mm Ø115mm

150mm 150mm

15
0m

m 11
0m

m

Ø115mm Ø115mm

440mm

30˚20˚ 50˚

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 4x29W 4x29W 4x29W

System Power / Sistem Gücü 4x32W 4x32W 4x32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 12000 13000 12600

3000K 14000 14800 14400

4000K 15000 15300 15600

5000K X X 18000

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 11000 11700 11400

3000K 12400 13200 12800

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 7000 7000 X

Food / Gıda  
COB

2500K 8000 8000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

IP

30°

Reco Bridgespot / I01.MLS.13025

Reco Bridgespot

120°

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

Ø115mm 110mm Ø115mm

150mm 150mm

15
0m

m
15

0m
m

11
0m

m

Ø115mm Ø115mm
440mm

30˚20˚ 50˚

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
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Accessories / Aksesuarlar

Type / Tip Colour / Renk Art.Nr. / Kod

Honeycomb Filter / Balpeteği Filtresi Black / Siyah .VBP

85mm

105mm
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Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.5° 20777

43286

E(0)°
E(C0) 10.5°

10822
5194

4810
2309

2705
1299

1731
831

1202
577

E(0)°
E(C0) 10.5°

E(0)°
E(C0) 10.5°

E(0)°
E(C0) 10.5°

E(0)°
E(C0) 10.5°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.19

0.37

0.56

0.74

0.93

1.113.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.6° 17721

37952

E(0)°
E(C0) 12.6°

9488
4430

4217
1969

2372
1108

1518
709

1054
492

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.22

0.45

0.67

0.89

1.12

1.343.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.8° 17982

37881

E(0)°
E(C0) 13.8°

9470
4495

4209
1998

2368
1124

1515
719

1052
499

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

0.22

0.43

0.66

0.88

1.14

1.363.0

2000

5000

3000

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.8° 15653

33684

E(0)°
E(C0) 13.8°

8421
3913

3743
1739

2105
978

1347
626

936
435

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

0.22

0.43

0.66

0.88

1.14

1.363.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 17.9° 8358

19302

E(0)°
E(C0) 17.9°

4825
2090

2145
929

1206
522

772
334

536
232

E(0)°
E(C0) 17.9°

E(0)°
E(C0) 17.9°

E(0)°
E(C0) 17.9°

E(0)°
E(C0) 17.9°

0.32

0.65

0.97

1.29

1.61

1.943.0

800

1200

1600

2000

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 20.1° 7437

17922

E(0)°
E(C0) 20.1°

4481
1859

1991
826

1120
465

717
297

498
207

E(0)°
E(C0) 20.1°

E(0)°
E(C0) 20.1°

E(0)°
E(C0) 20.1°

E(0)°
E(C0) 20.1°

0.37

0.73

1.10

1.46

1.83

2.203.0

800

1200

1600

2000

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 9.6° 31442

65198

E(0)°
E(C0) 9.6°

16300
7860

7244
3494

4075
1965

2608
1258

1811
873

E(0)°
E(C0) 9.6°

E(0)°
E(C0) 9.6°

E(0)°
E(C0) 9.6°

E(0)°
E(C0) 9.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Tridonic Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.17

0.34

0.51

0.68

0.85

1.013.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 9.5° 31115

64998

E(0)°
E(C0) 9.5°

16201
7811

7221
3470

4052
1953

2588
1250

1801
866

E(0)°
E(C0) 9.5°

E(0)°
E(C0) 9.5°

E(0)°
E(C0) 9.5°

E(0)°
E(C0) 9.5°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Cree Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.17

0.34

0.50

0.67

0.84

1.003.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Tridonic LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.6° 22226

47376

E(0)°
E(C0) 12.6°

11844
5556

5264
2470

2961
1389

1895
889

1316
617

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

0.22

0.45

0.67

0.89

1.12

1.343.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Cree LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.5° 21911

47152

E(0)°
E(C0) 12.5°

11798
5477

5242
2451

2951
1372

1877
880

1310
609

E(0)°
E(C0) 12.5°

E(0)°
E(C0) 12.5°

E(0)°
E(C0) 12.5°

E(0)°
E(C0) 12.5°

0.22

0.45

0.66

0.88

1.11

1.323.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Tridonic LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.3° 5820

15712

E(0)°
E(C0) 25.3°

3928
1455

1746
647

982
364

628
233

436
162

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

0.47

0.95

1.42

1.89

2.36

2.843.0

400

600

800

1200

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Cree LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.2° 5721

15612

E(0)°
E(C0) 25.2°

3863
1333

1698
603

885
323

598
201

399
152

E(0)°
E(C0) 25.2°

E(0)°
E(C0) 25.2°

E(0)°
E(C0) 25.2°

E(0)°
E(C0) 25.2°

0.47

0.95

1.40

1.87

2.34

2.803.0

400

600

800

1200

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.4° 31109

64757

E(0)°
E(C0) 10.4°

16189
7777

7195
3457

4047
1944

2590
1244

1799
864

E(0)°
E(C0) 10.4°

E(0)°
E(C0) 10.4°

E(0)°
E(C0) 10.4°

E(0)°
E(C0) 10.4°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Philips Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

2000

3000

4000

5000

0.18

0.37

0.55

0.73

0.92

1.103.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Philips LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.6° 21800

47079

E(0)°
E(C0) 13.6°

11770
5450

5231
2442

2942
1362

1883
872

1308
606

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

0.24

0.48

0.73

0.97

1.21

1.453.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Philips LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.5° 6080

16463

E(0)°
E(C0) 25.5°

4116
1520

1829
676

1029
380

659
243

457
169

E(0)°
E(C0) 25.5°

E(0)°
E(C0) 25.5°

E(0)°
E(C0) 25.5°

E(0)°
E(C0) 25.5°

0.48

0.95

1.43

1.91

2.38

2.863.0

400

600

800

1000

1200

I01.MLS.12970I01.MLS.03013I01.MLS.16014 I01.MLS.13033I01.MLS.12975

I01.MLS.03012I01.MLS.17010

LDT Files / LDT Dataları





Multichip LED Pendant
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	 Avolux modular range is now available 
with COB technology. Highest lumen /Watt led 
lightsource integrated with highest efficiency 
segmented miro silver reflector categorizes this 
range as environment friendly class.
	 Single, double, triple and quadriple light 
integration versions on single housing together 
with warm white, neutral white and cool white led 
options with different beam angle alternatives 
increases the range of the applications to be 
used for this family.
	 Uniform high quality illumination 
without pixellization or multiple shadow effect 
caused by LED component based solutions, 
enabling excellent beam control for precision 
lighting.

	 Avolux modular sarkıt serisi multichip 
led teknolojisi ile kullanılabilmektedir. Yüksek 
lümen/watt değerine sahip COB led ile segmente 
miro silver teknolojisine sahip reflektör yapısı 
birleşimi bu ürün ailesini yüksek verimli armatür 
kategorisine sokar.
	 Tekli, ikili, üçlü ve dörtlü ampül 
birleşimine sahip kasa yapısı seçenekleri ile 
beraber farklı açı seçeneklerine sahip sıcak, ılık 
ve soğuk beyaz versiyonları bu aileyi birçok farklı 
projede tercih edilmesini olanaklı kılar.
	 Homojen bir aydınlatma sağlayarak 
lensli led aydınlatma uygulamalarının aksine 
pikselleşme ve gölge efektlerinin önüne geçerek 
kaliteli aydınlatma sağlar.

Modular Bridgespot



COB LED Pendant / COB LED Sarkıt Series / Serisi
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Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

50˚30˚20˚

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W 32W 32W

System Power / Sistem Gücü 35W 35W 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3400 3600 3500

3000K 3900 4100 4000

4000K 4150 4250 4350

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3050 3250 3150

3000K 3450 3650 3550

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1950 1950 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2250 2250 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

IP

Modular Bridgespot / I01.MLP.13085

*See page 290 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 290 bakınız.

Modular Bridgespot

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıt telli.

365mm

20
0m

m

150mm

Ø115mm 365mm
Ø115mm

11
0m

m

30°30°



M
ul

tic
hi

p 
Le

d 
P

en
da

nt
 /

 M
ul

tic
hi

p 
Le

d 
S

ar
kı

t

COB LED Pendant / COB LED Sarkıt Series / Serisi
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Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

50˚30˚20˚

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıt telli.

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x32W 2x32W 2x32W

System Power / Sistem Gücü 2x35W 2x35W 2x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6800 7200 7000

3000K 7800 8200 8000

4000K 8300 8500 8700

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 6100 6500 6300

3000K 6900 7300 7100

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3900 3900 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4500 4500 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

IP

30°

Modular Bridgespot / I01.MLP.13090

Modular Bridgespot

30°

453mm

20
0m

m

150mm 150mm

Ø115mm Ø115mm
453mm

Ø115mm

11
0m

m
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50˚30˚20˚

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 3x32W 3x32W 3x32W

System Power / Sistem Gücü 3x35W 3x35W 3x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 10200 10800 10500

3000K 11700 12300 12000

4000K 12450 12750 13050

5000K X X 13500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 9150 9750 9450

3000K 10350 10950 10650

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 5850 5850 X

Food / Gıda  
COB

2500K 6750 6750 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

IP

Modular Bridgespot / I01.MLP.13095

Modular Bridgespot

30°30°

680mm

20
0m

m

150mm 150mm

Ø115mm Ø115mm

150mm

Ø115mm

680mm
Ø115mm

11
0m

m

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıt telli.
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COB LED Pendant / COB LED Sarkıt Series / Serisi

271

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 4x32W 4x32W 4x32W

System Power / Sistem Gücü 4x35W 4x35W 4x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 13600 14400 14000

3000K 15600 16400 16000

4000K 16600 17000 17400

5000K X X 18000

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 12200 13000 12600

3000K 13800 14600 14200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 7800 7800 X

Food / Gıda  
COB

2500K 9000 9000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

50˚30˚20˚

IP

30°

Modular Bridgespot / I01.MLP.13100

Modular Bridgespot

30°

900mm

20
0m

m

150mm 150mm

Ø115mm Ø115mm

150mm

Ø115mm

150mm

Ø115mm
900mm

Ø115mm

11
0m

m

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıt telli.
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	 Avolux Reco range is available double, 
and quadriple light integration versions on 
single housing together with warm white, neutral 
white and cool white led options with different 
beam angle options increases the range of the 
applications to be used for this family.
	 Uniform high quality illumination 
without pixellization or multiple shadow effect 
caused by LED component based solutions, 
enabling excellent beam control for precision 
lighting.

	 Avolux Reco sarkıt serisi ikili ve dörtlü 
ampül birleşimine sahip kasa yapısı seçenekleri 
ile beraber farklı açı seçeneklerine sahip sıcak, ılık 
ve soğuk beyaz versiyonları bu aileyi birçok farklı 
projede tercih edilmesini olanaklı kılar.
	 Homojen bir aydınlatma sağlayarak 
lensli led aydınlatma uygulamalarının aksine 
pikselleşme ve gölge efektlerinin önüne geçerek 
kaliteli aydınlatma sağlar.

Reco Bridgespot



COB LED Pendant / COB LED Sarkıt Series / Serisi

274

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x32W 2x32W 2x32W

System Power / Sistem Gücü 2x35W 2x35W 2x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6800 7200 7000

3000K 7800 8200 8000

4000K 8300 8500 8700

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 6100 6500 6300

3000K 6900 7300 7100

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3900 3900 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4500 4500 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

50˚30˚20˚

IP

Reco Bridgespot / I01.MLP.13020

Reco Bridgespot

30°120°

11
0m

m

Ø115mm Ø115mm

440mm

Ø115mm 110mm Ø115mm

150mm 150mm

15
0m

m

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıt telli.
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COB LED Pendant / COB LED Sarkıt Series / Serisi
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COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 4x32W 4x32W 4x32W

System Power / Sistem Gücü 4x35W 4x35W 4x35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 13600 14400 14000

3000K 15600 16400 16000

4000K 16600 17000 17400

5000K X X 18000

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 12200 13000 12600

3000K 13800 14600 14200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 7800 7800 X

Food / Gıda  
COB

2500K 9000 9000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

50˚30˚20˚

IP

30°

Reco Bridgespot / I01.MLP.13025

Reco Bridgespot

120°

Ø115mm 110mm Ø115mm

150mm 150mm

15
0m

m
15

0m
m 11

0m
m

Ø115mm Ø115mm

440mm

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıt telli.



276

Atolye Bridgespot
	 Atolye Bridgespot is a low bay type 
pendant fixtures convenient to be used in 
industial areas, open ceiling stores and office 
areas. Preferred applicaitons heights are 
between 4-6mt. 

	 Atolye Bridgespot endüstriyel alçak 
tavan uygulamaları için uygundur. Tavan yüksekliği 
4-6mt arasında değişen fabrika ve depo alanları, 
açık tavana sahip mağazalar ve ofislerdir.
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COB LED Pendant / COB LED Sarkıt Series / Serisi

277

COB LED Tridonic (44)

Led Power / Led Gücü 37W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3960

3000K 4500

4000K 4675

5000K X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3575

3000K 4000

4000K X

5000K X

Meat / Et COB 2000K 2150

Food / Gıda  
COB

2500K 2475

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

50˚30˚20˚

IP

Atolye Bridgespot / I01.MLP.04051

Atolye Bridgespot

*See page 290 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 290 bakınız.

Ø320mm

45
0m

mØ115mm
Ø320mm

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıt telli.
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	 Globus Pendant Bridgespot spotlight 
has simple cylindrical form design. It has 
extraordinarily high light effectiveness with 
highest lumen per watt COB and efficient 
reflector integration.

	 Globus Pendant Bridgespot silindirik 
forma sahip sarkıt armatürdür.  Son teknoloji 
yüksek lümen/watt değerlerine sahip COB Led 
ile beraber üst düzey verimliliğe sahip reflektör 
birleşimi Globus Pendant Bridgespot serisini 
verimli aydınlatma aygıtı olmasını sağlar. 

Globus Pendant 
Bridgespot
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COB LED Pendant / COB LED Sarkıt Series / Serisi

279

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

IP

Globus Pendant Bridgespot / I01.MLP.03013

Globus Pendant Bridgespot

*See page 291 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 291 bakınız.

50˚30˚20˚

Ø150mm

75
m

m
13

5m
m

27
0m

m

Ø150mm

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıt telli.
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	 Pipa Pendant Bridgespot is a pendant 
mounted spotlight range with different power 
and dimension options. Simple cylindrical form 
design.
	 Pipa Bridgespot has extraordinarily 
high light effectiveness with highest lumen per 
watt COB and efficient reflector integration.

	 Pipa Pendant Bridgespot farklı boy ve 
güç seçeneklerine sahip bir seridir. Düz hatlara 
sahip silindirik forma sahiptir. 
	 Son teknoloji yüksek lümen/watt 
değerlerine sahip COB Led ile beraber üst düzey 
verimliliğe sahip reflektör birleşimi Pipa Bridgespot 
serisini verimli aydınlatma aygıtı olmasını sağlar. 

Pipa Pendant 
Bridgespot
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COB LED Pendant / COB LED Sarkıt Series / Serisi

282

COB LED Philips (39) Tridonic (44) Cree (06)

Led Power / Led Gücü 29W 29W 29W

System Power / Sistem Gücü 32W 32W 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3000 3250 3150

3000K 3500 3700 3600

4000K 3750 3825 3900

5000K X X 4500

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2750 2925 2850

3000K 3100 3300 3200

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 1750 1750 X

Food / Gıda  
COB

2500K 2000 2000 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

50˚30˚20˚

IP

Pipa Maxi Bridgespot / I01.MLP.16014

Pipa  Maxi Bridgespot

*See page 291 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 291 bakınız.

Ø115mm

Ø137mm

23
0m

m

Ø137mm

Ø115mm

-- Aluminium profile body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum profil gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıt telli.

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Honeycomb Filter

Petekli Filtre
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COB LED Pendant / COB LED Sarkıt Series / Serisi

283

COB LED Bridgelux (01) Samsung (45)

Led Power / Led Gücü 23W 23W

System Power / Sistem Gücü 25W 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2150 X

3000K 2250 2350

4000K 2350 2500

5000K 2400 X

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 1750 X

3000K 1800 X

4000K X X

5000K X X

Meat / Et COB 2000K 1600 X

Food / Gıda  
COB

2500K 1800 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

40˚30˚20˚

IP

Pipa Bridgespot / I01.MLP.17010

Pipa Bridgespot

*See page 291 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 291 bakınız.

Ø94mm

Ø118mm

21
0m

m

Ø94mm
Ø118mm

-- Aluminium profile body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum profil gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıt telli.

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Honeycomb Filter

Petekli Filtre



COB LED Pendant / COB LED Sarkıt Series / Serisi

284

50˚20˚

IP

Pipa Midi Bridgespot / I01.MLP.17070

Pipa Midi Bridgespot

16
7m

m

Ø88mm

Ø88mm

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 13W

System Power / Sistem Gücü 14W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 830

3000K 865

4000K 900

5000K 970

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X

Beam Angle: 20°

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.6° 6530

13741

E(0)°
E(C0) 10.6°

3435
1633

1527
726

859
408

550
261

382
181

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

E(0)°
E(C0) 10.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

0.19

0.37

0.56

0.75

0.94

1.123.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

14W Bridgelux LedBeam Angle: 50°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 26.0° 1263

3462

E(0)°
E(C0) 26.0°

865
316

385
140

216
79

138
51

96
35

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

E(0)°
E(C0) 26.0°

0.49

0.98

1.46

1.95

2.44

2.933.0

600

400

800

1000

-- Aluminium profile body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum profil gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar ve geniş açı reflektör seçenekeleri
   mevcuttur.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıt telli.

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli
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30˚

IP

Pipa Mini Bridgespot / I01.MLP.17080

Pipa Mini Bridgespot

13
5m

m

Ø71mm

Ø71mm

COB LED Bridgelux (01)

Led Power / Led Gücü 7W

System Power / Sistem Gücü 8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 500

3000K 530

4000K 560

5000K 600

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

8W Bridgelux LedBeam Angle: 30°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 15.5° 1774

3959

E(0)°
E(C0) 15.5°

990
443

440
197

247
111

158
71

110
49

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

E(0)°
E(C0) 15.5°

0.28

0.55

0.83

1.11

1.39

1.663.0

800

1600

2000

1200

-- Aluminium profile body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum profil gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar ve geniş açı reflektör seçenekeleri
   mevcuttur.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıt telli.

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli
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	 Linea Led Modular is a nice product 
solution for pendant luminaires to illuminate the 
complete shopfloor according to the dimensions 
of the space. It has flexibility to be longer and 
shorter.
	 Number of spotlights can increase or 
decrease according to customer choice. Diffuse 
lighting through high efficient plexiglass and 
spotlights in between provides possibility to 
create general lighting and spotlighting at the 
same time in one fixture. 

	 Linea Led Modular sarkıt armatür talebi 
için mükemmel çözümler sunar. Aydınlatılacak 
alanın ölçülerine göre daha kısa veya uzun 
olabilme özelliği yanında, 90° dönüş aparatları ile 
esnek bir yapıya sahiptir.
	 Spot ışık veren ünitelerin sayısı isteğe 
bağlı olarak azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Homojen 
ışık çıkışı sağlayan yüksek verimli pleksi bölümü 
ve spot ışıkların bir arada kullanılması ürünün hem 
genel aydınlatmaya hem de vurgu aydınlatma 
çözümlerini bir arada sunmasını sağlar.

Linea Led Modular 
Bridgespot
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Linea Led Modular  Bridgespot

1

3

2

4



COB LED Philips (39) Tridonic (44) SMD Led

Led Power / Led Gücü 2x32W 2x32W 32W

System Power / Sistem Gücü 2x35W 2x35W 34W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6800 7200 2685

3000K 7800 8200 2825

4000K 8300 8500 3000

5000K X X 3150

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 6100 6500 X

3000K 6900 7300 X

4000K X X X

5000K X X X

Meat / Et COB 2000K 3900 3900 X

Food / Gıda  
COB

2500K 4500 4500 X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π
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IP

Linea Led Modular Bridgespot / I01.MLP.14210

Linea Led Modular  Bridgespot

50˚30˚20˚

350°180°

60
m

m

25
5m

m

906mm

22
5m

m

560mm

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Honeycomb Filter

Petekli Filtre

-- Aluminium profile body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass and opal diffuser.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Honeycomb filter accesorie available.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.
-- Steel suspension chain up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum profil gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam ve opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Bal peteği filtre aksesuar seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör 		
   seçenekeleri mevcuttur.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar mevcut çelik sarkıt telli.
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Accessories / Aksesuarlar

LDT Files / LDT Dataları

Type / Tip Colour / Renk Art.Nr. / Kod

Honeycomb Filter / Balpeteği Filtresi Black / Siyah .VBP

85mm

105mm

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.2° 38362

80092

E(0)°
E(C0) 10.2°

20023
9591

8899
4262

5006
2395

3204
1534

2225
1066

E(0)°
E(C0) 10.2°

E(0)°
E(C0) 10.2°

E(0)°
E(C0) 10.2°

E(0)°
E(C0) 10.2°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Tridonic Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.18

0.36

0.54

0.72

0.90

1.083.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.1° 37350

78050

E(0)°
E(C0) 10.1°

19570
9152

8670
4012

4890
2277

3110
1478

2125
998

E(0)°
E(C0) 10.1°

E(0)°
E(C0) 10.1°

E(0)°
E(C0) 10.1°

E(0)°
E(C0) 10.1°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Cree Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.18

0.36

0.53

0.71

0.89

1.063.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Tridonic LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.7° 26176

56842

E(0)°
E(C0) 13.7°

14211
6544

6317
2908

3553
1636

2274
1047

1579
727

E(0)°
E(C0) 13.7°

E(0)°
E(C0) 13.7°

E(0)°
E(C0) 13.7°

E(0)°
E(C0) 13.7°

0.24

0.49

0.73

0.98

1.22

1.463.0

1600

3200

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Cree LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.6° 25177

54875

E(0)°
E(C0) 13.6°

13890
6394

6177
2847

3424
1522

2178
1012

1502
699

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

0.24

0.49

0.73

0.97

1.21

1.453.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Tridonic LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 24.7° 7812

20710

E(0)°
E(C0) 24.7°

5177
1953

2301
868

1294
488

828
312

575
217

E(0)°
E(C0) 24.7°

E(0)°
E(C0) 24.7°

E(0)°
E(C0) 24.7°

E(0)°
E(C0) 24.7°

0.46

0.92

1.38

1.84

2.30

2.763.0

800

1200

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Cree LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 24.6° 7325

19950

E(0)°
E(C0) 24.6°

4942
1890

2201
814

1205
465

796
295

550
208

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

0.46

0.92

1.37

1.83

2.29

2.753.0

400

600

800

1000

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 9.8° 34537

72049

E(0)°
E(C0) 9.8°

18012
8634

8005
3837

4503
2159

2882
1381

2001
959

E(0)°
E(C0) 9.8°

E(0)°
E(C0) 9.8°

E(0)°
E(C0) 9.8°

E(0)°
E(C0) 9.8°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Philips Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.17

0.35

0.52

0.69

0.86

1.043.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Philips LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.5° 23822

51589

E(0)°
E(C0) 13.5°

12897
5955

5732
2647

3224
1489

2064
953

1433
662

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

E(0)°
E(C0) 13.5°

0.24

0.48

0.72

0.96

1.20

1.443.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

35W Philips LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 24.6° 6820

18034

E(0)°
E(C0) 24.6°

4509
1705

2004
758

1127
426

721
273

504
189

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

E(0)°
E(C0) 24.6°

0.46

0.92

1.37

1.83

2.29

2.753.0

400

600

800

1000

I01.MLP.13085

I01.MLP.04051

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 11.5° 40598

86072

E(0)°
E(C0) 11.5°

21518
10149

9564
4511

5380
2537

3443
1624

2391
1128

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

E(0)°
E(C0) 11.5°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

40W Tridonic Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.20

0.41

0.61

0.81

1.02

1.223.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

40W Tridonic LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 15.0° 28126

62240

E(0)°
E(C0) 15.0°

15560
7031

6916
3125

3890
1758

2490
1125

1729
781

E(0)°
E(C0) 15.0°

E(0)°
E(C0) 15.0°

E(0)°
E(C0) 15.0°

E(0)°
E(C0) 15.0°

0.27

0.54

0.80

1.07

1.34

1.613.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

40W Tridonic LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.3° 8400

22705

E(0)°
E(C0) 25.3°

5676
2100

2523
933

1419
525

908
336

631
233

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

0.47

0.95

1.42

1.89

2.36

2.843.0

400

600

800

1000

1200
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I01.MLP.17010

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.5° 20777

43286

E(0)°
E(C0) 10.5°

10822
5194

4810
2309

2705
1299

1731
831

1202
577

E(0)°
E(C0) 10.5°

E(0)°
E(C0) 10.5°

E(0)°
E(C0) 10.5°

E(0)°
E(C0) 10.5°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.19

0.37

0.56

0.74

0.93

1.113.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.6° 17721

37952

E(0)°
E(C0) 12.6°

9488
4430

4217
1969

2372
1108

1518
709

1054
492

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

0.22

0.45

0.67

0.89

1.12

1.343.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.8° 17982

37881

E(0)°
E(C0) 13.8°

9470
4495

4209
1998

2368
1124

1515
719

1052
499

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

0.22

0.43

0.66

0.88

1.14

1.363.0

2000

5000

3000

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.8° 15653

33684

E(0)°
E(C0) 13.8°

8421
3913

3743
1739

2105
978

1347
626

936
435

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

E(0)°
E(C0) 13.8°

0.22

0.43

0.66

0.88

1.14

1.363.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Bridgelux LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 17.9° 8358

19302

E(0)°
E(C0) 17.9°

4825
2090

2145
929

1206
522

772
334

536
232

E(0)°
E(C0) 17.9°

E(0)°
E(C0) 17.9°

E(0)°
E(C0) 17.9°

E(0)°
E(C0) 17.9°

0.32

0.65

0.97

1.29

1.61

1.943.0

800

1200

1600

2000

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W Samsung LedBeam Angle: 40° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 20.1° 7437

17922

E(0)°
E(C0) 20.1°

4481
1859

1991
826

1120
465

717
297

498
207

E(0)°
E(C0) 20.1°

E(0)°
E(C0) 20.1°

E(0)°
E(C0) 20.1°

E(0)°
E(C0) 20.1°

0.37

0.73

1.10

1.46

1.83

2.203.0

800

1200

1600

2000

I01.MLP.03013 I01.MLP.16014

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 9.6° 31442

65198

E(0)°
E(C0) 9.6°

16300
7860

7244
3494

4075
1965

2608
1258

1811
873

E(0)°
E(C0) 9.6°

E(0)°
E(C0) 9.6°

E(0)°
E(C0) 9.6°

E(0)°
E(C0) 9.6°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Tridonic Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.17

0.34

0.51

0.68

0.85

1.013.0

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 9.5° 31115

64998

E(0)°
E(C0) 9.5°

16201
7811

7221
3470

4052
1953

2588
1250

1801
866

E(0)°
E(C0) 9.5°

E(0)°
E(C0) 9.5°

E(0)°
E(C0) 9.5°

E(0)°
E(C0) 9.5°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Cree Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

3000

4000

5000

0.17

0.34

0.50

0.67

0.84

1.003.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Tridonic LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.6° 22226

47376

E(0)°
E(C0) 12.6°

11844
5556

5264
2470

2961
1389

1895
889

1316
617

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

E(0)°
E(C0) 12.6°

0.22

0.45

0.67

0.89

1.12

1.343.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Cree LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 12.5° 21911

47152

E(0)°
E(C0) 12.5°

11798
5477

5242
2451

2951
1372

1877
880

1310
609

E(0)°
E(C0) 12.5°

E(0)°
E(C0) 12.5°

E(0)°
E(C0) 12.5°

E(0)°
E(C0) 12.5°

0.22

0.45

0.66

0.88

1.11

1.323.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Tridonic LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.3° 5820

15712

E(0)°
E(C0) 25.3°

3928
1455

1746
647

982
364

628
233

436
162

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

E(0)°
E(C0) 25.3°

0.47

0.95

1.42

1.89

2.36

2.843.0

400

600

800

1200

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Cree LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.2° 5721

15612

E(0)°
E(C0) 25.2°

3863
1333

1698
603

885
323

598
201

399
152

E(0)°
E(C0) 25.2°

E(0)°
E(C0) 25.2°

E(0)°
E(C0) 25.2°

E(0)°
E(C0) 25.2°

0.47

0.95

1.40

1.87

2.34

2.803.0

400

600

800

1200

Beam Angle: 20° (Miro Silver)

90° 90°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 10.4° 31109

64757

E(0)°
E(C0) 10.4°

16189
7777

7195
3457

4047
1944

2590
1244

1799
864

E(0)°
E(C0) 10.4°

E(0)°
E(C0) 10.4°

E(0)°
E(C0) 10.4°

E(0)°
E(C0) 10.4°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Philips Led

30° 15° 0° 15° 30°

2000

2000

3000

4000

5000

0.18

0.37

0.55

0.73

0.92

1.103.0

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Philips LedBeam Angle: 30° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 13.6° 21800

47079

E(0)°
E(C0) 13.6°

11770
5450

5231
2442

2942
1362

1883
872

1308
606

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

E(0)°
E(C0) 13.6°

0.24

0.48

0.73

0.97

1.21

1.453.0

1600

2400

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32W Philips LedBeam Angle: 50° (Miro Silver)

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 25.5° 6080

16463

E(0)°
E(C0) 25.5°

4116
1520

1829
676

1029
380

659
243

457
169

E(0)°
E(C0) 25.5°

E(0)°
E(C0) 25.5°

E(0)°
E(C0) 25.5°

E(0)°
E(C0) 25.5°

0.48

0.95

1.43

1.91

2.38

2.863.0

400

600

800

1000

1200

LDT Files / LDT Dataları





Power LED Ray Spot 
Power LED Tracklight
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Saver
	 Saver designed for maximum light 
output with minimum energy consumption. 
Thanks to its lens optics, excellent beam angle 
control available.
	 Heatsink of saver designed to ensure 
maximum lifetime >50,000 hours. Different Kelvin 
options from 2700K to 5000K is possible.
	 Saver has been updated according 
to latest cree power led technolgy with highest 
lumen / watt that ensures the range can be used 
in many applications including shoplighting.

	 Saver minimum enerji ile maksimum ışık 
çıkışı almaya yönelik tasarlanmıştır. Lens'li yapısı 
sayesinde ışık açısı mükemmel bir şekilde kontrol 
altına alınabilir.
	 Soğutucu yapısı LED ömürünü en 
üst düzeye çıkarmak ve > 50,000 saat şartını 
sağlamak üzerine tasarlanmıştır. 2700K ile 5000K 
arası farklı ışık renkleri alternatifleri mevcuttur.
	 Saver Cree power led'in revize edilmiş 
en yüksek güncel değerlerine sahiptir. Bu özelliği 
ile mağaza aydınlatması dahil geniş bir alanda 
kullanılabilme özelliği sağlar.
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295

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W

System Power / Sistem Gücü 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3300

3000K 3500

4000K 3800

5000K 4000

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3000

3000K 3200

4000K X

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Saver / I02.PTL.18135

45˚25˚10˚

*Please contact with sales representative for  
ldt details.
*Işık eğrileri için lütfen satış temsilciniz ile 
irtibata geçiniz.

Saver

IP

120° 350°

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

179mm

10
8m

m

192mm

334mm

14
0m

m 55
m

m

96mm

193mm

19
0m

m

215mm
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Rotund
	 Rotund designed for maximum light 
output with minimum energy consumption. 
Thanks to its lens optics, excellent beam angle 
control available.
	 Heatsink of saver designed to ensure 
maximum lifetime >50,000 hours. Different Kelvin 
options from 2700K to 5000K is possible.
	 Rotund has been updated according 
to latest cree power led technolgy with highest 
lumen / watt that ensures the range can be used 
in many applications including shoplighting.

	 Rotund minimum enerji ile maksimum 
ışık çıkışı almaya yönelik tasarlanmıştır. Lens'li 
yapısı sayesinde ışık açısı mükemmel bir şekilde 
kontrol altına alınabilir.
	 Soğutucu yapısı LED ömürünü en 
üst düzeye çıkarmak ve > 50,000 saat şartını 
sağlamak üzerine tasarlanmıştır. 2700K ile 5000K 
arası farklı ışık renkleri alternatifleri mevcuttur.
	 Rotund Cree power led'in revize edilmiş 
en yüksek güncel değerlerine sahiptir. Bu özelliği 
ile mağaza aydınlatması dahil geniş bir alanda 
kullanılabilme özelliği sağlar.
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POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 25W

System Power / Sistem Gücü 28W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2500

3000K 2700

4000K 2900

5000K 3100

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2250

3000K 2450

4000K X

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Rotund / I02.PTL.15840

Rotund

IP

180° 350°

16
5m

m

190mm

Ø119mm

16
0m

m

22
0m

m

26
7m

m

17
6m

m

190mm

Ø119mm

22
3m

m

45˚25˚10˚

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

Clever heatsink design with maximum 
cooling fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava 
sirkülasyonunu sağlayan akıllı soğutma 
tasarımı.

*Please contact with sales representative for  
ldt details.
*Işık eğrileri için lütfen satış temsilciniz ile 
irtibata geçiniz.
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Evolution
	 Evolution designed for maximum light 
output with minimum energy consumption. 
Thanks to its lens optics, excellent beam angle 
control available.
	 Heatsink of saver designed to ensure 
maximum lifetime >50,000 hours. Different Kelvin 
options from 2700K to 5000K is possible.
	 Evolution has been updated according 
to latest cree power led technolgy with highest 
lumen / watt that ensures the range can be used 
in many applications including shoplighting.

	 Evolution minimum enerji ile maksimum 
ışık çıkışı almaya yönelik tasarlanmıştır. Lens'li 
yapısı sayesinde ışık açısı mükemmel bir şekilde 
kontrol altına alınabilir.
	 Soğutucu yapısı LED ömürünü en 
üst düzeye çıkarmak ve > 50,000 saat şartını 
sağlamak üzerine tasarlanmıştır. 2700K ile 5000K 
arası farklı ışık renkleri alternatifleri mevcuttur.
	 Evolution Cree power led'in revize 
edilmiş en yüksek güncel değerlerine sahiptir. Bu 
özelliği ile mağaza aydınlatması dahil geniş bir 
alanda kullanılabilme özelliği sağlar.
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POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 25W

System Power / Sistem Gücü 28W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2500

3000K 2700

4000K 2900

5000K 3100

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2250

3000K 2450

4000K X

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Evolution / I02.PTL.15785

Evolution

IP

180° 350°

45˚25˚10˚

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

Ø119mm

23
0m

m

239mm

17
3m

m

212mm

57
m

m

25
4m

m

212mm

239mm

17
0m

m57
m

m

Ø119mm

19
4m

m

Clever heatsink design with maximum 
cooling fins and air circulation.

Yüksek yüzey alanına sahip hava 
sirkülasyonunu sağlayan akıllı soğutma 
tasarımı.

*Please contact with sales representative for  
ldt details.
*Işık eğrileri için lütfen satış temsilciniz ile 
irtibata geçiniz.
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	 Lale RT can integrate Soraa retrofit 
lamp attachment. Superior color output with 
high CRI.  Supershot beam angle of 9° to flood 
60° possible with easy soraa snap system. 
Alternatively CCT shifter and honeycomb filter 
options are also mostly preffered options as an 
accesory attachment. 50,000 hours lifetime is 
ensured according to LM-80 testing.

	 Lale RT modellerine artık Soraa retrofit 
ampül teknolojisi adapte edilebilmektedir. 
Mükemmel açı kontrolü sayesinde 9° ile 60° 
arası ışık açısı sağlanır. Alternatif olarak Kelvin 
dönüştürücü ve bal peteği filtre aksesuar 
seçenekleri en çok tercih edilen aksesuar 
seçenekleri arasındadır. 50,000 saat ömür LM-80 
test parametrelerine dayanarak garanti edilmiştir.

Lale RT
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-- Beam spreader snap adjusts the beam angle of the spot into desired level. The lamp orginially 9°. With beam spreader 25°, 36° and 60° options available.

Beam Spreader Snap / Açı Dönüştürücü

-- Açı dönüştürücü ile spot istenilen açı değerine getirilebilir. Ampül orjinalde 9° olup, açı değiştirici ile 25°, 36° ve 60° seçenekleri mevcuttur.

-- Linear Snap widely being used in wallwashes and illuminating asymmetric objects.

Linear Snap / Lineer Açı Dönüştürücü

-- Lineer açı dönüştürücü duvar boyama ve asimetrik aydınlatma çözümleri için tercih edilmektedir.

-- Eliminates high angle glare, making light beams disappear in downlight applications.

Louver Snap / Bal Peteği Filtre Aksesuarı

-- Kamaşmayı önleyerek konforlu aydınaltma sağlar.

-- Shifts kelvin from 3000K up until 2000K. Use in hospitality and restaurant applications to simulate warm dimming.

CCT Snap Shifter / Işık Kelvin Dönüştürücü

-- Işık Kelvin değerini 3000K'den 2000K'e kadar değiştirme olanağı sağlar. Konaklama alanları ve restoranlarda yaygın bir şekilde tercih    	
   edilmeye başlayan sıcak ışık dim uygulamasını gerçekleştirir. 



Power LED Tracklight / Power LED Ray Spot Series / Serisi
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RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 16.7W

System Power / Sistem Gücü 18W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 950

3000K 1000

4000K 1050

5000K 1050

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 16.7W

System Power / Sistem Gücü 18W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 950

3000K 1000

4000K 1050

5000K 1050

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

Lale RT

Lale RT / I02.PTL.15875

Lale RT / I02.PTL.15870

180° 350°

90° 350°

IP

IP

Ø119mm

22
9m

m33
9m

m 18
0m

m

Ø
11

9m
m

20
0m

m

158mm

170mm

20
5m

m

Ø119mm

264mm
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Rayspot RT Mini
	 Rayspot RT Mini complies with SORAA 
retrofit lamp technology. Thanks to its snap 
system, accesories can be attached easily. Beam 
spreader, CCT shifter, honeycomb filter options 
are mostly preffered options as an accesory 
attachment.
	 Rayspot RT Mini is convenient to be 
used in niche applications such as restaurants, 
cafes, residential areas etc.

	 Rayspot RT Mini SORAA retrofit ampül 
teknolojisi adapte edilebilmektedir. Mıknatıslı 
yapışma sistemi sayesinde dilediğiniz aksesuar 
seçeneği kolayca adapte edilebilir. Açı değiştirici, 
ışık kelvin dönüştürücü ve bal peteği filtre 
seçenekleri en çok tercih edilenler arasındadır.
	 Rayspot RT Mini kafe, restorant, ev vb 
niş uygulamalrda tercih edilebilir.
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RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 8.5W

System Power / Sistem Gücü 9W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 485

3000K 525

4000K 550

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Rayspot RT Mini / I02.PTL.17160

Rayspot RT Mini

90°

IP

350°

Ø70mm

13
3m

m

17
5m

m

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

Ø
70

m
m

173mm

13
3m

m

18
0m

m

24
7m

m

20
0m

m

17
3m

m

Ø70mm
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Avostar & Icecube
	 Avostar and Icecube has been updated 
according to latest cree power led technology 
with highest lumen / watt.
	 Alternatively SORAA retrofit lamp 
technolgy can be modified. Thanks to its snap 
system, accesories can be attached easily. Beam 
spreader, CCT shifter, honeycomb filter options 
are mostly preffered options as an accesory 
attachment.
	 Avostar and Icecube is convenient to be 
used in niche applications such as restaurants, 
cafes, residential areas etc.

	 Avostar ve Icecube Cree power led'in 
revize edilmiş en yüksek güncel değerlerine 
sahiptir.
	 Alternatif olarak SORAA retrofit ampül 
teknolojisi adapte edilebilmektedir. Mıknatıslı 
yapışma sistemi sayesinde dilediğiniz aksesuar 
seçeneği kolayca adapte edilebilir. Açı değiştirici, 
ışık kelvin dönüştürücü ve bal peteği filtre 
seçenekleri en çok tercih edilenler arasındadır.
	 Avostar ve Icecube kafe, restorant, ev vb 
niş uygulamalarda tercih edilebilir.



P
ow

er
 L

ed
 T

ra
ck

lig
ht

 /
 P

ow
er

 L
ed

 R
ay

 S
po

t

Power LED Tracklight / Power LED Ray Spot Series / Serisi

307

-- Beam spreader snap adjusts the beam angle of the spot into desired level. The lamp orginially 10°. With beam spreader 25°, 36° and 60° options available.

Beam Spreader Snap / Açı Dönüştürücü

-- Açı dönüştürücü ile spot istenilen açı değerine getirilebilir. Ampül orjinalde 10° olup, açı değiştirici ile 25°, 36° ve 60° seçenekleri mevcuttur.

-- Linear Snap widely being used in wallwashes and illuminating asymmetric objects.

Linear Snap / Lineer Açı Dönüştürücü

-- Lineer açı dönüştürücü duvar boyama ve asimetrik aydınlatma çözümleri için tercih edilmektedir.

-- Provides even illumination center to edge. Widely preffered in applications such as picture illumination.

Flat Top Snap / Kare Açılı Dönüştürücü

-- Kare şeklinde homojen aydınlatma açısı sağlar. Özellikle resim aydınlatmasında tercih edilebilir.

-- Eliminates high angle glare, making light beams disappear in downlight applications.

Louver Snap / Bal Peteği Filtre Aksesuarı

-- Kamaşmayı önleyerek konforlu aydınaltma sağlar.

-- Shifts kelvin from 3000K up until 2000K. Use in hospitality and restaurant applications to simulate warm dimming.

CCT Snap Shifter / Işık Kelvin Dönüştürücü

-- Işık Kelvin değerini 3000K'den 2000K'e kadar değiştirme olanağı sağlar. Konaklama alanları ve restoranlarda yaygın bir şekilde tercih    	
   edilmeye başlayan sıcak ışık dim uygulamasını gerçekleştirir. 
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RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 8.5W

System Power / Sistem Gücü 9W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 515

3000K 550

4000K 580

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 4.5W

System Power / Sistem Gücü 5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 470

3000K 560

4000K 600

5000K 635

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Avostar

Avostar / I02.PTL.03070

Avostar RT / I02.PTL.03070.V

90° 350°

Ø69mm

94
m

m17
7m

m

21
9m

m 60
m

m

Ø69mm

94
m

m17
7m

m

21
9m

m 60
m

m

Ø
69

m
m

94mm

60
m

m

18
0m

m

22
2m

m

Ø
69

m
m

94mm

60
m

m

18
0m

m

22
2m

m

60
m

m

Ø69mm

18
0m

m

22
2m

m

90° 350°

36˚25˚18˚

IP

IP
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m

m

Ø69mm
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0m

m

22
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RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 8.5W

System Power / Sistem Gücü 9W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 515

3000K 550

4000K 580

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Dimming option with integrated potentiometer. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opsiyonel olarak potansiyometre ile dim seçeneği mevcuttur.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 4.5W

System Power / Sistem Gücü 5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 470

3000K 560

4000K 600

5000K 635

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Icecube

Icecube / I02.PTL.03100

Icecube RT / I02.PTL.03100.V

120° 350°

90° 350°

36˚25˚18˚

Ø
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m
m

Ø
80

m
m

165mm
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	 Parspot RT can integrate Soraa retrofit 
lamp attachment. Superior color output with 
high CRI.  Supershot beam angle of 9° to wide 
flood 60° possible with easy soraa snap system. 
Alternatively CCT shifter, honeycomb filter 
options also available. 50,000 hours lifetime is 
ensured according to LM-80 testing.

	 Parspot RT modellerine artık Soraa 
retrofit ampül teknolojisi adapte edilebilmektedir. 
Mükemmel açı kontrolü sayesinde 9° ile 60° 
arası ışık açısı sağlanır. Alternatif olarak ışık kelvin 
dönüştürücü ve bal peteği filtre seçenekleri 
mevcuttur. 50,000 saat ömür LM-80 test 
parametrelerine dayanarak garanti edilmiştir.

Parspot RT
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-- Beam spreader snap adjusts the beam angle of the spot into desired level. The lamp orginially 9°. With beam spreader 25°, 36° and 60° options available.

Beam Spreader Snap / Açı Dönüştürücü

-- Açı dönüştürücü ile spot istenilen açı değerine getirilebilir. Ampül orjinalde 9° olup, açı değiştirici ile 25°, 36° ve 60° seçenekleri mevcuttur.

-- Linear Snap widely being used in wallwashes and illuminating asymmetric objects.

Linear Snap / Lineer Açı Dönüştürücü

-- Lineer açı dönüştürücü duvar boyama ve asimetrik aydınlatma çözümleri için tercih edilmektedir.

-- Eliminates high angle glare, making light beams disappear in downlight applications.

Louver Snap / Bal Peteği Filtre Aksesuarı

-- Kamaşmayı önleyerek konforlu aydınaltma sağlar.

-- Shifts kelvin from 3000K up until 2000K. Use in hospitality and restaurant applications to simulate warm dimming.

CCT Snap Shifter / Işık Kelvin Dönüştürücü

-- Işık Kelvin değerini 3000K'den 2000K'e kadar değiştirme olanağı sağlar. Konaklama alanları ve restoranlarda yaygın bir şekilde tercih    	
   edilmeye başlayan sıcak ışık dim uygulamasını gerçekleştirir. 
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RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 18.5W

System Power / Sistem Gücü 19.5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 930

3000K 1000

4000K 1040

5000K 1050

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

Dali Phase Dim

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI phase dim and switch dimming options available 
   upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI faz dim ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 18.5W

System Power / Sistem Gücü 19.5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 930

3000K 1000

4000K 1040

5000K 1050

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

Dali Phase Dim

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- With 3-phase universal track adaptor.
-- 1-10V, DALI phase dim and switch dimming options available 
   upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
-- 1-10V, DALI faz dim ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

Parspot RT

Parspot RT / I02.PTL.01815

Parspot RT / I02.PTL.03185

180° 350°

180° 350°

IP

IP

15
3m

m

Ø119mm
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7m

m

Ø
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9m
m
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m
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Ø
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Power LED Ankastre
Power LED Downlight



316
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Leila Downlight
	 Avolux Leila indoor fixtures are 
designed to produce best light output for 
living and working areas in terms of optimum 
light efficiency. This range offers a perfect 
replacement to traditional 2x13/18/26/32W 
downlights. Thanks to its over 80lm/W efficiency 
with different power and diameter options, Leila 
downlights are not only feasible choice for new 
projects, but also feasible for replacement of old 
downlights in existing working spaces.
	 Thanks to its deep body structure, 
light source does not reflect to eye directly that 
ensures required anti-glare standards.
	 Dali dimmable versions also available. In 
this way, light flow can be automatically regulated 
for further reducing energy consumption.

	 Avolux Leila downlight serisi yaşam ve 
çalışma alanlarını en iyi şekilde aydınlatmak için 
tasarlandı. Klasik tip 2x13/18/26/32W downlight 
armatürlerin yerine yeni nesil enerji tasarruflu 
aydınlatma çözümleri sunar. 80lm/W'ın üzerinde 
verimliliği ile beraber farklı güç ve çap seçenekleri 
sayesinde hem yeni projelerde, hem de değişim 
yapılması planlanan mevcut çalışma ve yaşam 
alanlarında tercih edilmektedir.
	 Işık kaynağını derinde bırakan gövde 
yapısı ile minimum kamaşma sağlayarak konforlu 
aydınlatma sunar.
	 Dali dim seçeneği ile enerji tasarrufunu 
daha üst düzeye çıkarmak mümkündür.
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SMD LED SMD Led

Led Power / Led Gücü 10W

System Power / Sistem Gücü 11.5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 830

3000K 875

4000K 900

5000K 950

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Leila Mini / I02.PLR.15068

Leila Mini Downlight

70˚

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Gold plated reflector option available upon request.
-- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon 	
   request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Altın rengi kaplama reflektör seçeneği isteğe bağlı mevcuttur.
-- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e 		
   yükseltilebilir.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Ø135mm

Ø135mm

75
m

m

Ø120mm

IP

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

11.5W SMD LedBeam Angle: 70°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 34.9° 653

2362

E(0)°
E(C0) 34.9°

591
163

262
73

148
41

94
26

66
18

E(0)°
E(C0) 34.9°

E(0)°
E(C0) 34.9°

E(0)°
E(C0) 34.9°

E(0)°
E(C0) 34.9°

0.70

1.40

2.09

2.79

3.49

4.193.0

600

400

1000
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SMD LED SMD Led

Led Power / Led Gücü 15W

System Power / Sistem Gücü 16.5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1250

3000K 1320

4000K 1400

5000K 1475

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Gold plated reflector option available upon request.
-- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon 	
   request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Altın rengi kaplama reflektör seçeneği isteğe bağlı mevcuttur.
-- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e 		
   yükseltilebilir.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Leila Midi / I02.PLR.15070

Leila Midi Downlight

70˚

Ø165mm

Ø180mm

Ø180mm

90
m

m

IP

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

16.5W SMD LedBeam Angle: 70°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 35.2° 1080

3944

E(0)°
E(C0) 35.2°

986
270

438
120

246
67

158
43

110
30

E(0)°
E(C0) 35.2°

E(0)°
E(C0) 35.2°

E(0)°
E(C0) 35.2°

E(0)°
E(C0) 35.2°

0.71

1.41

2.12

2.82

3.53

4.233.0

400

600



Power LED Downlight / Power LED Ankastre Series / Serisi
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74˚

Leila / I02.PLR.15072

Leila Downlight

Ø190mm

Ø204mm

Ø204mm

10
2m

m

IP

SMD LED SMD Led

Led Power / Led Gücü 23W

System Power / Sistem Gücü 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1900

3000K 2000

4000K 2120

5000K 2200

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Gold plated reflector option available upon request.
-- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon 	
   request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Altın rengi kaplama reflektör seçeneği isteğe bağlı mevcuttur.
-- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e 		
   yükseltilebilir.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W SMD LedBeam Angle: 74°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 36.8° 1012

3937

E(0)°
E(C0) 36.8°

984
253

437
112

246
63

157
40

109
28

E(0)°
E(C0) 36.8°

E(0)°
E(C0) 36.8°

E(0)°
E(C0) 36.8°

E(0)°
E(C0) 36.8°

0.75

1.50

2.24

2.99

3.74

4.493.0

200

300

400

500

600
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75˚

Leila Maxi / I02.PLR.15074

Leila Maxi Downlight

Ø210mm

Ø230mm

Ø230mm

95
m

m

IP

SMD LED SMD Led

Led Power / Led Gücü 30W

System Power / Sistem Gücü 32.5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2500

3000K 2600

4000K 2725

5000K 2800

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Gold plated reflector option available upon request.
-- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon 	
   request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Altın rengi kaplama reflektör seçeneği isteğe bağlı mevcuttur.
-- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e 		
   yükseltilebilir.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

32.5W SMD LedBeam Angle: 75°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 36.1° 1831

6940

E(0)°
E(C0) 36.1°

1735
458

771
203

434
114

278
73

193
51

E(0)°
E(C0) 36.1°

E(0)°
E(C0) 36.1°

E(0)°
E(C0) 36.1°

E(0)°
E(C0) 36.1°

0.73

1.46

2.19

2.92

3.65

4.383.0

300

450

600
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	 Leila Luxaris is a high tech led 
downlight that provides lowest possible UGR 
level that creates high level of comfort in offices 
or residential areas.
	 Reflector optic made from Miro 20 
Silver material with LOR>85%. The light comes 
down indirectly but still perfectly homogen on 
floor.
	 There are two beam angle options:
Narrow/medium 26° with UGR<8
Medium/wide 78° with UGR<19
	 Dali dimmable versions also available. In 
this way, light flow can be automatically regulated 
for further reducing energy consumption.

	 Leila Luxaris yüksek teknoloji reflektör 
yapısına sahip özel bir armatürdür. Kamaşma 
oranı oldukça düşüktür.
	 Reflektör yapısı Miro 20 Silver 
materyalinden dizayn edilmiş olup verimliliği 
%85'in üzerindedir. Işık endirek yansımasına 
rağmen yere homojen bir şekilde yansımaktadır.
	 İki ana ışık açısına sahiptir:
Dar/Orta 26°, kamaşma indeksi UGR<8
Orta/Geniş 78°, kamaşma indeksi UGR<19
	 Dali dim seçeneği ile enerji tasarrufunu 
daha üst düzeye çıkarmak mümkündür.

Leila Luxaris
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POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 37W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3200

3000K 3425

4000K 3660

5000K 3900

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient Miro Silver reflector. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli Miro Silver reflektörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Leila Luxaris / I02.PLR.16072

Leila Luxaris

78˚

Ø190mm

Ø204mm

204mm

90
m

m

26˚

IP
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	 Avolux Leila Square indoor fixtures are 
designed to produce best light output for living 
and working areas in terms of optimum light 
efficiency. This range offers a perfect replacement 
to traditional 2x/18/26W downlights. Thanks to its 
over 80lm/W efficiency, Leila square downlights 
are not only feasible choice for new projects, but 
also feasible for replacement of old downlights in 
existing working spaces with square frame.
	 Thanks to its deep body structure, 
light source does not reflect to eye directly that 
ensures required anti-glare standards.
	 Dali dimmable versions also available. In 
this way, light flow can be automatically regulated 
for further reducing energy consumption.

	 Avolux Leila Square downlight serisi 
yaşam ve çalışma alanlarını en iyi şekilde 
aydınlatmak için tasarlandı. Klasik tip 2x18/26W 
downlight armatürlerin yerine yeni nesil enerji 
tasarruflu aydınlatma çözümleri sunar. 80lm/W'ın 
üzerinde verimliliği sayesinde hem yeni projelerde, 
hem de değişim yapılması planlanan mevcut 
çalışma ve yaşam alanlarında tercih edilmektedir.
	 Işık kaynağını derinde bırakan gövde 
yapısı ile minimum kamaşma sağlayarak konforlu 
aydınlatma sunar.
	 Dali dim seçeneği ile enerji tasarrufunu 
daha üst düzeye çıkarmak mümkündür.

Leila Square Downlight
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IP

Leila Square / I02.PLR.15071

Leila Square Downlight

Ø130mm

190mm

19
0m

m

190mm

92
m

m

175X175mm

SMD LED SMD Led

Led Power / Led Gücü 23W

System Power / Sistem Gücü 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1900

3000K 2000

4000K 2120

5000K 2200

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Gold plated reflector option available upon request.
-- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon 	
   request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Altın rengi kaplama reflektör seçeneği isteğe bağlı mevcuttur.
-- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e 		
   yükseltilebilir.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W SMD LedBeam Angle: 74°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 36.8° 1012

3937

E(0)°
E(C0) 36.8°

984
253

437
112

246
63

157
40

109
28

E(0)°
E(C0) 36.8°

E(0)°
E(C0) 36.8°

E(0)°
E(C0) 36.8°

E(0)°
E(C0) 36.8°

0.75

1.50

2.24

2.99

3.74

4.493.0

200

300

400

500

600

74˚
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IP

74˚

Leila Square / I02.PLR.15073

Leila Square Downlight

365mm

19
0m

m

130mm 130mm

365mm

92
m

m

175X345mm

SMD LED SMD Led

Led Power / Led Gücü 2x23W

System Power / Sistem Gücü 2x25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3800

3000K 4000

4000K 4240

5000K 4400

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Gold plated reflector option available upon request.
-- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon 	
   request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Altın rengi kaplama reflektör seçeneği isteğe bağlı mevcuttur.
-- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e 		
   yükseltilebilir.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W SMD LedBeam Angle: 74°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 36.8° 1012

3937

E(0)°
E(C0) 36.8°

984
253

437
112

246
63

157
40

109
28

E(0)°
E(C0) 36.8°

E(0)°
E(C0) 36.8°

E(0)°
E(C0) 36.8°

E(0)°
E(C0) 36.8°

0.75

1.50

2.24

2.99

3.74

4.493.0

200

300

400

500

600
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	 Avolux Lumea Downlight  provides 
homogen diffuse light output. This range offers 
a perfect replacement to traditional 2x/18/26W 
downlights. Thanks to its over 80lm/W efficiency 
with high efficient opal diffuser integrated with 
highest lumen/watt midpower leds, Lumea 
Downlight is not only feasible choice for new 
projects, but also feasible for replacement of old 
downlights in existing working spaces.
	 Dali dimmable versions also available. In 
this way, light flow can be automatically regulated 
for further reducing energy consumption.

	 Avolux Lumea Downlight homojen 
ışık çıkışı sağlar. Klasik tip 2x18/26W downlight 
armatürlerin yerine yeni nesil enerji tasarruflu 
aydınlatma çözümleri sunar. Yüksek verimli 
difüzör ile son teknoloji led sisteminin birleşimi 
80lm/W'ın üzerinde verimlilik sağlar. Hem yeni 
projelerde, hem de değişim yapılması planlanan 
mevcut çalışma ve yaşam alanlarında tercih 
edilmektedir.
	 Dali dim seçeneği ile enerji tasarrufunu 
daha üst düzeye çıkarmak mümkündür.

Lumea Downlight
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90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W SMD LedBeam Angle: 80°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 40.0° 962

3740

E(0)°
E(C0) 40.0°

935
240

415
107

234
60

150
38

104
27

E(0)°
E(C0) 40.0°

E(0)°
E(C0) 40.0°

E(0)°
E(C0) 40.0°

E(0)°
E(C0) 40.0°

0.77

1.55

2.30

3.10

3.90

4.753.0

200

300

400

500

600

SMD LED SMD Led

Led Power / Led Gücü 23W

System Power / Sistem Gücü 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1900

3000K 2000

4000K 2120

5000K 2200

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Lumea / I02.PLR.15065

Lumea Downlight

Ø190mm

Ø204mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon 	
   request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e 		
   yükseltilebilir.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

IP

80˚

Ø204mm

70
m

m
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	 Avolux Neptun Downlight  provides 
homogen diffuse light output. This range offers 
a perfect replacement to traditional 2x/18/26W 
downlights. Thanks to its over 80lm/W efficiency 
with high efficient opal diffuser integrated with 
highest lumen/watt midpower leds, Neptun 
Downlight is not only feasible choice for new 
projects, but also feasible for replacement of old 
downlights in existing working spaces.
	 Dali dimmable versions also available. In 
this way, light flow can be automatically regulated 
for further reducing energy consumption.

	 Avolux Neptun Downlight homojen 
ışık çıkışı sağlar. Klasik tip 2x18/26W downlight 
armatürlerin yerine yeni nesil enerji tasarruflu 
aydınlatma çözümleri sunar. Yüksek verimli 
difüzör ile son teknoloji led sisteminin birleşimi 
80lm/W'ın üzerinde verimlilik sağlar. Hem yeni 
projelerde, hem de değişim yapılması planlanan 
mevcut çalışma ve yaşam alanlarında tercih 
edilmektedir.
	 Dali dim seçeneği ile enerji tasarrufunu 
daha üst düzeye çıkarmak mümkündür.

Neptun Downlight
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90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

25W SMD LedBeam Angle: 80°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 40.0° 962

3740

E(0)°
E(C0) 40.0°

935
240

415
107

234
60

150
38

104
27

E(0)°
E(C0) 40.0°

E(0)°
E(C0) 40.0°

E(0)°
E(C0) 40.0°

E(0)°
E(C0) 40.0°

0.77

1.55

2.30

3.10

3.90

4.753.0

200

300

400

500

600

SMD LED SMD Led

Led Power / Led Gücü 23W

System Power / Sistem Gücü 25W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1900

3000K 2000

4000K 2120

5000K 2200

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Neptun / I02.PLR.15077

Neptun Downlight

Ø190mm

IP

80˚

Ø210mm

Ø210mm

10
5m

m

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon 	
   request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e 		
   yükseltilebilir.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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	 Avolux Karin Downlight  provides 
homogen diffuse light output in square casing. 
This range offers a perfect replacement to 
traditional 2x/18/26/32W traditional square 
downlights. Thanks to its over 80lm/W efficiency 
with high efficient opal diffuser integrated 
with highest lumen/watt midpower leds, Karin 
Downlight is not only feasible choice for new 
projects, but also feasible for replacement of old 
downlights in existing working spaces.
	 Dali dimmable versions also available. In 
this way, light flow can be automatically regulated 
for further reducing energy consumption.

	 Avolux Karin Downlight kare kasada 
homojen ışık çıkışı sağlar. Klasik tip 2x18/26/32W 
downlight armatürlerin yerine yeni nesil enerji 
tasarruflu aydınlatma çözümleri sunar. Yüksek 
verimli difüzör ile son teknoloji led sisteminin 
birleşimi 80lm/W'ın üzerinde verimlilik sağlar. 
Hem yeni projelerde, hem de değişim yapılması 
planlanan mevcut çalışma ve yaşam alanlarında 
tercih edilmektedir.
	 Dali dim seçeneği ile enerji tasarrufunu 
daha üst düzeye çıkarmak mümkündür.

Karin Downlight



Power LED Downlight / Power LED Ankastre Series / Serisi
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IP

Karin / I02.PLR.15082

Karin Downlight

200X200mm

220mm

22
0m

m

68
m

m

220mm

95
m

m

SMD LED SMD Led

Led Power / Led Gücü 22W

System Power / Sistem Gücü 24W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1800

3000K 1900

4000K 2000

5000K 2100

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon 	
   request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e 		
   yükseltilebilir.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

24W SMD LedBeam Angle: 91°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 45.5° 633

3670

E(0)°
E(C0) 45.5°

917
158

408
70

229
40

147
25

102
18

E(0)°
E(C0) 45.5°

E(0)°
E(C0) 45.5°

E(0)°
E(C0) 45.5°

E(0)°
E(C0) 45.5°

1.02

2.04

3.05

4.07

5.09

6.113.0

200

300

400

500

91˚
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IP

Karin / I02.PLR.15084

Karin Downlight

160X160mm

180mm

18
0m

m

180mm

68
m

m

95
m

m

SMD LED SMD Led

Led Power / Led Gücü 17W

System Power / Sistem Gücü 19W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1600

3000K 1650

4000K 1750

5000K 2200

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon 	
   request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e 		
   yükseltilebilir.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

19W SMD LedBeam Angle: 95°

30° 15° 0° 15° 30°

distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

cone diameter [m] illuminance [lx]

E(0)°
E(C0) 47.4° 469

3021

E(0)°
E(C0) 47.4°

755
117

336
52

189
29

121
19

84
13

E(0)°
E(C0) 47.4°

E(0)°
E(C0) 47.4°

E(0)°
E(C0) 47.4°

E(0)°
E(C0) 47.4°

1.09

2.17

3.26

4.35

5.44

6.523.0

200

300

400

500

95˚
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	 Lumea Torres can be integrated by 
both latest technology cree power leds with 
excellent beam control and Soraa retrofit lamp 
attachment with excellent light quality.
	 Heatsink designed to ensure longest 
lifetime > 50,000hours. Lumea Torres is 
convenient to be used in many applications 
including shoplighting.

	 Lumea Torres mükemmel açı kontrolü 
sağlanabilen son teknoloji Cree power Led'lerle 
beraber benzersiz ışık kalitesine sahip Soraa 
retrofit ampülleri ile de kullanılabilir.
	 Soğutucu maksimum ömür sağlayan 
>50,000 saat ömür garantisi sağlar. Mağazacılık 
dahil birçok aplikasyonda kullanılabilir.

Lumea Torres & 
Lumea Torres RT
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-- Beam spreader snap adjusts the beam angle of the spot into desired level. The lamp orginially 9°. With beam spreader 25°, 36° and 60° options available.

Beam Spreader Snap / Açı Dönüştürücü

-- Açı dönüştürücü ile spot istenilen açı değerine getirilebilir. Ampül orjinalde 9° olup, açı değiştirici ile 25°, 36° ve 60° seçenekleri mevcuttur.

-- Linear Snap widely being used in wallwashes and illuminating asymmetric objects.

Linear Snap / Lineer Açı Dönüştürücü

-- Lineer açı dönüştürücü duvar boyama ve asimetrik aydınlatma çözümleri için tercih edilmektedir.

-- Eliminates high angle glare, making light beams disappear in downlight applications.

Louver Snap / Bal Peteği Filtre Aksesuarı

-- Kamaşmayı önleyerek konforlu aydınaltma sağlar.

-- Shifts kelvin from 3000K up until 2000K. Use in hospitality and restaurant applications to simulate warm dimming.

CCT Snap Shifter / Işık Kelvin Dönüştürücü

-- Işık Kelvin değerini 3000K'den 2000K'e kadar değiştirme olanağı sağlar. Konaklama alanları ve restoranlarda yaygın bir şekilde tercih    	
   edilmeye başlayan sıcak ışık dim uygulamasını gerçekleştirir. 



Power LED Downlight / Power LED Ankastre Series / Serisi

338

IP

IP

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution. 

Ø119mm

Ø186mm

10
0m

m

Ø175mm

Ø175mm

Ø119mm

Ø186mm

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 25W

System Power / Sistem Gücü 28W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2500

3000K 2700

4000K 2900

5000K 3100

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2250

3000K 2450

4000K X

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

25˚10˚ 45˚

RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 16.7W

System Power / Sistem Gücü 18W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 950

3000K 1000

4000K 1050

5000K 1050

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

Lumea Torres

Lumea Torres / I02.PLR.15015

Lumea Torres RT / I02.PLR.15015.V

30° 30°

30° 30°

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur. 

Ø119mm

Ø186mm

Ø119mm

Ø186mm

55
m

m
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340

Lumea Fix
	 Same lumen output and excellent 
beam angle control like Lumea Torres but with 
fixed body and smaller diameter.
	 Most efficient power leds are being 
used with Lumea fix. 

	 Lumea Torres'de olduğu gibi mükemmel 
açı kontrolü ve yüksek ışık çıkışı sağlar. Kasa 
yapısı ise sabit/yönlendirilemez olup çerçeve çapı 
daha küçüktür.
	 Lumea Fix ile en yüksek verimlilikteki 
power led'ler tercih edilmektedir.
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25˚10˚

Lumea Fix / I02.PLR.15040

Lumea Fix

IP

45˚

Ø108mm

Ø129mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution. 
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 25W

System Power / Sistem Gücü 28W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2500

3000K 2700

4000K 2900

5000K 3100

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2250

3000K 2450

4000K X

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

*Please contact with sales representative for  
ldt details.
*Işık eğrileri için lütfen satış temsilciniz ile 
irtibata geçiniz.
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	 Lumea Mofos can be integrated by both 
latest technology cree power leds with excellent 
beam control and Soraa retrofit lamp attachment 
with excellent light quality.
	 Heatsink designed to ensure longest 
lifetime > 50,000hours. Lumea Torres is 
convenient to be used in many applications 
including shoplighting.
	 Single, double and triple gimbal types 
available.

	 Lumea Mofos mükemmel açı kontrolü 
sağlanabilen son teknoloji Cree power Led'lerle 
beraber benzersiz ışık kalitesine sahip Soraa 
retrofit ampülleri ile de kullanılabilir.
	 Soğutucu maksimum ömür sağlayan 
>50,000 saat ömür garantisi sağlar. Mağazacılık 
dahil birçok aplikasyonda kullanılabilir.
	 Tekli, ikili ve üçlü kasa alternatifleri 
mevcuttur.

Lumea Mofos & 
Lumea Mofos RT
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-- Beam spreader snap adjusts the beam angle of the spot into desired level. The lamp orginially 9°. With beam spreader 25°, 36° and 60° options available.

Beam Spreader Snap / Açı Dönüştürücü

-- Açı dönüştürücü ile spot istenilen açı değerine getirilebilir. Ampül orjinalde 9° olup, açı değiştirici ile 25°, 36° ve 60° seçenekleri mevcuttur.

-- Linear Snap widely being used in wallwashes and illuminating asymmetric objects.

Linear Snap / Lineer Açı Dönüştürücü

-- Lineer açı dönüştürücü duvar boyama ve asimetrik aydınlatma çözümleri için tercih edilmektedir.

-- Eliminates high angle glare, making light beams disappear in downlight applications.

Louver Snap / Bal Peteği Filtre Aksesuarı

-- Kamaşmayı önleyerek konforlu aydınaltma sağlar.

-- Shifts kelvin from 3000K up until 2000K. Use in hospitality and restaurant applications to simulate warm dimming.

CCT Snap Shifter / Işık Kelvin Dönüştürücü

-- Işık Kelvin değerini 3000K'den 2000K'e kadar değiştirme olanağı sağlar. Konaklama alanları ve restoranlarda yaygın bir şekilde tercih    	
   edilmeye başlayan sıcak ışık dim uygulamasını gerçekleştirir. 



Power LED Downlight / Power LED Ankastre Series / Serisi
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160X155mm

160X155mm

175mm

17
5m

m

Ø120mm

Ø120mm

88
m

m

175mm

IP

IP

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution. 

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 25W

System Power / Sistem Gücü 28W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2500

3000K 2700

4000K 2900

5000K 3100

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2250

3000K 2450

4000K X

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

25˚10˚ 45˚

RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 16.7W

System Power / Sistem Gücü 18W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 950

3000K 1000

4000K 1050

5000K 1050

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

Lumea Mofos

Lumea Mofos / I02.PLR.14110

Lumea Mofos RT / I02.PLR.14110.V

30° 30°

30° 30°

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur. 

175mm

17
5m

m

Ø120mm

Ø120mm

55
m

m

175mm
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POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x25W

System Power / Sistem Gücü 2x28W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 5000

3000K 5400

4000K 5800

5000K 6200

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 4500

3000K 4900

4000K X

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

IP

IP

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution. 

25˚10˚ 45˚

RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 2x16.7W

System Power / Sistem Gücü 2x18W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 1900

3000K 2000

4000K 2100

5000K 2100

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

Lumea Mofos

Lumea Mofos / I02.PLR.14115

Lumea Mofos RT / I02.PLR.14115.V

30° 30°

30° 30°

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur. 

160X310mm

160X310mm

329mm

17
5m

m

134mm

Ø120mm

134mm

Ø120mm

Ø120mm Ø120mm

329mm

88
m

m

329mm

17
5m

m

134mm

Ø120mm

134mm

Ø120mm

Ø120mm Ø120mm

329mm

55
m

m
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470mm

Ø120mm Ø120mm Ø120mm

88
m

m

470mm

17
5m

m

134mm

Ø120mm

134mm

Ø120mm

134mm

Ø120mm 160X450mm

160X450mm

IP

IP

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution. 

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 25W

System Power / Sistem Gücü 28W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2500

3000K 2700

4000K 2900

5000K 3100

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 2250

3000K 2450

4000K X

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

25˚10˚ 45˚

RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 3x16.7W

System Power / Sistem Gücü 3x18W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 2850

3000K 3000

4000K 3150

5000K 3150

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

Lumea Mofos

Lumea Mofos / I02.PLR.14120

Lumea Mofos RT / I02.PLR.14120.V

30° 30°

30° 30°

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur. 

470mm

17
5m

m

134mm

Ø120mm

134mm

Ø120mm

134mm

Ø120mm
470mm

Ø120mm Ø120mm Ø120mm

55
m

m
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Lumea Saver
	 Lumea Saver designed for maximum 
light output with minimum energy consumption. 
Thanks to its lens optics, excellent beam angle 
control available.
	 Heatsink of saver designed to ensure 
maximum lifetime >50,000 hours. Different Kelvin 
options from 2700K to 5000K is possible.
	 Lumea Saver has been updated 
according to latest cree power led technolgy 
with highest lumen / watt that ensures the range 
can be used in many applications including retail 
shoplighting.

	 Lumea Saver minimum enerji ile 
maksimum ışık çıkışı almaya yönelik tasarlanmıştır. 
Lens'li yapısı sayesinde ışık açısı mükemmel bir 
şekilde kontrol altına alınabilir.
	 Soğutucu yapısı LED ömürünü en 
üst düzeye çıkarmak ve > 50,000 saat şartını 
sağlamak üzerine tasarlanmıştır. 2700K ile 5000K 
arası farklı ışık renkleri alternatifleri mevcuttur.
	 Lumea Saver Cree power led'in revize 
edilmiş en yüksek güncel değerlerine sahiptir. Bu 
özelliği ile mağaza aydınlatması dahil geniş bir 
alanda kullanılabilme özelliği sağlar.
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POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 32W

System Power / Sistem Gücü 35W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3300

3000K 3500

4000K 3800

5000K 4000

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 3000

3000K 3200

4000K X

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Lumea Saver / I02.PLR.15050

Lumea

IP

232mm

182mm

97
m

m

14
9m

m

185mm

182mm

232mm

42
m

m

56
m

m

191mm

200x120mm

R20mm

R20m
mR20

mm

R20m
m

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution. 
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

*Please contact with sales representative for  
ldt details.
*Işık eğrileri için lütfen satış temsilciniz ile 
irtibata geçiniz.

25˚10˚ 45˚
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Lumea Mini / I02.PLR.15045

Lumea Mini

IP

Ø108mm

52
m

m

Ø108mm
Ø100mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Clear safety glass. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution. 
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 7W

System Power / Sistem Gücü 8W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 890

3000K 950

4000K 1015

5000K 1085

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 800

3000K 850

4000K X

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

*Please contact with sales representative for  
ldt details.
*Işık eğrileri için lütfen satış temsilciniz ile 
irtibata geçiniz.

25˚10˚ 45˚
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POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 5W

System Power / Sistem Gücü 6W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 635

3000K 680

4000K 725

5000K 775

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>90

2700K 575

3000K 615

4000K X

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Lumea Mini / I02.PLR.01020

Lumea Mini

IP

Ø108mm

Ø82mm
Ø90mm

Ø108

35
m

m

Ø93mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution. 
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

*Please contact with sales representative for  
ldt details.
*Işık eğrileri için lütfen satış temsilciniz ile 
irtibata geçiniz.

25˚10˚ 45˚
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	 Attractive design with different number 
of lamp combinations. Aluminium frame with 
high polished black PMMA mask creates 
architectural look. Power led lens optic enables 
different beam angle solutions. There is a 
wide range of application areas for Pars from 
residential spaces to offices.

	 Farklı led ampül sayısı seçeneklerine 
sahip göz alıcı tasarım. Aluminyum çerçeve 
ve parlak siyah PMMA maske kombinasyonu 
dekoratif görüntü sağlar. Power led lens optik ile 
farklı açı seçenekleri kolayca sağlanır. Konutlardan 
ofislere kadar Pars'ın geniş bir uygulama alanı 
bulunmaktadır.

Pars
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POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 12x1W

System Power / Sistem Gücü 13W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1500

3000K 1620

4000K 1740

5000K 1860

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 6x1W

System Power / Sistem Gücü 6.75W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 750

3000K 810

4000K 870

5000K 930

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- High polished black antiglare mask.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Die-cast aluminium body.
-- High polished black antiglare mask.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Parlak bitişli siyah kamaşma önleyici maske.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- Parlak bitişli siyah kamaşma önleyici maske.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

Pars

Pars / I02.PLR.99912

Pars / I02.PLR.99906

25˚

25˚

18˚

18˚

36˚

36˚

IP

IP

52X690mm

52X360mm

370mm

61
m

m

370mm

50
m

m

61mm

50
m

m

50mm

700mm

61
m

m

700mm

50
m

m

61mm

50
m

m

50mm
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POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 1W

System Power / Sistem Gücü 1.1W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 125

3000K 135

4000K 145

5000K 155

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x1W

System Power / Sistem Gücü 2.2W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 250

3000K 270

4000K 290

5000K 310

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 3x1W

System Power / Sistem Gücü 3.30W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 375

3000K 405

4000K 435

5000K 465

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X

Pars / I02.PLR.99903

IP

25˚18˚ 36˚

Pars

Pars / I02.PLR.99902

IP

Pars / I02.PLR.99901

IP

25˚

25˚

18˚

18˚

25˚

36˚

206mm

61
m

m

206mm

50
m

m

61mm

50
m

m

50mm

52X196mm

52X140mm

150mm

61
m

m

150mm

50
m

m

61mm

50
m

m

50mm

94mm

61
m

m

94mm

50
m

m

61mm

50
m

m

50mm

52X140mm
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	 Giza and Giza RT has been updated 
according to latest cree power led technology 
with highest lumen / watt.
	 Alternatively SORAA retrofit lamp 
technolgy can be modified. Thanks to its snap 
system, accesories can be attached easily. Beam 
spreader, CCT shifter, honeycomb filter options 
are mostly preferred options as an accessory 
attachment.
	 Giza and Giza RT is convenient to be 
used in niche applications such as restaurants, 
cafes, residential areas etc.

	 Giza ve Giza RT Cree power led'in revize 
edilmiş en yüksek güncel değerlerine sahiptir.
	 Alternatif olarak SORAA retrofit ampül 
teknolojisi adapte edilebilmektedir. Mıknatıslı 
yapışma sistemi sayesinde dilediğiniz aksesuar 
seçeneği kolayca adapte edilebilir. Açı değiştirici, 
ışık kelvin dönüştürücü ve bal peteği filtre 
seçenekleri en çok tercih edilenler arasındadır.
	 Giza ve Giza RT kafe, restorant, ev vb niş 
uygulamalarda tercih edilebilir.

Giza & Giza RT Led
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-- Beam spreader snap adjusts the beam angle of the spot into desired level. The lamp orginially 10°. With beam spreader 25°, 36° and 60° options available.

Beam Spreader Snap / Açı Dönüştürücü

-- Açı dönüştürücü ile spot istenilen açı değerine getirilebilir. Ampül orjinalde 10° olup, açı değiştirici ile 25°, 36° ve 60° seçenekleri mevcuttur.

-- Linear Snap widely being used in wallwashes and illuminating asymmetric objects.

Linear Snap / Lineer Açı Dönüştürücü

-- Lineer açı dönüştürücü duvar boyama ve asimetrik aydınlatma çözümleri için tercih edilmektedir.

-- Provides even illumination center to edge. Widely preffered in applications such as picture illumination.

Flat Top Snap / Kare Açılı Dönüştürücü

-- Kare şeklinde homojen aydınlatma açısı sağlar. Özellikle resim aydınlatmasında tercih edilebilir.

-- Eliminates high angle glare, making light beams disappear in downlight applications.

Louver Snap / Bal Peteği Filtre Aksesuarı

-- Kamaşmayı önleyerek konforlu aydınaltma sağlar.

-- Shifts kelvin from 3000K up until 2000K. Use in hospitality and restaurant applications to simulate warm dimming.

CCT Snap Shifter / Işık Kelvin Dönüştürücü

-- Işık Kelvin değerini 3000K'den 2000K'e kadar değiştirme olanağı sağlar. Konaklama alanları ve restoranlarda yaygın bir şekilde tercih    	
   edilmeye başlayan sıcak ışık dim uygulamasını gerçekleştirir. 
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RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 8.5W

System Power / Sistem Gücü 9W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 515

3000K 550

4000K 580

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 4.5W

System Power / Sistem Gücü 5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 470

3000K 560

4000K 600

5000K 635

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Giza Led

Giza Led / I02.PLR.98001

Giza Led RT / I02.PLR.98001.V

20° 20°

20° 20°

100mm

10
0m

m

Ø57mm

70mm

100mm

10
0m

m

Ø57mm

70mm

90X90mm

90X90mm

Ø57mm

100mm

67
m

m

Ø57mm

100mm

67
m

m

25˚18˚ 36˚

IP

IP
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POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x4.5W

System Power / Sistem Gücü 2x5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 940

3000K 1120

4000K 1200

5000K 1270

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 2x8.5W

System Power / Sistem Gücü 2x9W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 1030

3000K 1100

4000K 1160

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

Giza Led

Giza Led / I02.PLR.98002

Giza Led RT / I02.PLR.98002.V

20° 20°

20° 20°

25˚18˚ 36˚

IP

IP

90X160mm

90X160mm

172mm

10
0m

m

Ø57mm Ø57mm

70mm 70mm

172mm

10
0m

m

Ø57mm Ø57mm

70mm 70mm

Ø57mm Ø57mm

172mm

67
m

m

Ø57mm Ø57mm

172mm

67
m

m
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90X235mm

90X235mm

244mm

10
0m

m

Ø57mm Ø57mm Ø57mm

70mm 70mm 70mm

244mm

10
0m

m

Ø57mm Ø57mm Ø57mm

70mm 70mm 70mm

Ø57mm Ø57mm Ø57mm

244mm

67
m

m

Ø57mm Ø57mm Ø57mm

244mm

67
m

m

RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 3x8.5W

System Power / Sistem Gücü 3x9W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 1545

3000K 1650

4000K 1740

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 3x4.5W

System Power / Sistem Gücü 3x5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1410

3000K 1680

4000K 1800

5000K 1905

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Giza Led

Giza Led / I02.PLR.98003

Giza Led RT / I02.PLR.98003.V

20° 20°

20° 20°

25˚18˚ 36˚

IP

IP

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
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	 Gizmo and Gizmo RT has been updated 
according to latest cree power led technology 
with highest lumen / watt.
	 Alternatively SORAA retrofit lamp 
technolgy can be modified. Thanks to its snap 
system, accesories can be attached easily. Beam 
spreader, CCT shifter, honeycomb filter options 
are mostly preferred options as an accessory 
attachment.
	 Gizmo and Gizmo RT is convenient 
to be used in niche applications such as 
restaurants, cafes, residential areas etc.

	 Gizmo ve Gizmo RT Cree power led'in 
revize edilmiş en yüksek güncel değerlerine 
sahiptir.
	 Alternatif olarak SORAA retrofit ampül 
teknolojisi adapte edilebilmektedir. Mıknatıslı 
yapışma sistemi sayesinde dilediğiniz aksesuar 
seçeneği kolayca adapte edilebilir. Açı değiştirici, 
ışık kelvin dönüştürücü ve bal peteği filtre 
seçenekleri en çok tercih edilenler arasındadır.
	 Gizmo ve Gizmo RT kafe, restorant, ev 
vb niş uygulamalarda tercih edilebilir.

Gizmo & Gizmo RT Led
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-- Beam spreader snap adjusts the beam angle of the spot into desired level. The lamp orginially 10°. With beam spreader 25°, 36° and 60° options available.

Beam Spreader Snap / Açı Dönüştürücü

-- Açı dönüştürücü ile spot istenilen açı değerine getirilebilir. Ampül orjinalde 10° olup, açı değiştirici ile 25°, 36° ve 60° seçenekleri mevcuttur.

-- Linear Snap widely being used in wallwashes and illuminating asymmetric objects.

Linear Snap / Lineer Açı Dönüştürücü

-- Lineer açı dönüştürücü duvar boyama ve asimetrik aydınlatma çözümleri için tercih edilmektedir.

-- Provides even illumination center to edge. Widely preffered in applications such as picture illumination.

Flat Top Snap / Kare Açılı Dönüştürücü

-- Kare şeklinde homojen aydınlatma açısı sağlar. Özellikle resim aydınlatmasında tercih edilebilir.

-- Eliminates high angle glare, making light beams disappear in downlight applications.

Louver Snap / Bal Peteği Filtre Aksesuarı

-- Kamaşmayı önleyerek konforlu aydınaltma sağlar.

-- Shifts kelvin from 3000K up until 2000K. Use in hospitality and restaurant applications to simulate warm dimming.

CCT Snap Shifter / Işık Kelvin Dönüştürücü

-- Işık Kelvin değerini 3000K'den 2000K'e kadar değiştirme olanağı sağlar. Konaklama alanları ve restoranlarda yaygın bir şekilde tercih    	
   edilmeye başlayan sıcak ışık dim uygulamasını gerçekleştirir. 
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RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 8.5W

System Power / Sistem Gücü 9W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 515

3000K 550

4000K 580

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 4.5W

System Power / Sistem Gücü 5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 470

3000K 560

4000K 600

5000K 635

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Gizmo Led

Gizmo Led / I02.PLR.98501

Gizmo Led RT / I02.PLR.98501.V

20° 20°

20° 20°

25˚18˚ 36˚

IP

IP

90X90mm

90X90mm

10
0m

m

56mm

70mm

100mm

10
0m

m

56mm

70mm

100mm

83mm

63
m

m

100mm

83mm

63
m

m

100mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
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POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x4.5W

System Power / Sistem Gücü 2x5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 940

3000K 1120

4000K 1200

5000K 1270

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 2x8.5W

System Power / Sistem Gücü 2x9W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 1030

3000K 1100

4000K 1160

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Gizmo Led

Gizmo Led / I02.PLR.98502

Gizmo Led RT / I02.PLR.98502.V

20° 20°

20° 20°

25˚18˚ 36˚

IP

IP

90X160mm

90X160mm

Ø56mmØ56mm

70mm

172mm

10
0m

m

Ø56mmØ56mm

70mm

172mm

10
0m

m

Ø56mm

172mm

63
m

m

Ø56mm

Ø56mm

172mm

63
m

m

Ø56mm

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
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RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 3x8.5W

System Power / Sistem Gücü 3x9W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 1545

3000K 1650

4000K 1740

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 3x4.5W

System Power / Sistem Gücü 3x5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1410

3000K 1680

4000K 1800

5000K 1905

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

90X235mm

90X235mm

Ø56mm

70mm

244mm

10
0m

m

Ø56mm

70mm

244mm

10
0m

m

Ø56mm Ø56mm
244mm

63
m

m

Ø56mm Ø56mm
244mm

63
m

m

Gizmo Led

Gizmo Led / I02.PLR.98503

Gizmo Led RT / I02.PLR.98503.V

20° 20°

20° 20°

25˚18˚ 36˚

IP

IP

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.



P
ow

er
 L

ed
 D

ow
nl

ig
ht

 /
 P

ow
er

 L
ed

 A
nk

as
tre

Power LED Downlight / Power LED Ankastre Series / Serisi

367



368

Lima & Lima RT Led
	 Lima and Lima RT has been updated 
according to latest cree power led technology 
with highest lumen / watt.
	 Alternatively SORAA retrofit lamp 
technolgy can be modified. Thanks to its snap 
system, accesories can be attached easily. Beam 
spreader, CCT shifter, honeycomb filter options 
are mostly preffered options as an accessory 
attachment.
	 Lima and Lima RT is convenient to be 
used in niche applications such as restaurants, 
cafes, residential areas etc.
	 Minimal trim body structure increases 
the architectural appearence of this range.

	 Lima ve Lima RT Cree power led'in 
revize edilmiş en yüksek güncel değerlerine 
sahiptir.
	 Alternatif olarak SORAA retrofit ampül 
teknolojisi adapte edilebilmektedir. Mıknatıslı 
yapışma sistemi sayesinde dilediğiniz aksesuar 
seçeneği kolayca adapte edilebilir. Açı değiştirici, 
ışık kelvin dönüştürücü ve bal peteği filtre 
seçenekleri en çok tercih edilenler arasındadır.
	 Lima ve Lima RT kafe, restorant, ev vb 
niş uygulamalrda tercih edilebilir.
	 Minimum ölçülerde çerçeve yapısı 
sayesinde mimari görünüm sağlar.
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-- Beam spreader snap adjusts the beam angle of the spot into desired level. The lamp orginially 10°. With beam spreader 25°, 36° and 60° options available.

Beam Spreader Snap / Açı Dönüştürücü

-- Açı dönüştürücü ile spot istenilen açı değerine getirilebilir. Ampül orjinalde 10° olup, açı değiştirici ile 25°, 36° ve 60° seçenekleri mevcuttur.

-- Linear Snap widely being used in wallwashes and illuminating asymmetric objects.

Linear Snap / Lineer Açı Dönüştürücü

-- Lineer açı dönüştürücü duvar boyama ve asimetrik aydınlatma çözümleri için tercih edilmektedir.

-- Provides even illumination center to edge. Widely preffered in applications such as picture illumination.

Flat Top Snap / Kare Açılı Dönüştürücü

-- Kare şeklinde homojen aydınlatma açısı sağlar. Özellikle resim aydınlatmasında tercih edilebilir.

-- Eliminates high angle glare, making light beams disappear in downlight applications.

Louver Snap / Bal Peteği Filtre Aksesuarı

-- Kamaşmayı önleyerek konforlu aydınaltma sağlar.

-- Shifts kelvin from 3000K up until 2000K. Use in hospitality and restaurant applications to simulate warm dimming.

CCT Snap Shifter / Işık Kelvin Dönüştürücü

-- Işık Kelvin değerini 3000K'den 2000K'e kadar değiştirme olanağı sağlar. Konaklama alanları ve restoranlarda yaygın bir şekilde tercih    	
   edilmeye başlayan sıcak ışık dim uygulamasını gerçekleştirir. 
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RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 8.5W

System Power / Sistem Gücü 9W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 515

3000K 550

4000K 580

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 4.5W

System Power / Sistem Gücü 5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 470

3000K 560

4000K 600

5000K 635

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Lima Led

Lima Led / I02.PLR.95001

Lima Led RT / I02.PLR.95001.V

25˚18˚ 36˚

IP

IP

102X110mm

102X110mm

93mm93mm

105mm

93mm93mm

105mm

-- Die-cast aluminium inner body and metal outer main body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon iç gövde ve DKP dış gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

-- Die-cast aluminium inner body and metal outer main body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon iç gövde ve DKP dış gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
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POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x4.5W

System Power / Sistem Gücü 2x5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 940

3000K 1120

4000K 1200

5000K 1270

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 2x8.5W

System Power / Sistem Gücü 2x9W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 1030

3000K 1100

4000K 1160

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Lima Led

Lima Led / I02.PLR.95002

Lima Led RT / I02.PLR.95002.V

25˚18˚ 36˚

IP

IP

102X192mm

102X192mm

93mm

105mm

185mm

93mm

105mm

185mm

-- Die-cast aluminium inner body and metal outer main body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon iç gövde ve DKP dış gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

-- Die-cast aluminium inner body and metal outer main body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon iç gövde ve DKP dış gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.

20° 20°

20° 20°



Power LED Downlight / Power LED Ankastre Series / Serisi
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102X277mm

102X277mm

268mm

93mm

105mm

268mm

93mm

105mm

RETROFIT LED Soraa (08)

Led Power / Led Gücü 3x8.5W

System Power / Sistem Gücü 3x9W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>95

2700K 1545

3000K 1650

4000K 1740

5000K X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 3x4.5W

System Power / Sistem Gücü 3x5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1410

3000K 1680

4000K 1800

5000K 1905

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Lima Led

Lima Led / I02.PLR.95003

Lima Led RT / I02.PLR.95003.V

20° 20°

20° 20°

25˚18˚ 36˚

IP

IP

-- Die-cast aluminium inner body and metal outer main body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum enjeksiyon iç gövde ve DKP dış gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur.

-- Die-cast aluminium inner body and metal outer main body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   Soraa snap in accesories options.

-- Alüminyum enjeksiyon iç gövde ve DKP dış gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Soraa aksesuar seçenekleri ile kobine edilmiş simetrik ışık 		
   çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
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374

Luxea
	 Clean surface finished aluminium 
or chrome coated with easy to assembly 
structure creates niche effects on detail lighting 
applications. This range is convenient to be used 
in applications such as jewellery illumination and 
all other kind of decorative lighting applications 
in hotels, museums etc. 

	 Aluminyum eloksal veya krom yüzey 
dokusu ve kolay montaj özellikleri ile bu seri 
özellikle detay ışıklandırmada tercih edilmektedir. 
Mücevher aydınlatması başta olmak üzere 
birçok dekoratif aydınlatma uygulamalarında 
kullanılmaktadır. 
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POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2.2W

System Power / Sistem Gücü 2.5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 245

3000K 265

4000K 285

5000K 300

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X

Luxea / I02.PLR.L0105

Luxea

IP

-- Aluminium body.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Narrow, medium and wide beam angle options available with   		
   rotationally symmetric light distribution.

-- Alüminyum gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı lens 		
   seçenekeleri mevcuttur. 

25˚10˚ 45˚

350°120°



Power LED Downlight / Power LED Ankastre Series / Serisi

376

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 4.5W

System Power / Sistem Gücü 5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 470

3000K 560

4000K 600

5000K 635

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 4.5W

System Power / Sistem Gücü 5W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 470

3000K 560

4000K 600

5000K 635

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Miro Led

Miro Led / I02.PLR.01037

IP0°30°

Macro Led / I02.PLR.01027

IP350°60°

25˚

25˚

18˚

18˚

36˚

25˚

82mm

82mm

22
m

m

Ø70mm

Ø109mm

75
m

m

Ø109mm

Ø95mm
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377

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 2x1W

System Power / Sistem Gücü 2x1.1W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 250

3000K 270

4000K 290

5000K 310

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 1W

System Power / Sistem Gücü 1.1W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 125

3000K 135

4000K 145

5000K 155

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X

POWER LED Cree (06)

Led Power / Led Gücü 1W

System Power / Sistem Gücü 1.1W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 125

3000K 135

4000K 145

5000K 155

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği

X

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği

X

Luxea / I02.PLR.L0106

IP0°30°

25˚18˚ 36˚

Ø44mm

Luxea

Luxea / I02.PLR.L0111

IP0°30°

Luxea / I02.PLR.L0112

IP0°30°

25˚

25˚

18˚

18˚

25˚

36˚

53X53mm

53X105mm





Linea Led Serisi
Linea Led Series
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Easy lock system to connect main body to thru wiring profile.

Special design connector between 
main body and thru wiring profile 
enables phase adjustment. Both 
standard, Dali and Emergency 
applications possible.

Connection profile with wago 
connection system saves time 
during installation.

Profesyonel kilitleme sistemi ile ana gövde kesintisiz aydınlatma için kablolamanın bulunduğu alt profile 
kolayca bağlama olanağı.

Ana gövde ile kesintisiz 
aydınlatmayı sağlayan profil 
arasında yer alan özel tasarım 
konnektör sistemi ile faz ayarı 
kolayca yapılabilir. Standard, DALI 
ve acil kit uygulamaları yapılabilir. 

Wago bağlantı sistemine sahip 
bağlantı profili ile zamandan 
tasarruf sağlanır.
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Linea Led Systema
	 Our Linea Led Systema is a leading 
design lineer continous line fixture that can 
integrate eight different light distribution options 
in one profile. Multipurpose LED trunking system 
answers different requirments from low and high 
ceiling warehouses to supermarket shelf lighting. 
Thanks to its high efficient reflector design made 
from Alanod material, 100% energy saving is 
possible.

	 Linea Led Systema şimdiye dek 
geliştirilmiş en fonksyonel lineer LED armatürdür. 
Aynı kasaya entegre edilebilen sekiz farklı reflektör 
uygulaması sayesinde alçak ve yüksek tavan 
aydınlatmasından market aydınlatmasına kadar 
birçok farklı uygulamada mükemmel çözümler 
sunar. Yüksek verimli Alanod reflektör ile 100%’e 
kadar enerji tasarrufu sağlanır. 

High KWH thru wiring cables enables to carry power up to 50mt distance.

Yüksek KWH kabloları sayesinde enerji kesintisiz 50mt taşınabilir.
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Half Batwing 1x20° and 1x30°

Batwing 2x20° and 2x30°

Lineer Highbay medium 40° and 
wide 80°

Louvre Reflector with less UGR

Louvre Reflector with medium UGR

Tek Asimetirk 1x20° ve 1x30°

Çift Asimetirk 2x20° ve 2x30°

Lineer yüksek tavan orta açı 40° ve 
geniş açı 80°

Sık petekli düşük kamaşmaya sahip 
reflektör.

Orta sıklıkta petekli orta derece 
kamaşmaya sahip reflektör.

Reflector Options / Reflektör Seçenekleri



Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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SMD LED .55

Led Power / Led Gücü 51W

System Power / Sistem Gücü 53W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 7250

3000K 7400

4000K 7700

5000K 8000

Lenght / Uzunluk (A) 1510mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

80˚40˚

IP

Linea Led Systema / I02.LL.19470

Linea Led Systema

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V and DALI options available upon request. 
-- 40° medium beam for high bay and 80° wide beam angle   		
   reflector for low bay applications.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency with custom design Miro 20 Silver 
   reflector with matt finish.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Continous line installation possible.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek tavan için 40° orta açılı ve düşük tavan için 80° açılı 
   reflektör seçenekleri mevcuttur. 
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Mat yüzeye sahip Miro Silver reflektör ile 100lm/W’ın üzerinde 
   verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Lineer kesintisiz montaj sistemine uyumlu.

Thanks to its clips system, position 
of the suspension cord can be 
adjusted on the profile easily that 
ease the installation process.

Klips sistemi sayesinde sarkıt tel 
profil üzerinde istenilen noktaya 
kolayca ayarlanabilerek montajı 
kolaylaştırır.

95mm

12
6m

m

A

12
6m

m
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Above is an example application of a warehouse with low rack 
height and 12mt installation ceiling. Linea Led systema positioned 
in 7.5mt distance horizontally in continious installation lines and on 
the surface of the floor avg. 500lux is gathered. If lower lux level 
is sufficient, horizontal distance installation can be spaced higher. 

Yukarıda düşük raf yüksekliğine sahip 12mt tavana sahip bir depo 
alanı analizini bulabilirsiniz. Linea Led Systema armatürü yatayda 
kesintisiz, dikeyde ise 7.5mt arayla yerleştirilerek zeminde 500lux 
gibi parlak bir değer elde edilmektedir. 500lux'den daha düşük bir 
değer yeterli ise yataydaki aralık mesafesi yükseltilebilir.



Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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SMD LED .55

Led Power / Led Gücü 52W

System Power / Sistem Gücü 54W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6250

3000K 6500

4000K 6750

5000K 7000

Lenght / Uzunluk (A) 1510mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

1x30˚1x20˚

IP

Linea Led Systema / I02.LL.19460

Linea Led Systema

95mm

12
6m

m

A

12
6m

m

Thanks to its clips system, position 
of the suspension cord can be 
adjusted on the profile easily that 
ease the installation process.

Klips sistemi sayesinde sarkıt tel 
profil üzerinde istenilen noktaya 
kolayca ayarlanabilerek montajı 
kolaylaştırır.

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V and DALI options available upon request. 
-- 1x20° half batwing and 1x30° half batwing reflector options 
   available. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency with custom design Miro 20 Silver 
   reflector with matt finish.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Continous line installation possible.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 1x20° ve 1x30° tek asimetrik açı seçenekleri mevcuttur.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Mat yüzeye sahip Miro Silver reflektör ile 100lm/W’ın üzerinde 
   verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Lineer kesintisiz montaj sistemine uyumlu.
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Above is an example of market shelf display. Store height is 4mt and shelf height is 2mt. Fixture positioned 90cm 
distance from the rack due to narrow corridor structure of the building. 1x20° half batwing reflector enables avg. 
600lux on the shelf whereas less than half to floor that creates visiual comfort on sales area with low UGR index 
and products on the shelf can be visiually better displayed.

Yukarıda örnek market reyon aydınlatma dizaynını bulabilirsiniz. Mağaza yüksekliği 4mt, reyon yüksekliği ise 
2mt. Armatür dar koridor aralıklarından dolayı reyona 90cm mesafe ile yerleştirilerek 1x20° tek asimetrik reflektör 
ile aydınlatılmıştır. Reyon üzerinde ortalama 600lux elde edilirken koridorda bu değerin yarısından az bir değer 
alınarak hem düşük kamaşma indexi ile görsel konfor ve aynı zamanda sergilenen reyon ürünlerin ön plana 
çıkması sağlanmıştır.



Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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2x30˚2x20˚

SMD LED .55

Led Power / Led Gücü 52W

System Power / Sistem Gücü 54W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6250

3000K 6500

4000K 6750

5000K 7000

Lenght / Uzunluk (A) 1510mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

IP

Linea Led Systema / I02.LL.19465

Linea Led Systema

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Double assymetric reflector design enables illuminating densly 
   both directions with minimum UGR.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Çift asimetrik reflektör tasarımı ile her iki yöne maksimum 
   verimlilikte aydınlatmayı minimum kamaşma ile sağlar.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

95mm

12
6m

m

A

12
6m

m

Thanks to its clips system, position 
of the suspension cord can be 
adjusted on the profile easily that 
ease the installation process.

Klips sistemi sayesinde sarkıt tel 
profil üzerinde istenilen noktaya 
kolayca ayarlanabilerek montajı 
kolaylaştırır.
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Above is an example of market shelf display. Store height is 4mt and shelf height is 2mt. Fixture positioned 90cm 
distance from each rack due to narrow corridor structure of the building. 2x20° batwing reflector enables avg. 
800lux on the shelfs whereas less than half to floor that creates visiual comfort on sales area with low UGR index 
and products on the shelf can be visiually better displayed.

Yukarıda örnek market reyon aydınlatma dizaynını bulabilirsiniz. Mağaza yüksekliği 4mt, reyon yüksekliği ise 2mt. 
Armatür dar koridor aralıklarından dolayı iki reyonada 90cm mesafe ile yerleştirilerek 2x20° çift asimetrik reflektör 
ile aydınlatılmıştır. Reyon üzerinde ortalama 800lux elde edilirken koridorda bu değerin yarısından az bir değer 
alınarak hem düşük kamaşma indexi ile görsel konfor ve aynı zamanda sergilenen reyon ürünlerin ön plana 
çıkması sağlanmıştır.
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SMD LED .55

Led Power / Led Gücü 51W

System Power / Sistem Gücü 53W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6850

3000K 7000

4000K 7300

5000K 7600

Lenght / Uzunluk (A) 1510mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

IP

Linea Led Systema / I02.LL.19450

Linea Led Systema

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Dense Louvre reflector structure aiming to minimize UGR. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Sık petekli reflektör tasarımı ile minimum kamaşma sağlanır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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70˚

SMD LED .55

Led Power / Led Gücü 51W

System Power / Sistem Gücü 53W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 7250

3000K 7400

4000K 7700

5000K 8000

Lenght / Uzunluk (A) 1510mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Less number of louvres placed on reflector aiming maximum 
   lumen output at still acceptable UGR level in offices. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Seyrek petekli reflektör yapısı ile ofis standartlarına göre uygun 
   kamaşma yüzdesi maksimum lümen çıkışı ile sağlanır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

IP

Linea Led Systema / I02.LL.19455

Linea Led Systema
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Linea Led 
Single Assymetric

	 High efficient single assymetric 
reflector design makes this product functional 
in wallwasher applications. Shelfs in stores, 
supermarkets or even museums can be 
illuminated efficiently with Linea Led single 
assymetric. 
	 High tech led technology integrated 
with high efficient Miro 20 Silver reflector 
provides minimum 50% energy saving.

	 Yüksek verimli tek asimetrik reflektör 
yapısı ile duvar boyama uygulamalarında tercih 
edilir. Mağaza,  süpermarket ve hatta müze gibi 
alanlarda kullanılabilir. 
	 Son teknoloji led ile yüksek verimli Miro 
20 Silver reflektör birleşimi armatürden minimum 
%50 tasarruf elde edilir.
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Linea Led Single Assymetric

Continious installation system via connection profile 
is possible.

Ara bağlantı profili ile kesintisiz montaj olanağı.

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir 
• Marketlerde olması gereken düşük kamaşma özelliği özel tasarım reflektör 
   optik sistemi ile karşılanır. 
• Sistem verimliliği 100lm/W’ın üzerindedir. 

Özellikler

• Süper Marketler 
• Mağazalar
• Müze ve sergi alanları

Uygulama Alanları

• Highly efficient long-life LED light engines. 
• Advanced reflector optic system compliant with supermarket glare norms
    with indirect lighting with over 100lm/W.

Features

• Supermarkets 
• Shops
• Museums

Application
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1x30˚1x20˚

IP

Linea Led Single Assymetric / I02.LL.19415

Linea Led Single Assymetric

90
m

m

90mm

100mm

A

90
m

m

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

SMD LED .55

Led Power / Led Gücü 52W

System Power / Sistem Gücü 54W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6250

3000K 6500

4000K 6750

5000K 7000

Lenght / Uzunluk (A) 1500mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V and DALI options available upon request. 
-- 1x20° half batwing and 1x30° half batwing reflector options 
   available. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency with custom design Miro 20 Silver 
   reflector with matt finish.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Continous line installation possible.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 1x20° ve 1x30° tek asimetrik açı seçenekleri mevcuttur.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Mat yüzeye sahip Miro Silver reflektör ile 100lm/W’ın üzerinde 
   verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Lineer kesintisiz montaj sistemine uyumlu.
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Linea Led 
Double Assymetric

	 High efficient double assymetric 
reflector design makes this product functional 
in wallwasher applications. Shelfs in stores, 
supermarkets or even museums can be 
illuminated efficiently with Linea Led double 
assymetric. Light can be directed evenly to both 
sides.
	 High tech led technology integrated 
with high efficient Miro 20 Silver reflector 
provides minimum 50% energy saving.

	 Yüksek verimli çift asimetrik reflektör 
yapısı ile duvar boyama uygulamalarında tercih 
edilir. Mağaza,  süpermarket ve hatta müze gibi 
alanlarda kullanılabilir. Işık her iki yöne homojen 
bir şekilde yönlendirilebilir.
	 Son teknoloji led ile yüksek verimli Miro 
20 Silver reflektör birleşimi armatürden minimum 
%50 tasarruf elde edilir.
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Linea Led Double Assymetric

Continious installation system via connection profile 
is possible.

Ara bağlantı profili ile kesintisiz montaj olanağı.

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir 
• Marketlerde olması gereken düşük kamaşma özelliği özel tasarım reflektör 
   optik sistemi ile karşılanır. 
• Sistem verimliliği 100lm/W’ın üzerindedir. 

Özellikler

• Süper Marketler 
• Mağazalar

Uygulama Alanları

• Highly efficient long-life LED light engines. 
• Advanced reflector optic system compliant with supermarket glare norms
    with indirect lighting over 100lm/W.

Features

• Supermarkets 
• Shops

Application

Light Data
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2x30˚2x20˚

IP

Linea Led Double Assymetric / I02.LL.19420

Linea Led Double Assymetric

90
m

m

90mm

100mm

A

90
m

m

SMD LED .55

Led Power / Led Gücü 52W

System Power / Sistem Gücü 54W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 6250

3000K 6500

4000K 6750

5000K 7000

Lenght / Uzunluk (A) 1500mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Double assymetric reflector design enables illuminating densly 
   both directions with minimum UGR.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Çift asimetrik reflektör tasarımı ile her iki yöne maksimum 
   verimlilikte aydınlatmayı minimum kamaşma ile sağlar.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli
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Linea Led Extrude 
	 Linea Led Extrude has compact 
dimensions. High efficient lens optic enables 
precise beam distribution in different variations 
like medium, wide and double assymetric. Thru 
wiring continious line mounting system enables 
to use this product in high lenght applications 
easily. 
	 Main application areas are 
supermarkets, electronic stores etc.
	 Latest led technology with highest 
lumen / watt preferred.

	 Linea Led Extrude minimal profil 
ölçülerine sahiptir. Yüksek verimli lens optic 
sistemi ile orta, geniş açı ve çift asimetirk gibi farklı 
ışık dağılımları sağlar. Kesintisiz montaj sistemi 
ile yüksek metrekareye sahip alanlarda kolayca 
uygulanır.
	 Market ve elektronik eşya satış 
mağazaları gibi birçok alanda kullanılabilir.
	 Yüksek verimliliğe sahip son teknoloji 
LED ışık kaynağı tercih edilmektedir.
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Linea Led Extrude

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir 
• Marketlerde olması gereken düşük kamaşma özelliği özel tasarım reflektör 
   optik sistemi ile karşılanır. 
• Opsiyonel açı seçenekleri farklı kelvin değerleri ile sağlanır.
• Kesintisiz aydınlatma olanağı minimal ölçülerde sağlanır.
• Floresan aydınlatma sistemine göre üç yıldan daha kısa bir sürede ilk yatırım 
   maliyeti sağlanır.

Özellikler

• Highly efficient long-life LED light engines. 
• Advanced lens optic system compliant with supermarket glare norms.
• Flexible in delivering different beam options with different CCT choices.
• Minimalistic design with practical trunking system.
• Enables less than three years payback period compared with flourescent 
   installation.

Features

• Süper Marketler 
• Mağazalar
• Elektronik marketler
• Depolar
• Endüstriyel alanlar

Uygulama Alanları

• Supermarkets 
• Shops
• Electronic retailers
• Warehouses
• Industry

Application

Light Data

-- Track mounted and surface mounted stand alone versions available upon 
request.
-- Bağımsız kullanılacak şekilde ray soketli ve sıvaüstü versiyonları mevcuttur.

Track mounted version.

Ordering Code : LL.19430.V2 Ordering Code : LL.19430.V1

Surface Mounted version.

Ray soketli versiyonu. Sıvaüstü versiyonu.
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2x25˚

Linea Led Extrude

IP

Linea Led Extrude / I02.LL.19430
-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- High efficient lens optic with medium, wide and double 
   assymetric light distribution. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Orta, geniş ve çift asimetrik ışık dağılımı seçeneklerini içeren 
   verimli lens optik.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

80mm
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60˚ 90˚

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

SMD LED .45

Led Power / Led Gücü 42W

System Power / Sistem Gücü 44W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 5500

3000K 5750

4000K 6000

5000K 6300

Lenght / Uzunluk (A) 1450mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Wadge

Takoz

Track Adaptor

Ray Soketi
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Linea Led Market
	 Linea Led Market meets the strict 
requirements of shelf lighting in stores and 
supermarkets. The movable panel offers flexible 
and efficient LED lighting.
	 Different options like opal diffuser 
attachment, reflector louvre and white painted 
raster louvre solutions can be integrated.
	 Highest lumen/watt SMD led 
technology preferred.

	 Linea Led Market mağazcılıkta reyon 
aydınlatması uygulamalarında benzersizdir. 
Hareketli ışık panelleri sayesinde farklı tavan ve 
raf yüksekliklerine adapte olur. Yüzde yüze yakın 
enerji tasarrufu sağlar.
	 Opal pleksi, petekli reflektör ve beyaz 
boyalı metal petekli alternafileri uygulanabilir.
	 En yüksek lümen/watt değerlerine 
sahip SMD LED teknolojisi uygulanmaktadır.
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0° Adjustment / Yönlendirme 30° Adjustment / Yönlendirme 60° Adjustment / Yönlendirme

Linea Led Market

Lightheads can  be adjusted to various 
positions according to project requirement.

Işık kaynağı projenin gereksinimlerine göre 
farklı derecede yönlendirilerek alternatif 
aydınlatma çözümü sunar.

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir 
• Marketlerde olması gereken düşük kamaşma özelliği 
• Sistem verimliliği şeffaf pleksi ile 90 lm/W’ın üzerindedir. 

Özellikler

• Marketler 
• Endüstriyel Alanlar 
• Ofisler

Uygulama Alanları

• Highly efficient long-life LED light engines 
• Advanced optical system compliant with supermarket glare norms 
• System efficiency above 90 lm/W with clear diffuser.

Features

• Markets 
• Industry 
• Offices

Application

ɳ=101%ɳ=100% ɳ=97%

-- Track mounted and surface mounted stand alone versions available upon 
request.
-- Bağımsız kullanılacak şekilde ray soketli ve sıvaüstü versiyonları mevcuttur.

Track mounted version.
Ordering Code : LL.19205.V2 Ordering Code : LL.19205.V1

Surface Mounted version.
Ray soketli versiyonu. Sıvaüstü versiyonu.
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SMD LED .40.65 .40.85

Led Power / Led Gücü 62W 82W

System Power / Sistem Gücü 65W 85W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 5250 7000

3000K 5500 7350

4000K 5700 7600

5000K 6000 8000

Lenght / Uzunluk (A) 840mm 1120mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

IP

Linea Led Market / I02.LL.19205

Linea Led Market

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal and clear glass diffuser options available. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Tiltable light heads. 
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal ve şeffaf difüzör alternatifleri mevcuttur.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Yönlendirilebilir ışık gövdesi. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

0°60°

60mm60mm

86
m

m

133mm
A

86
m

m

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Wadge

Takoz

Track Adaptor

Ray Soketi
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0° Adjustment / Yönlendirme 30° Adjustment / Yönlendirme 60° Adjustment / Yönlendirme

Linea Led Market

Lightheads can  be adjusted to various 
positions according to project requirement.

Işık kaynağı projenin gereksinimlerine göre 
farklı derecede yönlendirilerek alternatif 
aydınlatma çözümü sunar.

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir 
• Marketlerde olması gereken düşük kamaşma özelliği 
• Sistem verimliliği 90 lm/W’ın üzerindedir. 

Özellikler

• Marketler 
• Endüstriyel Alanlar 
• Ofisler

Uygulama Alanları

• Highly efficient long-life LED light engines 
• Advanced optical system compliant with supermarket glare norms 
• System efficiency above 90 lm/W.

Features

• Markets 
• Industry 
• Offices

Application

ɳ=101%ɳ=100% ɳ=97%

-- Track mounted and surface mounted stand alone versions available upon 
request.
-- Bağımsız kullanılacak şekilde ray soketli ve sıvaüstü versiyonları mevcuttur.

Track mounted version.
Ordering Code : LL.19207.V2 Ordering Code : LL.19207.V1

Surface Mounted version.
Ray soketli versiyonu. Sıvaüstü versiyonu.
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IP

Linea Led Market

0°60°

60mm60mm

86
m

m

133mm
A

86
m

m

SMD LED .40.65 .40.85

Led Power / Led Gücü 62W 82W

System Power / Sistem Gücü 65W 85W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 5250 7000

3000K 5500 7350

4000K 5700 7600

5000K 6000 8000

Lenght / Uzunluk (A) 840mm 1120mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

Linea Led Market / I02.LL.19207
-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- High efficient miro silver matt parabolic reflector.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Tiltable light heads. 
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli parabolic mat miro silver reflektörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Yönlendirilebilir ışık gövdesi. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Wadge

Takoz

Track Adaptor

Ray Soketi
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0° Adjustment / Yönlendirme 30° Adjustment / Yönlendirme 60° Adjustment / Yönlendirme

Linea Led Market

Lightheads can  be adjusted to various 
positions according to project requirement.

Işık kaynağı projenin gereksinimlerine göre 
farklı derecede yönlendirilerek alternatif 
aydınlatma çözümü sunar.

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir 
• Marketlerde olması gereken düşük kamaşma özelliği 
• Sistem verimliliği 90 lm/W’ın üzerindedir. 

Özellikler

• Marketler 
• Endüstriyel Alanlar 
• Ofisler

Uygulama Alanları

• Highly efficient long-life LED light engines 
• Advanced optical system compliant with supermarket glare norms 
• System efficiency above 90 lm/W.

Features

• Markets 
• Industry 
• Offices

Application

ɳ=101%ɳ=100% ɳ=97%

-- Track mounted and surface mounted stand alone versions available upon 
request.
-- Bağımsız kullanılacak şekilde ray soketli ve sıvaüstü versiyonları mevcuttur.

Track mounted version.
Ordering Code : LL.19209.V2 Ordering Code : LL.19209.V1

Surface Mounted version.
Ray soketli versiyonu. Sıvaüstü versiyonu.
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IP

Linea Led Market

0°60°

60mm60mm

86
m

m

133mm
A

86
m

m

SMD LED .40.65 .40.85

Led Power / Led Gücü 62W 82W

System Power / Sistem Gücü 65W 85W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 5250 7000

3000K 5500 7350

4000K 5700 7600

5000K 6000 8000

Lenght / Uzunluk (A) 840mm 1120mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

Linea Led Market / I02.LL.19209
-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- White painted raster louver decreases UGR.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Tiltable light heads. 
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Beyaz boyalı petekli sac reflektör ile kamaşma minimuma indirilir.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Yönlendirilebilir ışık gövdesi. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Wadge

Takoz

Track Adaptor

Ray Soketi
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Linea Led Rood
	 Linea Led Rood is a functional linear 
led lighting solution that can be used in wide 
range of applications like offices, retail areas, 
hotels etc. The movable panel offers flexible and 
efficient LED lighting.
	 Different options like opal diffuser 
attachment, reflector louvre and white painted 
raster louvre solutions can be integrated. 
Additionally double assymetric lens attachment 
alternative available.
	 Highest lumen/watt SMD led 
technology preferred.

	 Linea Led Rood otel, ofis ve mağaza 
satış alanları gibi geniş bir alanda kullanılabilen 
fonksyonel bir üründür. Hareketli ışık panelleri 
sayesinde farklı tavan ve raf yüksekliklerine adapte 
olur. Yüzde yüze yakın enerji tasarrufu sağlar.
	 Opal pleksi, petekli reflektör ve beyaz 
boyalı metal petekli alternafilerinin yanı sıra 
asimetrik ışık dağılımı sağlayan lens seçeneğine 
sahiptir.
	 En yüksek lümen/watt değerlerine 
sahip SMD LED teknolojisi uygulanmaktadır.
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Linea Led Rood

0° Adjustment / Yönlendirme 30° Adjustment / Yönlendirme 60° Adjustment / Yönlendirme

Lightheads can  be adjusted to various 
positions according to project requirement.

Işık kaynağı projenin gereksinimlerine göre 
farklı derecede yönlendirilerek alternatif 
aydınlatma çözümü sunar.

-- Track mounted and surface mounted stand alone versions available upon 
request.
-- Bağımsız kullanılacak şekilde ray soketli ve sıvaüstü versiyonları mevcuttur.

Track mounted version.
Ordering Code : LL.19210.V2 Ordering Code : LL.19210.V1

Surface Mounted version.
Ray soketli versiyonu. Sıvaüstü versiyonu.

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir 
• Marketlerde olması gereken düşük kamaşma özelliği 
• Sistem verimliliği şeffaf pleksi ile 90 lm/W’ın üzerindedir. 

Özellikler

• Marketler 
• Endüstriyel Alanlar 
• Ofisler
• Oteller

Uygulama Alanları

• Highly efficient long-life LED light engines 
• Advanced optical system compliant with supermarket glare norms 
• System efficiency above 90 lm/W with clear diffuser.

Features

• Markets 
• Industry 
• Offices
• Hotels

Application
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SMD LED .40.35 .40.43 .40.54 .40.65

Led Power / Led Gücü 33W 41W 51W 62W

System Power / Sistem Gücü 35W 43W 54W 65W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2625 3500 4375 5250

3000K 2750 3650 4600 5500

4000K 2850 3800 4750 5700

5000K 3000 4000 5000 6000

Lenght / Uzunluk (A) 840mm 1120mm 1400mm 1680mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π π

IP

Linea Led Rood / I02.LL.19210

Linea Led Rood

60mm

86
m

m

A

86
m

m

0°60°

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal and clear glass diffuser options available. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Tiltable light head. 
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal ve şeffaf difüzör alternatifleri mevcuttur.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Yönlendirilebilir ışık gövdesi. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Wadge

Takoz

Track Adaptor

Ray Soketi
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Linea Led Rood

0° Adjustment / Yönlendirme 30° Adjustment / Yönlendirme 60° Adjustment / Yönlendirme

Lightheads can  be adjusted to various 
positions according to project requirement.

Işık kaynağı projenin gereksinimlerine göre 
farklı derecede yönlendirilerek alternatif 
aydınlatma çözümü sunar.

-- Track mounted and surface mounted stand alone versions available upon 
request.
-- Bağımsız kullanılacak şekilde ray soketli ve sıvaüstü versiyonları mevcuttur.

Track mounted version.
Ordering Code : LL.19212.V2 Ordering Code : LL.19212.V1

Surface Mounted version.
Ray soketli versiyonu. Sıvaüstü versiyonu.

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir 
• Marketlerde olması gereken düşük kamaşma özelliği 
• Sistem verimliliği 90 lm/W’ın üzerindedir. 

Özellikler

• Highly efficient long-life LED light engines 
• Advanced optical system compliant with supermarket glare norms 
• System efficiency above 90 lm/W.

Features

• Marketler 
• Endüstriyel Alanlar 
• Ofisler
• Oteller

Uygulama Alanları

• Markets 
• Industry 
• Offices
• Hotels

Application
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi

417

SMD LED .40.35 .40.43 .40.54 .40.65

Led Power / Led Gücü 33W 41W 51W 62W

System Power / Sistem Gücü 35W 43W 54W 65W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2625 3500 4375 5250

3000K 2750 3650 4600 5500

4000K 2850 3800 4750 5700

5000K 3000 4000 5000 6000

Lenght / Uzunluk (A) 840mm 1120mm 1400mm 1680mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π π

Linea Led Rood / I02.LL.19212

Linea Led Rood

IP

60mm

86
m

m

A

86
m

m

0°60°

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- High efficient miro silver matt parabolic reflector.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Tiltable light head. 
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli parabolic mat miro silver reflektörlü.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Yönlendirilebilir ışık gövdesi. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Wadge

Takoz

Track Adaptor

Ray Soketi
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Linea Led Rood

0° Adjustment / Yönlendirme 30° Adjustment / Yönlendirme 60° Adjustment / Yönlendirme

Lightheads can  be adjusted to various 
positions according to project requirement.

Işık kaynağı projenin gereksinimlerine göre 
farklı derecede yönlendirilerek alternatif 
aydınlatma çözümü sunar.

-- Track mounted and surface mounted stand alone versions available upon 
request.
-- Bağımsız kullanılacak şekilde ray soketli ve sıvaüstü versiyonları mevcuttur.

Track mounted version.
Ordering Code : LL.19214.V2 Ordering Code : LL.19214.V1

Surface Mounted version.
Ray soketli versiyonu. Sıvaüstü versiyonu.

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir 
• Marketlerde olması gereken düşük kamaşma özelliği 
• Sistem verimliliği 90 lm/W’ın üzerindedir. 

Özellikler

• Highly efficient long-life LED light engines 
• Advanced optical system compliant with supermarket glare norms 
• System efficiency above 90 lm/W.

Features

• Marketler 
• Endüstriyel Alanlar 
• Ofisler
• Oteller

Uygulama Alanları

• Markets 
• Industry 
• Offices
• Hotels

Application
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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SMD LED .40.35 .40.43 .40.54 .40.65

Led Power / Led Gücü 33W 41W 51W 62W

System Power / Sistem Gücü 35W 43W 54W 65W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2625 3500 4375 5250

3000K 2750 3650 4600 5500

4000K 2850 3800 4750 5700

5000K 3000 4000 5000 6000

Lenght / Uzunluk (A) 840mm 1120mm 1400mm 1680mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π π

Linea Led Rood / I02.LL.19214

Linea Led Rood

IP

60mm

86
m

m

A

86
m

m

0°60°

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Wadge

Takoz

Track Adaptor

Ray Soketi

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- White painted raster louver decreases UGR.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Tiltable light head. 
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Beyaz boyalı petekli sac reflektör ile kamaşma minimuma indirilir.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Yönlendirilebilir ışık gövdesi. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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Linea Led Rood ASM

• Highly efficient long-life Vossloh LED light kit. 
• Advanced optical system with single and double assymetric light
    distribution. 
• System efficiency above 135 lm/W with high efficient integrated lens. 

Features

• Uzun Ömürlü ve verimli Vossloh LED aydınlatma kiti entegre edilmiş. 
• Tek ve çift asimetrik ışık dağılımı çözümlü.
• Sistem verimliliği verimli lens optik sayesinde 135 lm/W’ın üzerindedir. 

Özellikler

• Marketler 
• Endüstriyel Alanlar 
• Ofisler

Uygulama Alanları

• Markets 
• Industry 
• Offices

Application

Single and double assymetric Vossloh SMD led line kit 
integrated.

Tek ve çift asimetrik Vossloh SMD led kiti entegre edilmiş.

I(cd/klm)

90°

30°

60°

0°–180° 90°–270°

Retail ASYM

I(cd/klm)

90°

30°

60°

0°–180°9 0°–270°

235

470

705

940

Retail SYM

-- Track mounted and surface mounted stand alone versions available upon 
request.
-- Bağımsız kullanılacak şekilde ray soketli ve sıvaüstü versiyonları mevcuttur.

Track mounted version.
Ordering Code : LL.19211.V2 Ordering Code : LL.19211.V1

Surface Mounted version.
Ray soketli versiyonu. Sıvaüstü versiyonu.

0° Adjustment / Yönlendirme 30° Adjustment / Yönlendirme 60° Adjustment / Yönlendirme

Lightheads can  be adjusted to various 
positions according to project requirement.

Işık kaynağı projenin gereksinimlerine göre 
farklı derecede yönlendirilerek alternatif 
aydınlatma çözümü sunar.
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Linea Led Rood ASM / I02.LL.19211

Linea Led Rood ASM

IP

0°60°

60mm

96
m

m

A

96
m

m

SMD LED .40.30

Led Power / Led Gücü 30W

System Power / Sistem Gücü 32W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3950

3000K 4040

4000K 4250

5000K 4320

Lenght / Uzunluk (A) 1120mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli

Wadge

Takoz

Track Adaptor

Ray Soketi

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Integrated lens optic enables precise light distribution with single 
   and double assymetric beam.
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Tiltable light head. 
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Entegre lens optik ile tek ve çift asimetrik ışık dağılımı.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Yönlendirilebilir ışık gövdesi. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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Linea Led Narrow
	 Linea Led Narrow is an ideal solution 
for office lighting. Minimalist profile enables this 
product widely preferred in various spaces.
	 High efficient diffuser reduce glare and 
enables homogen light output. 
	 3000K, 4000K and 5000K options 
available together with dimming possibility.

	 Linea Led Narrow ofis aydınlatması için 
ideal bir çözümdür.Minimal profil yapısı sayesinde 
ofis ve benzeri alanlarda yaygın olarak tercih edilir. 
	 Yüksek geçirgenli difuzör yapısı 
homojen ışık çıkışı sağlar.
	 3000K, 4000K ve 5000K seçenekleri ve 
dim olanağı mevcuttur.
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Linea Led Narrow

Continious installation system via connection profile 
is possible.

Ara bağlantı profili ile kesintisiz montaj olanağı.

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir. 
• Yüksek verimli opal diffüzör. 
• Homojen ışık çıkışı ile görsel konfor. 

Özellikler

• Highly efficient long-life LED light engines. 
• High efficient opal diffuser. 
• Homogen light output provides visual comfort.

Features

• Ofisler
• Mağazalar

Uygulama Alanları

• Offices
•  Shops

Application
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Linea Led Narrow / I02.LL.19180

Linea Led Narrow

IP

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Steel suspension cord with up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar tercih edilebilir çelik sarkıt tel.

112˚

SMD LED .40.24 .40.29 .40.34 .40.39

Led Power / Led Gücü 23W 27.5W 32W 36.5W

System Power / Sistem Gücü 24W 29W 34W 39W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1550 1930 2325 2700

3000K 1625 2030 2440 2850

4000K 1785 2250 2675 3125

5000K 1900 2375 2850 3325

Lenght / Uzunluk (A) 1130mm 1428mm 1708mm 1988mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π π

White painted raster louver.
Ordering Code : LL.18180

Beyaz boyalı metal petekli alternatifi 
mevcuttur.

80
m

m

59mm A

80
m

m
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SMD LED .40.24 .40.29 .40.34 .40.39

Led Power / Led Gücü 23W 27.5W 32W 36.5W

System Power / Sistem Gücü 24W 29W 34W 39W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1550 1930 2325 2700

3000K 1625 2030 2440 2850

4000K 1785 2250 2675 3125

5000K 1900 2375 2850 3325

Lenght / Uzunluk (A) 1148mm 1428mm 1708mm 1988mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π π

IP

Linea Led Narrow / I02.LL.19181

Linea Led Narrow

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Surface mounting with aluminium wadge accesorie. Alternatively 
   direct mounting to ceiling by removing the diffuser is possible.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Sıvaüstü torna parçası ile tavana monte edilebilir. Alternatif olarak 
   diffüzörü çıkararak tavana sıfır şekilde vidalayabilirsiniz.

112˚

White painted raster louver.
Ordering Code : LL.18181

Beyaz boyalı metal petekli alternatifi 
mevcuttur.

80
m

m

59mm A

80
m

m
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Linea Led Narrow / I02.LL.19182

IP

Linea Led Narrow

SMD LED .40.24 .40.29 .40.34 .40.39

Led Power / Led Gücü 23W 27.5W 32W 36.5W

System Power / Sistem Gücü 24W 29W 34W 39W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1550 1930 2325 2700

3000K 1625 2030 2440 2850

4000K 1785 2250 2675 3125

5000K 1900 2375 2850 3325

Lenght / Uzunluk (A) 1148mm 1428mm 1708mm 1988mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π π

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Surface mounted to track via 3-phase track adaptor.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Raya üç fazlı ray soketi ile monteli.

112˚

White painted raster louver.
Ordering Code : LL.18182

Beyaz boyalı metal petekli alternatifi 
mevcuttur.

80
m

m

59mm A

80
m

m
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Linea Led Narrow 
Recessed

	 Linea Led Narrow recessed is a lineer 
recessed led profile with 75mm installation  
depth. 
	 Inclusive and covers, practical recess 
accesories, easy screw fastening of concrete 
recessed housing on formwork panel.

	 Linea Led Narrow gömme lineer led 
armatür ürün grubuna dahil olup 75mm profil 
yüksekliğine sahiptir.  
	 Tavana gömme montaj aparatları 
sayesinde uygulaması pratiktir.



Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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Linea Led Narrow Recessed

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir. 
• Yüksek verimli opal diffüzör. 
• Homojen ışık çıkışı ile görsel konfor. 

Özellikler

• Highly efficient long-life LED light engines. 
• High efficient opal diffuser. 
• Homogen light output provides visual comfort.

Features

• Ofisler
• Mağazalar

Uygulama Alanları

• Offices
•  Shops

Application

Continious installation system via connection profile 
is possible.

Ara bağlantı profili ile kesintisiz montaj olanağı.
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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SMD LED .40.24 .40.29 .40.34 .40.39

Led Power / Led Gücü 23W 27.5W 32W 36.5W

System Power / Sistem Gücü 24W 29W 34W 39W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1550 1930 2325 2700

3000K 1625 2030 2440 2850

4000K 1785 2250 2675 3125

5000K 1900 2375 2850 3325

Lenght / Uzunluk (A) 1162mm 1442mm 1722mm 2002mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

65x1144mm 65x1424mm 65x1704mm 65x1982mm

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π π

Pratical assembly to ceiling via mounting clips.
Montaj klipsleri ile tavana pratik montaj imkanı.

Linea Led Narrow Recessed / I02.LL.19185

Linea Led Narrow Recessed

IP

-- Aluminium profile body. 
-- Aluminium end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Aluminium kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

55mm

78
m

m

81mm A

78
m

m

112˚
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Linea Led Cubus
	 Linea Led Cubus mainly studied 
to meet lighting requirements of work areas. 
Special design diffuser hides spot effect of 
Led lightsource enabling homogen output 
with minimum loss in efficiency. Available in 
suspended surface mounted and track mounted 
version.
	 Highest lumen/watt SMD leds has 
been chosen.

	 Linea Led Cubus serisi çalışma alanları 
aydınlatması için tasarlanmıştır. Özel tasarımlı 
diffizörü sayesinde homojen ışık çıkışı ve minimum 
ışık kaybı sağlar. Sarkıt, sıvaüstü ve ray soketli 
versiyonları mevcuttur.
	 En yüksek verimliliğe sahip SMD led 
teknolojisi tercih edilmektedir.
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Linea Led Cubus

Continious installation system via connection profile 
is possible.

Ara bağlantı profili ile kesintisiz montaj olanağı.

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir. 
• Yüksek verimli opal diffüzör. 
• Homojen ışık çıkışı ile görsel konfor. 

Özellikler

• Highly efficient long-life LED light engines. 
• High efficient opal diffuser. 
• Homogen light output provides visual comfort.

Features

• Ofisler
• Mağazalar

Uygulama Alanları

• Offices
•  Shops

Application
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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SMD LED .40.43 .40.54 .40.65

Led Power / Led Gücü 41W 51.5W 62W

System Power / Sistem Gücü 43W 54W 65W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2850 3550 4275

3000K 2975 3700 4460

4000K 3100 3875 4650

5000K 3250 4050 4875

Lenght / Uzunluk (A) 1157mm 1437mm 1717mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Linea Led Cubus / I02.LL.19150

Linea Led Cubus

IP

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Steel suspension cord with up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar tercih edilebilir çelik sarkıt tel.

110˚

Parabolic reflector option.
Ordering Code : LL.19149

Parabolik reflektör opsiyonu.

94mm

92
m

m

92
m

m

A
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SMD LED .40.43 .40.54 .40.65

Led Power / Led Gücü 41W 51.5W 62W

System Power / Sistem Gücü 43W 54W 65W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2850 3550 4275

3000K 2975 3700 4460

4000K 3100 3875 4650

5000K 3250 4050 4875

Lenght / Uzunluk (A) 1157mm 1437mm 1717mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

IP

Linea Led Cubus / I02.LL.19152

Linea Led Cubus

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Surface mounting with aluminium wadge accesorie. Alternatively 
   direct mounting to ceiling by removing the diffuser is possible.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Sıvaüstü torna parçası ile tavana monte edilebilir. Alternatif olarak 
   diffüzörü çıkararak tavana sıfır şekilde vidalayabilirsiniz.

110˚

Parabolic reflector option.
Ordering Code : LL.19154

Parabolik reflektör opsiyonu.

92
m

m

A94mm

92
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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SMD LED .40.43 .40.54 .40.65

Led Power / Led Gücü 41W 51.5W 62W

System Power / Sistem Gücü 43W 54W 65W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2850 3550 4275

3000K 2975 3700 4460

4000K 3100 3875 4650

5000K 3250 4050 4875

Lenght / Uzunluk (A) 1157mm 1437mm 1717mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Linea Led Cubus / I02.LL.19151

IP

Linea Led Cubus

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Surface mounted to track via 3-phase track adaptor.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Raya üç fazlı ray soketi ile monteli.

110˚

Parabolic reflector option.
Ordering Code : LL.19153

Parabolik reflektör opsiyonu.

94mm

92
m

m
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Linea Led Cubus 
Recessed

	 Linea Led Cubus recessed is a lineer 
recessed led profile with 90mm installation 
depth. 
	 Inclusive and covers, practical recess 
accesories, easy screw fastening of concrete 
recessed housing on formwork panel.

	 Linea Led Cubus gömme lineer led 
armatür ürün grubuna dahil olup 90mm profil 
yüksekliğine sahiptir. 
	 Tavana gömme montaj aparatları 
sayesinde uygulaması pratiktir.
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Linea Led Cubus Recessed

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir. 
• Yüksek verimli opal diffüzör. 
• Homojen ışık çıkışı ile görsel konfor. 

Özellikler

• Highly efficient long-life LED light engines. 
• High efficient opal diffuser. 
• Homogen light output provides visual comfort.

Features

• Ofisler
• Mağazalar

Uygulama Alanları

• Offices
•  Shops

Application

Pratical assembly to ceiling via mounting clips.
Montaj klipsleri ile tavana pratik montaj imkanı.

Continious installation system via connection profile 
is possible.

Ara bağlantı profili ile kesintisiz montaj olanağı.
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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SMD LED .40.43 .40.54 .40.65

Led Power / Led Gücü 41W 51.5W 62W

System Power / Sistem Gücü 43W 54W 65W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2850 3550 4275

3000K 2975 3700 4460

4000K 3100 3875 4650

5000K 3250 4050 4875

Lenght / Uzunluk (A) 1164mm 1444mm 1724mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

100x1144mm 100x1424mm 100x1704mm

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Linea Led Cubus Recessed / I02.LL.19170

Linea Led Cubus Recessed

IP

90mm

90
m

m

119mm A

90
m

m

-- Aluminium profile body. 
-- Aluminium end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Aluminium kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

110˚

Parabolic reflector option.
Ordering Code : LL.19175

Parabolik reflektör opsiyonu.
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Linea Led Extrude
	 Linea Led Extrude inspired from its 
traditional T5 version. High efficient opal diffuser 
placed on led modules to create integrated 
lamp effect. Powered by aluminium reflectors 
on both corners, the efficiency of the Extrude 
range is over 75lm/Watt despite the opal diffuser 
application. 
	 Minimalistic design of the profile widely 
preffered by architects and lighting designers. 
Both suspended, surface mounted and track 
mounting versions increases the range of 
applications that can be used.

	 Linea Led Extrude serisi T5 
versiyonundan esinlendi. Led moduillerin üzerine 
yerleştirilen ampul görünümlü yüksek verimli opal 
diffüzör entegre ampul görüntüsü yaratmaktadır. 
Armatürün her iki yanına yerleştirilen reflektörler 
opal diffüzör kullanılmasına rağmen 75lm/Watt'ın 
üzerinde verimlilik yaratmaktadır.
	 Armatür profilinin minimal kesitleri 
projelerde mimar ve aydınlatma tasarımcıları 
arasında geniş bir rağbet görmesini sağlamaktadır. 
Sıvaüstü, sarkıt ve raya monte versiyonları ile geniş 
bir uygulama alanına  sahiptir.
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Linea Led Extrude

• Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir. 
• Yüksek verimli opal diffüzör. 
• Homojen ışık çıkışı ile görsel konfor. 

Özellikler

• Highly efficient long-life LED light engines. 
• High efficient opal diffuser. 
• Homogen light output provides visual comfort.

Features

• Ofisler
• Mağazalar

Uygulama Alanları

• Offices
•  Shops

Application
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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80mm

60
m

m

Linea Led Extrude / I02.LL.19030

Linea Led Extrude

IP

A

White painted raster louver option.
Ordering Code : LL.18030

Beyaz boyalı metal petekli reflektör 
opsiyonu.

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser.
-- High efficient side corner reflectors increases the efficiency. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Steel suspension cord with up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Armatürün kenar reflektörleri ışığın parlaklığını artırmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar tercih edilebilir çelik sarkıt tel.

SMD LED .40.50 .40.60 .40.70

Led Power / Led Gücü 48W 58W 68W

System Power / Sistem Gücü 50W 60W 70W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3550 4440 5325

3000K 3700 4625 5550

4000K 3850 4800 5775

5000K 4000 5000 6000

Lenght / Uzunluk (A) 1150mm 1430mm 1710mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

90˚
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Linea Led Extrude / I02.LL.19033

Linea Led Extrude

A

White painted raster louver option.
Ordering Code : LL.18033

Beyaz boyalı metal petekli reflektör 
opsiyonu.

SMD LED .40.50 .40.60 .40.70

Led Power / Led Gücü 48W 58W 68W

System Power / Sistem Gücü 50W 60W 70W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3550 4440 5325

3000K 3700 4625 5550

4000K 3850 4800 5775

5000K 4000 5000 6000

Lenght / Uzunluk (A) 1150mm 1430mm 1710mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

90˚

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- High efficient side corner reflectors increases the efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Surface mounting with aluminium wadge accesorie.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Armatürün kenar reflektörleri ışığın parlaklığını artırmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Sıvaüstü torna parçası ile tavana monte edilebilir.
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Linea Led Extrude / I02.LL.19035

IP

Linea Led Extrude

A

White painted raster louver option.
Ordering Code : LL.18035

Beyaz boyalı metal petekli reflektör 
opsiyonu.

SMD LED .40.50 .40.60 .40.70

Led Power / Led Gücü 48W 58W 68W

System Power / Sistem Gücü 50W 60W 70W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3550 4440 5325

3000K 3700 4625 5550

4000K 3850 4800 5775

5000K 4000 5000 6000

Lenght / Uzunluk (A) 1150mm 1430mm 1710mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

90˚

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- High efficient side corner reflectors increases the efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Surface mounted to track via 3-phase track adaptor.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Armatürün kenar reflektörleri ışığın parlaklığını artırmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Raya üç fazlı ray soketi ile monteli.



Linea LED / Linea LED Series / Serisi

450

95˚

IP

105mm

60
m

m

A

Linea Led Extrude / I02.LL.19045

White painted raster louver option.
Ordering Code : LL.18045

Beyaz boyalı metal petekli reflektör 
opsiyonu.

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser.
-- High efficient side corner reflectors increases the efficiency. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Steel suspension cord with up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Armatürün kenar reflektörleri ışığın parlaklığını artırmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar tercih edilebilir çelik sarkıt tel.

SMD LED .40.100 .40.120 .40.140

Led Power / Led Gücü 96W 115W 134W

System Power / Sistem Gücü 100W 120W 140W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 7000 8400 9800

3000K 7300 8750 10200

4000K 7600 9100 10600

5000K 7900 9450 11000

Lenght / Uzunluk (A) 1150mm 1430mm 1710mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Linea Led Extrude
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SMD LED .40.100 .40.120 .40.140

Led Power / Led Gücü 96W 115W 134W

System Power / Sistem Gücü 100W 120W 140W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 7000 8400 9800

3000K 7300 8750 10200

4000K 7600 9100 10600

5000K 7900 9450 11000

Lenght / Uzunluk (A) 1150mm 1430mm 1710mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

95˚

IP

105mm

60
m

m

A

Linea Led Extrude / I02.LL.19048

White painted raster louver option.
Ordering Code : LL.18048

Beyaz boyalı metal petekli reflektör 
opsiyonu.

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- High efficient side corner reflectors increases the efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Surface mounting with aluminium wadge accesorie. 

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Armatürün kenar reflektörleri ışığın parlaklığını artırmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Sıvaüstü torna parçası ile tavana monte edilebilir. 

Linea Led Extrude
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SMD LED .40.100 .40.120 .40.140

Led Power / Led Gücü 96W 115W 134W

System Power / Sistem Gücü 100W 120W 140W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 7000 8400 9800

3000K 7300 8750 10200

4000K 7600 9100 10600

5000K 7900 9450 11000

Lenght / Uzunluk (A) 1150mm 1430mm 1710mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

95˚

IP

105mm

60
m

m

A

Linea Led Extrude / I02.LL.19050

White painted raster louver option.
Ordering Code : LL.18050

Beyaz boyalı metal petekli reflektör 
opsiyonu.

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- High efficient side corner reflectors increases the efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Surface mounted to track via 3-phase track adaptor.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Armatürün kenar reflektörleri ışığın parlaklığını artırmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Raya üç fazlı ray soketi ile monteli.

Linea Led Extrude
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SMD LED .40.100 .40.120 .40.140

Led Power / Led Gücü 96W 115W 134W

System Power / Sistem Gücü 100W 120W 140W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 7000 8400 9800

3000K 7300 8750 10200

4000K 7600 9100 10600

5000K 7900 9450 11000

Lenght / Uzunluk (A) 1150mm 1430mm 1710mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

IP

190mm

60
m

m

A

Linea Led Double Extrude

Linea Led Double Extrude / I02.LL.19060

White painted raster louver option.
Ordering Code : LL.18060

Beyaz boyalı metal petekli reflektör 
opsiyonu.

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser.
-- High efficient side corner reflectors increases the efficiency. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Steel suspension cord with up to 5mt lenght option.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Armatürün kenar reflektörleri ışığın parlaklığını artırmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- 5mt uzunluk seçeneğine kadar tercih edilebilir çelik sarkıt tel.

90˚
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SMD LED .40.100 .40.120 .40.140

Led Power / Led Gücü 96W 115W 134W

System Power / Sistem Gücü 100W 120W 140W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 7000 8400 9800

3000K 7300 8750 10200

4000K 7600 9100 10600

5000K 7900 9450 11000

Lenght / Uzunluk (A) 1150mm 1430mm 1710mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

IP

Linea Led Double Extrude

190mm

60
m

m

A

Linea Led Double Extrude / I02.LL.19066

White painted raster louver option.
Ordering Code : LL.18066

Beyaz boyalı metal petekli reflektör 
opsiyonu.

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- High efficient side corner reflectors increases the efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Surface mounting with aluminium wadge accesorie. 

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Armatürün kenar reflektörleri ışığın parlaklığını artırmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Sıvaüstü torna parçası ile tavana monte edilebilir. 

90˚
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SMD LED .40.100 .40.120 .40.140

Led Power / Led Gücü 96W 115W 134W

System Power / Sistem Gücü 100W 120W 140W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 7000 8400 9800

3000K 7300 8750 10200

4000K 7600 9100 10600

5000K 7900 9450 11000

Lenght / Uzunluk (A) 1150mm 1430mm 1710mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

IP

190mm

60
m

m

A

Linea Led Double Extrude / I02.LL.19065

White painted raster louver option.
Ordering Code : LL.18065

Beyaz boyalı metal petekli reflektör 
opsiyonu.

-- Aluminium profile body. 
-- Plastic end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- High efficient side corner reflectors increases the efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated. 
-- Surface mounted to track via 3-phase track adaptor.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Plastik kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Armatürün kenar reflektörleri ışığın parlaklığını artırmaktadır.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Raya üç fazlı ray soketi ile monteli.

90˚

Linea Led Double Extrude
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Linea Led Industrial
	 Linea Led Industrial designed for 
illuminating large shop areas like supermarkets, 
department stores etc. Highest lumen per watt 
offered in a simple body form offers efficient 
lighting in reasonable price level.
	 White lamella louvre decreases the 
UGR with minimum efficiency loss enables 
bright stores and comfortable lighting.

	 Linea Led İndustrial özellikle büyük 
metrekareye sahip süpermarket ve mağazalar 
için tasarlandı. Yüksek verimde ışık çıkışı basit 
gövde tasarımı içerisinde tasarlanarak verimli 
aydınlatmayı rekabetçi fiyat seviyelerinde sunar.
	 Beyaz boyalı lamel metal reflektör 
sayesinde kamaşma engellenerek konforlu 
aydınlatma sağlar.



Li
ne

a 
Le

d 
/ 

Li
ne

a 
Le

d

Linea LED / Linea LED Series / Serisi

457

-- White painted metal raster louver decreases the 
   UGR with minimum efficiency loss.

-- Main body can be delivered in two versions:
     1) White paint finish
     2) Non painted pure metal appearence.

-- Wieland GST 18i3 male plug available for easy 
installation suitable to EU standards. Optionally 
plugs can be installed on both sides with 
2.5mm cables for both powering the fixture and 
transporting the power to the next fixture.

-- Beyaz boyalı metal petekli reflektör ile kamaşma 
   minimize edilerek aydınlatma konforu en az ışık 
   kaybı ile sağlanır.

-- Ana gövdenin iki versiyon seçeneği mevcuttur:
     1) Beyaz boyalı
     2) Saf galvanize metal görünümlü boyasız

-- Wieland GST18i3 erkek jak ile Avrupa 
standardlarına uygun montaj kolaylığı 
sağlanmaktadır. Alternatif olarak armatürün her 
iki kapağına jak çıkışı ile 2.5mm kesitli kablolarla 
beslenerek hem armatürün kendisine hem de bir 
sonraki armatüre enerji kolaylıkla aktarılır.

-- Suspended mounting option with up to 5mt
   steel suspended cord option.

-- U lamel accesorie enables Linea Led Industrial 
   to be mounted easily on profiles if necessary.

-- End caps has possibility to be mounted directly 
   on concrete or false ceiling.

-- 5mt'ye kadar kullanılabilen çelik sarkıt tel ile 
   sarkıtma montaj seçeneği.

-- U lamel aksesuarı ile Linea Led Indsutrial 
   gerektiğinde profile kolayca monte edilebilir. 

-- Sonlama kapaklar üzerinde bulunan vida uvaları 
   sayesinde beton veya alçıpan tavana direkt 
   sıvaüstü monte edilebilir.

Mounting Options / Montaj Seçenekleri

Linea Led Industrial
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SMD LED .40.V3 .40.V1 .40.V6

Led Power / Led Gücü 57W 68W 81W

System Power / Sistem Gücü 60W 71W 84W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 7170 8000 9215

3000K 7450 8375 9600

4000K 7750 8725 10000

5000K 8050 9075 10400

Lenght / Uzunluk (A) 1270mm 1270mm 1270mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Linea Led Industrial / I02.LL.19202
-- Metal DKP galvanized body.
-- Metal DKP galvanized end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- White painted lamelle louvre to decrease UGR.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- DKP metal gövde. 
-- DKP metal kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Beyaz boyalı petekli metal reflektörü ile minimum kamaşma.
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Linea Led Industrial

IP

10
3m

m

135mm
A

A

13
5m

m

90˚
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60W / Version .40.V3

71W / Version .40.V1

84W / Version .40.V6

Linea Led Industrial
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30˚

SMD LED .40.V5

Led Power / Led Gücü 47W

System Power / Sistem Gücü 50W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 5650

3000K 5850

4000K 6100

5000K 6350

Lenght / Uzunluk (A) 1270mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Linea Led Industrial / I02.LL.19203
-- Metal DKP galvanized body.
-- Metal DKP galvanized end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Integrated lens optic with 30° and 60° options.
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- DKP metal gövde. 
-- DKP metal kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 30° ve 60° derece ışık açısına sahip entegre lensli.
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Linea Led Industrial

IP

10
3m

m

135mm

60˚

A

A

13
5m

m
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50W / 30° / Version .40.V5

50W / 60° / Version .40.V5

Linea Led Industrial
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Linea Led Karo
	 Linea Led Karo designed for illuminating 
various work areas like offices, hospitals, 
cliniques, schools, govermental buildings etc. 
Can be easily mounted to suspended ceilings 
with visible T-bars.
	 Microprism louvre in acrylic (PMMA) 
and white painted metal louvre options available.
	 SMD board technology inside this 
range designed to maximize the efficiency and 
homogenity of the light output.

	 Linea Led Karo ofis, okul, hastane, 
klinik, kamu binaları gibi birçok farklı projede 
tercih edilebilir. T-Profil tavanlara uygulama için 
tasarlanmıştır.
	 Mikroprizmatik akrilik (PMMA) diffüzör 
ve beyaz boyalı metal petekli reflektör seçenekleri 
mevcuttur.
	 Armatür içerisine uygulanan SMD Led 
teknolojisi hem maksimum verimlilik hem de 
mükemmel homojenliğe sahip görsel konfor 
sağlamak için tasarlanmıştır.
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595mm

59
5m

m

SMD LED .40

Led Power / Led Gücü 38W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4425

3000K 4600

4000K 4800

5000K 5000

Lenght / Uzunluk (A) X

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Linea Led Karo / I02.LL.19720
-- Sheet steel body. 
-- Microprismatic PMMA opal diffuser. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Designed for T-Bar ceilings.
-- Electronic Led driver positioned outside of the luminaire and 
   connected with wieland connector.

-- DKP metal gövde. 
-- Mikroprizmatik PMMA opal difüzörlü. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- T-Profil tavanlar için tasarlanmıştır.
-- Led trafosu armatürün dışında armatüre wieland soket sistemi ile 
   bağlanmaktadır.

Linea Led Karo

IP

600mm

55
m

m

105˚



Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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SMD LED .30

Led Power / Led Gücü 28.5W

System Power / Sistem Gücü 30W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3320

3000K 3450

4000K 3600

5000K 3750

Lenght / Uzunluk (A) X

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

SMD LED .40

Led Power / Led Gücü 38W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4425

3000K 4600

4000K 4800

5000K 5000

Lenght / Uzunluk (A) X

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

105˚

105˚

595mm

59
5m

m

Linea Led Karo

Linea Led Karo / I02.LL.19725

Linea Led Karo / I02.LL.19726

IP

IP

48
m

m

595mm

48
m

m

595mm

595mm
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5m

m

-- Sheet steel body. 
-- Microprismatic PMMA opal diffuser. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Designed for T-Bar ceilings.
-- Electronic Led driver positioned outside of the luminaire and 
   connected with wieland connector.

-- DKP metal gövde. 
-- Mikroprizmatik PMMA opal difüzörlü. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- T-Profil tavanlar için tasarlanmıştır.
-- Led trafosu armatürün dışında armatüre wieland soket sistemi ile 
   bağlanmaktadır.

-- Sheet steel body. 
-- Microprismatic PMMA opal diffuser. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Designed for T-Bar ceilings.
-- Electronic Led driver positioned outside of the luminaire and 
   connected with wieland connector.

-- DKP metal gövde. 
-- Mikroprizmatik PMMA opal difüzörlü. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- T-Profil tavanlar için tasarlanmıştır.
-- Led trafosu armatürün dışında armatüre wieland soket sistemi ile 
   bağlanmaktadır.
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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595mm

59
5m

m

Linea Led Karo

Linea Led Karo / I02.LL.19727

IP

48
m

m

595mm

*Please contact with sales representative for  ldt details.

*Işık eğrileri için lütfen satış temsilciniz ile irtibata geçiniz.

105˚

SMD LED .20

Led Power / Led Gücü 19W

System Power / Sistem Gücü 20W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2215

3000K 2300

4000K 2400

5000K 2500

Lenght / Uzunluk (A) X

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

-- Sheet steel body. 
-- Microprismatic PMMA opal diffuser. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Designed for T-Bar ceilings.
-- Electronic Led driver positioned outside of the luminaire and 
   connected with wieland connector.

-- DKP metal gövde. 
-- Mikroprizmatik PMMA opal difüzörlü. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- T-Profil tavanlar için tasarlanmıştır.
-- Led trafosu armatürün dışında armatüre wieland soket sistemi ile 
   bağlanmaktadır.



Linea LED / Linea LED Series / Serisi

468

SMD LED .30

Led Power / Led Gücü 28.5W

System Power / Sistem Gücü 30W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3320

3000K 3450

4000K 3600

5000K 3750

Lenght / Uzunluk (A) X

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

SMD LED .40

Led Power / Led Gücü 38W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4425

3000K 4600

4000K 4800

5000K 5000

Lenght / Uzunluk (A) X

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Linea Led Karo

Linea Led Karo / I02.LL.19730

Linea Led Karo / I02.LL.19731

IP

IP

48
m

m

595mm

48
m

m

595mm

595mm

59
5m

m

595mm

59
5m

m

105˚

105˚

-- Sheet steel body. 
-- White painted raster louver.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Designed for T-Bar ceilings.
-- Electronic Led driver positioned outside of the luminaire and 
   connected with wieland connector.

-- DKP metal gövde. 
-- Beyaz boyalı metal petekli.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- T-Profil tavanlar için tasarlanmıştır.
-- Led trafosu armatürün dışında armatüre wieland soket sistemi ile 
   bağlanmaktadır.

-- Sheet steel body. 
-- White painted raster louver.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Designed for T-Bar ceilings.
-- Electronic Led driver positioned outside of the luminaire and 
   connected with wieland connector.

-- DKP metal gövde. 
-- Beyaz boyalı metal petekli.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- T-Profil tavanlar için tasarlanmıştır.
-- Led trafosu armatürün dışında armatüre wieland soket sistemi ile 
   bağlanmaktadır.
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SMD LED .20

Led Power / Led Gücü 19W

System Power / Sistem Gücü 20W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2215

3000K 2300

4000K 2400

5000K 2500

Lenght / Uzunluk (A) X

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

595mm

59
5m

m

Linea Led Karo

Linea Led Karo / I02.LL.19732

IP

48
m

m

595mm

105˚

*Please contact with sales representative for  ldt details.

*Işık eğrileri için lütfen satış temsilciniz ile irtibata geçiniz.

-- Sheet steel body. 
-- White painted raster louver.
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Designed for T-Bar ceilings.
-- Electronic Led driver positioned outside of the luminaire and 
   connected with wieland connector.

-- DKP metal gövde. 
-- Beyaz boyalı metal petekli.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- T-Profil tavanlar için tasarlanmıştır.
-- Led trafosu armatürün dışında armatüre wieland soket sistemi ile 
   bağlanmaktadır.



470

Linea Led Panos
	 Linea Led Panos is new Panel range 
of Avolux with direct lighting system aims to 
replace 4x14W T5 and 4x18W T8 light fixtures 
offers up to 60% energy saving. Convenient to 
Dali applications if required.
	 Surface mounted and pendant versions 
available.

	 Direkt aydınlatma sistemine sahip 
Avolux linea led panos serisi 4x14W T5 ve 4x18W 
T8 armatürlerini değiştirmeyi amaçlamaktadır. 
%60'a varan tasarruf sağlar. Dali dim seçeneği 
mevcuttur.
	 Sıvaüstü ve sarkıt versiyonları mevcuttur.

*Please contact with sales representative for  ldt details.

*Işık eğrileri için lütfen satış temsilciniz ile irtibata geçiniz.
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SMD LED .40.16

Led Power / Led Gücü 13W

System Power / Sistem Gücü 15W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1300

3000K 1350

4000K 1400

5000K 1450

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

SMD LED .40.16

Led Power / Led Gücü 13W

System Power / Sistem Gücü 15W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 1300

3000K 1350

4000K 1400

5000K 1450

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

90˚

90˚

Linea Led Panos / I02.LL.19605

Linea Led Panos / I02.LL.19607

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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90˚

SMD LED .40.50

Led Power / Led Gücü 38W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4200

3000K 4350

4000K 4550

5000K 4750

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

SMD LED .40.50

Led Power / Led Gücü 38W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4200

3000K 4350

4000K 4550

5000K 4750

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

90˚

Linea Led Panel

Linea Led Panos / I02.LL.19610

Linea Led Panos / I02.LL.19611

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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SMD LED .40.50

Led Power / Led Gücü 38W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4200

3000K 4350

4000K 4550

5000K 4750

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

SMD LED .40.50

Led Power / Led Gücü 38W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4200

3000K 4350

4000K 4550

5000K 4750

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

90˚

90˚

Linea Led Panos / I02.LL.19615

Linea Led Panos / I02.LL.19616

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Linea Led Panos
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*Please contact with sales representative for  ldt details. *Unique design of recess panel with same slim 
structure.*Işık eğrileri için lütfen satış temsilciniz ile irtibata geçiniz.
*Standard panel armatürler aynı inceliğe sahip 
ankastre versiyonu mevcuttur.
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Linea Led Panel
	 Linea Led Panel, creates effect of 
light window for ceiling and wall installation. 
Particularly suitable for ambient illumination. 
Aluminium profile side corners.
	 Both surface mounted for concrete and 
T-Profile ceiling applicable versions available.
	 Recess option with same slim structure 
option provides unique flexibility for false ceiling 
applications in which ceiling depth is low.
	 High efficient LGP panel diffuser 
provides minimum light loss.

	 Linea Led Panel, duvar ve tavanda ışık 
penceresi görünümü yaratır. Genel aydınlatma 
için uygundur. Aluminyum profil yapıya sahiptir.
	 Betona sıva üstü ve T-Profil taşyünü 
tavana uygulanabilir.
	 Aynı inceliğe sahip olacak şekilde 
ankastre versiyonu ile alçıpan derinliği düşük 
alanlarda uygulama kolaylığı sağlar.
	 Yüksek verimli LGP diffüzörü ile 
maksimum verimlilik sağlanır.



Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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110˚

110˚

SMD LED .40.16

Led Power / Led Gücü 19W

System Power / Sistem Gücü 20W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2100

3000K 2175

4000K 2275

5000K 2375

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

SMD LED .40.16

Led Power / Led Gücü 19W

System Power / Sistem Gücü 20W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2100

3000K 2175

4000K 2275

5000K 2375

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

305x305mm

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Linea Led Panel

Linea Led Panel / I02.LL.19620

Linea Led Recessed Panel / I02.LL.18620

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient LGP diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient LGP diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli LGP difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli LGP difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi

477

110˚

110˚

SMD LED .40.16

Led Power / Led Gücü 38W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3550

3000K 3700

4000K 3850

5000K 4000

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

SMD LED .40.16

Led Power / Led Gücü 38W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3550

3000K 3700

4000K 3850

5000K 4000

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

599x599mm

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Linea Led Panel

Linea Led Panel / I02.LL.19621

Linea Led Recessed Panel / I02.LL.18621

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient LGP diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient LGP diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli LGP difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli LGP difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi

478

SMD LED .40.16

Led Power / Led Gücü 38W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3550

3000K 3700

4000K 3850

5000K 4000

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

SMD LED .40.16

Led Power / Led Gücü 38W

System Power / Sistem Gücü 40W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3550

3000K 3700

4000K 3850

5000K 4000

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

305x599

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

596mm

29
6m

m

Linea Led Panel

Linea Led Panel / I02.LL.19622

Linea Led Recessed Panel / I02.LL.18622

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient LGP diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient LGP diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli LGP difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli LGP difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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31
3m

m

1160mm

SMD LED .40.16

Led Power / Led Gücü 56W

System Power / Sistem Gücü 60W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 5325

3000K 5550

4000K 5775

5000K 6000

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

SMD LED .40.16

Led Power / Led Gücü 56W

System Power / Sistem Gücü 60W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 5325

3000K 5550

4000K 5775

5000K 6000

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

305x1152mm

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Linea Led Panel

Linea Led Panel / I02.LL.19623

Linea Led Recessed Panel / I02.LL.18623

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient LGP diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient LGP diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli LGP difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli LGP difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

1197mm

29
6m

m

1197mm

29
m

m

11
m

m

110˚

110˚

22
m

m

1160mm

305X1152mm

IP

IP



480



481

	 Avolux Sıvo Pendant range is now 
available with LED system solution. Homogen 
direct lighting output offering stylish lighting 
solution to your applications.
	 Driver integrated inside fixture. High 
efficient opal diffuser enables clean light output 
with high lumen output.

	 Avolux Sıvo sarkıt serisi artık LED sistem 
çözümü ile portföye katılmıştır. Homojen ışık çıkışı 
projelere dekoratif görünüm katar.
	 Elektronik trafo armatürün içerisine 
entegre edilmiştir. Yüksek verimli opal diffüzör 
temiz ve verimli ışık çıkışı sağlar.

Linea Led Sivo



Linea LED / Linea LED Series / Serisi

482

SMD LED .90

Led Power / Led Gücü 88W

System Power / Sistem Gücü 90W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 9600

3000K 10000

4000K 10400

5000K 10800

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Linea Led Sivo

Linea Led Sivo / I02.LL.13110

IP

-- Aluminium body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.

-- Alüminyum gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 

Ø1000mm
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi

483

SMD LED .50

Led Power / Led Gücü 48W

System Power / Sistem Gücü 50W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 5500

3000K 5700

4000K 5900

5000K 6130

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

SMD LED .50

Led Power / Led Gücü 48W

System Power / Sistem Gücü 50W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 5500

3000K 5700

4000K 5900

5000K 6130

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Linea Led Sivo / I02.LL.13116

Linea Led Sivo / I02.LL.13115

IP

IP

-- Aluminium body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Aluminium body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

-- Alüminyum gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Linea Led Sivo

Ø550mm
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi

484

SMD LED .30

Led Power / Led Gücü 28W

System Power / Sistem Gücü 30W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3300

3000K 3430

4000K 3550

5000K 3700

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

SMD LED .30

Led Power / Led Gücü 28W

System Power / Sistem Gücü 30W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3300

3000K 3430

4000K 3550

5000K 3700

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Linea Led Sivo

Linea Led Sivo / I02.LL.13121

Linea Led Sivo / I02.LL.13120

IP

IP

-- Aluminium body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Aluminium body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

-- Alüminyum gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi

485

SMD LED .30

Led Power / Led Gücü 28W

System Power / Sistem Gücü 30W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3300

3000K 3430

4000K 3550

5000K 3700

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

SMD LED .30

Led Power / Led Gücü 28W

System Power / Sistem Gücü 30W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 3300

3000K 3430

4000K 3550

5000K 3700

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Linea Led Sivo / I02.LL.13126

Linea Led Sivo / I02.LL.13125

IP

IP

-- Aluminium body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Aluminium body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- High efficient opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

-- Alüminyum gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Yüksek verimli opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Linea Led Sivo
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Linea Led Slimline
	 Slimline led linear office lighting with 
double line lightsource with 15° curved finish 
enables illuminating the sides of table with a 
higher level providing better working environment 
on work and meeting tables.
	 Slim structure of the profile is widely 
preffered by architects.

	 Linea Led Slimline 15°'lik açılı ışık 
kaynağı eğimi ile toplantı masaları üzerinde 
kenarlara doğru yüksek lux seviyesi sağlama 
özelliği ile konforlu çalışma ortamı sağlar.
	 İnce profil yapısı ile projelerde mimarlar 
tarafından yaygın bir şekilde tercih edilir.
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi

487

SMD LED .40.24 .40.29 .40.34

Led Power / Led Gücü 48W 55W 64W

System Power / Sistem Gücü 50W 58W 68W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 4300 5400 6500

3000K 4500 5640 6750

4000K 4700 5850 7000

5000K 4850 6100 7250

Lenght / Uzunluk (A) 1136mm 1415mm 1696mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

Linea Led Slimline / I02.LL.19110
-- Aluminium profile body. 
-- Aluminium end caps. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Aluminium kapak. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Linea Led Slimline

IP

120mm

40
m

m

40
m

m

A

*Please contact with sales representative for  
ldt details.

*Işık eğrileri için lütfen satış temsilciniz ile 
irtibata geçiniz.



488

Linea Led Square
	 Lİnea Led Square is a square shaped 
pendant with various dimensions preferably used 
on meeting tables. Can be modified according 
to the size of working space. Direct and indirect 
light distribution. Dimming option available upon 
request.

	 Linea Led Square kare şekilli sarkıt 
armatür olup farklı ölçülerde üretilebilir. Genel 
olarak toplantı masaları ve ofis alanlarında 
tercih edilmekte olup mekanın ölçülerine göre 
farklı uzunlukta alternatifleri mevcuttur. Direkt 
ve endirekt aydınlatma sağlamakla birlikte dim 
seçeneği de mevcuttur.
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Linea LED / Linea LED Series / Serisi
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Linea Led Square / I02.LL.19625
-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Can be manufactured in special dimensions upon request.
-- Light output on both upward and downward directions.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- İsteğe bağlı özel ölçülerde imal edilebilir.
-- Özel profil yapısı ile ışık çıkışı aşağı ve yukarı yönlü sağlanır.

Linea Led Square

IP

A

B

A

B

13
2m

m

SMD LED .40.72 .40.148 .40.220

Led Power / Led Gücü 68W 142W 212W

System Power / Sistem Gücü 72W 148W 220W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2x4680 2x9360 2x14040

3000K 2x4850 2x9750 2x14600

4000K 2x5050 2x10120 2x15185

5000K 2x5300 2x10500 2x15800

Lenght / Uzunluk (A) 585mm 1085mm 1585mm

Lenght / Uzunluk (B) 585mm 1085mm 1585mm

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π
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Linea Led Dora
	 Linea Led Dora gives direct and 
indirect illumination widely preffered in office 
applications. Opal high efficient diffuser. Linea 
Led Dora is  available in different lenght options.

	 Linea Led Dora direkt ve endirekt 
aydınlatma sağlar. Genel olarak ofis aydınlatma 
projelerinde tercih edilmektedir. Yüksek verimli 
opal difüzörlü olup farklı uzunluk seçeneklerine 
sahiptir.
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Linea Led Dora / I02.LL.19635

Linea Led Dora

IP

13
2m

m

A

A

42
,5

m
m

SMD LED .40.19 .40.38 .40.57

Led Power / Led Gücü 18W 36W 54W

System Power / Sistem Gücü 19W 38W 57W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2x1170 2x2340 2x3510

3000K 2x1220 2x2450 2x3650

4000K 2x1265 2x2550 2x3800

5000K 2x1320 2x2650 2x3950

Lenght / Uzunluk (A) 515mm 1015mm 1515mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π

-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Light output on both upward and downward directions.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Özel profil yapısı ile ışık çıkışı aşağı ve yukarı yönlü sağlanır.
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	 This product range is convenient to be 
used in indirect and backlighting applications. 
Combination of highest technology mid-power 
led with high efficient diffuser makes this product 
line perfect replacement to flourescent tubes.

	 Linea Led Bar grubu kesintisiz endirekt 
ve gizli aydınlatma uygulamaları için uygundur. En 
son teknoloji SMD Led ve yüksek verimli difüzör 
kombinasyonu ile klasik floresan aydınlatmaya 
alternatif enerji tasarruflu çözüm oluşturur.

Linea Led Bar
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SMD LED .32 .43 .54 .65

Led Power / Led Gücü 30W 41W 51.5W 62W

System Power / Sistem Gücü 32W 43W 54W 65W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2135 2850 3550 4275

3000K 2230 2975 3700 4460

4000K 2325 3100 3875 4650

5000K 2450 3250 4050 4875

Lenght / Uzunluk (A) 850mm 1130mm 1410mm 1690mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X X X X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π π π

IP

Linea Led Bar

Linea Led Bar / I02.LL.19315
-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Basic colours: white, black, silver and special color options 
   available upon request.
-- Wieland sockets at both ends enables this product to be 
   installed in continious mounting system.
-- Plastic installation clipses enables easy mounting with quick 
   click and lock system.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk 
   seçeneği mevcuttur. 
-- Armatürün her iki tarafında bulunan jaklı soket sistemi ile kesintisiz 
   aydınlatma sağlanır.
-- Plastik montaj klipsi ile geçmeli sistemine sahip kolay montaj 
   olanağı.  

41mm

39
m

m

A

39
m

m

A

41
m

m

-- Plastic installation clipses enables easy mounting with quick 
   click and lock system.

-- Wieland sockets at both ends enables this product to be 
   installed in continious mounting system.

-- Plastik montaj klipsi ile geçmeli sistemine sahip kolay montaj 
   olanağı.  

-- Armatürün her iki tarafında bulunan jaklı soket sistemi ile kesintisiz 
   aydınlatma sağlanır.
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SMD LED .40.18

Led Power / Led Gücü 17W

System Power / Sistem Gücü 18W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

2700K 2000

3000K 2100

4000K 2200

5000K 2300

Lenght / Uzunluk (A) 1040mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu

X

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π

Linea Led Bar / I02.LL.19322
-- Aluminium profile body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V and DALI dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Aluminium anodized finish.
-- Plastic installation clipses enables easy mounting with quick 
   click and lock system.

-- Alüminyum profil gövde. 
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- Aluminiyum eloksal renk.
-- Plastik montaj klipsi ile geçmeli sistemine sahip kolay montaj 
   olanağı.  

Linea Led Bar

A21
.6

m
m

20mm

IP
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Linea Led Etange
	 Simple IP66 design with high efficient 
LED module system able to replace traditional 
1x28/36 and 2x28/36W T5 and T8 tubes in Linea 
Led Etange. Opal diffuser in front provides purely 
homogen light output.
	 Widely preferred in carparks and 
industrial areas.

	 Basit ve pratik IP kasa tasarımı yüksek 
verimli LED modülleri ile birleşerek Linea LED 
Etange ürününü ortaya çıkardı. Konvansyonel 
1x28/36 ve 2x28/36W T5 ve T8 ampullü 
armatülerin yerine rahatlıkla tercih edilebilir. Ön 
tarafında yer alan opal difüzör saf ve homojen ışık 
çıkışı sağlar.
	 Yaygın olarak otoparklarda ve 
endüstriyel alanlarda tercih edilir.
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SMD LED .40.20 .40.40

Led Power / Led Gücü 20W 40W

System Power / Sistem Gücü 21W 42W

Lumen Output 
from Fixture / 
Armatür Çıkış 

Lümeni 
CRI>80

3000K 2300 4400

4000K 2500 4600

5000K 2750 4800

Lenght / Uzunluk (A) 1224mm 1224mm

Ceiling Cutout Dimension / 
Tavan Delik Ölçüsü

X X

Mains Switch Dim Option /                      
220V Anahtar Dim Opsiyonu π π

1-10V Dimming Option /                               
1-10V Dim Seçeneği π π

Dali Dimming Option /                
Dali Dim Seçeneği π π

Linea Led Etange / I02.LL.19335
-- Polycarbonate PMMA body. 
-- Only to be used with electronic Led driver.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request. 
-- Opal diffuser. 
-- Over 100%/W efficiency.
-- Emergency kit system can be integrated.

-- Polikarbonat PMMA gövde.
-- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Opal difüzör.
-- 100lm/W’ın üzerinde verimlilik. 
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Linea Led Etange

51mm

68mm

76
m

m

IP

1180mm

A
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CODE PAGE
LL.13110 482
LL.13115 483

LL.13116 483

LL.13120 484

LL.13121 484

LL.13125 485
LL.13126 485
LL.18030 447
LL.18033 448
LL.18035 449
LL.18045 450
LL.18048 451
LL.18050 452
LL.18060 453
LL.18065 455
LL.18066 454
LL.18620 476
LL.18621 477
LL.18622 478
LL.18623 479
LL.19030 447
LL.19033 448
LL.19035 449
LL.19045 450
LL.19048 451
LL.19050 452
LL.19060 453
LL.19065 455
LL.19066 454
LL.19110 487
LL.19149 437
LL.19150 437
LL.19151 439
LL.19152 438
LL.19153 439
LL.19154 438
LL.19170 443
LL.19175 443
LL.19180 427
LL.19180.V2 427
LL.19181 428
LL.19181.V2 428
LL.19182 429
LL.19182.V2 429
LL.19185 433
LL.19202 458
LL.19203 460
LL.19205 407
LL.19205.V1 406
LL.19205.V2 406

CODE PAGE
LL.19207 409
LL.19207.V1 408

LL.19207.V2 408

LL.19209 411

LL.19209.V1 410

LL.19209.V2 410
LL.19210 415
LL.19210.V1 414
LL.19210.V2 414
LL.19211 421
LL.19211.V1 420
LL.19211.V2 420
LL.19212 417
LL.19212.V1 416
LL.19212.V2 416
LL.19214 419
LL.19214.V1 418
LL.19214.V2 418
LL.19315 496
LL.19322 497
LL.19335 499
LL.19415 395
LL.19420 399
LL.19430 403
LL.19430.V1 402
LL.19430.V2 402
LL.19450 390
LL.19455 391
LL.19460 386
LL.19465 388
LL.19470 384
LL.19605 471
LL.19607 471
LL.19610 472
LL.19611 472
LL.19615 473
LL.19616 473
LL.19620 476
LL.19621 477
LL.19622 478
LL.19623 479
LL.19625 489
LL.19635 491
LL.19720 465
LL.19725 466
LL.19726 466
LL.19727 467
LL.19730 468
LL.19731 468
LL.19732 469

CODE PAGE
MLP.03013 279
MLP.04051 277

MLP.13020 274

MLP.13025 275

MLP.13085 268

MLP.13090 269
MLP.13095 270
MLP.13100 271
MLP.14210 289
MLP.16014 282
MLP.17010 283
MLP.17070 284
MLP.17080 285
MLR.09001 149
MLR.09002 150
MLR.09003 151
MLR.14001 179
MLR.14002 180
MLR.14003 181
MLR.14010 218
MLR.14020 217
MLR.14024 223
MLR.14025 223
MLR.14026 222
MLR.14095 155
MLR.14100 156
MLR.14105 157
MLR.14111 163
MLR.14112 164
MLR.14113 165
MLR.14172 166
MLR.14365 169
MLR.14372 168
MLR.15068 200
MLR.15070 201
MLR.15072 202
MLR.15074 203
MLR.15111 173
MLR.15112 174
MLR.15113 175
MLR.16014 140
MLR.16016 141
MLR.16035 195
MLR.16040 197
MLR.17010 143
MLR.17011 184
MLR.17012 185
MLR.17013 186
MLR.17014 187
MLR.17020 145

CODE PAGE
MLR.17025 225
MLR.17027 226

MLR.17028 227

MLR.17030 117

MLR.17031 118

MLR.17032 119
MLR.17035 190
MLR.17040 191
MLR.17055 193
MLR.17060 193
MLR.17065 167
MLR.17070 211
MLR.17075 212
MLR.17078 213
MLR.17080 215
MLR.17082 215
MLR.18010 209
MLR.18015 208
MLR.18020 207
MLR.18025 206
MLR.20238 123
MLR.20785 189
MLR.20837 135
MLR.30238 122
MLR.30837 134
MLR.31238 124
MLR.32238 125
MLR.40237 129
MLR.40238 130
MLR.40239 131
MLR.99601 229
MLR.99602 229
MLR.99603 229
MLR.99801 231
MLR.99802 231
MLR.99803 231
MLS.03012 247
MLS.03013 246
MLS.12970 253
MLS.12975 256
MLS.12990 257
MLS.13020 260
MLS.13025 261
MLS.13033 259
MLS.16014 240
MLS.17010 241
MLS.17070 242
MLS.17080 243
MLT.03013 105
MLT.11800 89
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CODE PAGE
MLT.15865 94
MLT.17160 67

MLT.18160 66

MLT.19160 65

MLT.20837 81

MLT.30105 91
MLT.30751 98
MLT.30752 99
MLT.30785 102
MLT.30790 103
MLT.30830 95
MLT.30837 80
MLT.30852 72
MLT.30857 73
MLT.31850 74
MLT.31855 75
MLT.31865 107
MLT.40237 85
MLT.40238 86
MLT.40239 87
PLR.01020 351
PLR.01027 376
PLR.01037 376
PLR.14110 344
PLR.14110.V 344
PLR.14115 345
PLR.14115.V 345
PLR.14120 346
PLR.14120.V 346
PLR.15015 338
PLR.15015.V 338
PLR.15040 341
PLR.15045 350
PLR.15050 349
PLR.15065 329
PLR.15068 318
PLR.15070 319
PLR.15071 326
PLR.15072 320
PLR.15073 327
PLR.15074 321
PLR.15077 331
PLR.15082 334
PLR.15084 335
PLR.16072 323
PLR.95001 370
PLR.95001.V 370
PLR.95002 371
PLR.95002.V 371
PLR.95003 372

CODE PAGE
PLR.95003.V 372
PLR.98001 358

PLR.98001.V 358

PLR.98002 359

PLR.98002.V 359

PLR.98003 360
PLR.98003.V 360
PLR.98501 364
PLR.98501.V 364
PLR.98502 365
PLR.98502.V 365
PLR.98503 366
PLR.98503.V 366
PLR.99901 355
PLR.99902 355
PLR.99903 355
PLR.99906 354
PLR.99912 354
PLR.L0105 375
PLR.L0106 377
PLR.L0111 377
PLR.L0112 377
PSM.15068 251
PSM.15070 250
PTL.01815 312
PTL.03070 308
PTL.03070.V 308
PTL.03100 309
PTL.03100.V 309
PTL.03185 312
PTL.15785 299
PTL.15840 297
PTL.15870 302
PTL.15875 302
PTL.17160 305
PTL.18135 295
MA01 57
MA02 57
MA04 57
MA05 57
MA06 57
MA07 57
MA08 57
MA09 57
MA10 57
MA11 57
MA20 57
MK100 55
MK200 55
MK300 55

CODE PAGE
MR100 55
MR200 55

MR300 55

TEL.005 57
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